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ПРЕДИСЛОВИЕ 


За последнее время в криминалистические учреждения _ 
стали поступать на судебно-баллистические исследования — 
новые виды ручного огнестрельного оружия: пистолет 
р (ПМ), автоматический пистолет Стечкина 
_ (АПС), автомат Калашникова ии и самозараана ка 
рабин Симонова (СКС). о 

В ‚криминалистическом отношении указанные _ВИДЫ г. 
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в: читателей. с ‘некоторыми ыы = 
тальными данными, полученными различными сотрудни-  _ 
_ ками в процессе производства сулебно-баллистических ис- = _ 
_следований, может оказать практическую помощь экспер- №8 
там и судебно-следственным работникам. При этом сле- = № 
_ дует иметь в виду, что сообщаемые в статьях сведения = № 
являются результатами экспериментов, проведенных авто- № 
рами независимо друг от друга. я =. 
— __ Обобщить и всесторонне обосновать полученные = 
Я _ ЛИЧНЫМИ. авторами результаты экспериментов ‘удастся - 38 = 
В  `ТОЛЬК о накопления большого опыта, поэтому дан- 
- = ВЫ& ИМЕ ощиеся. в статьях, посвященных новому оружи ю, > т а 

=. лжны рассматриваться лишь’ как. предварительные. | Е 

_ оначительный интерес представляют. новые методы ис- -_ 

Е _ следов ния. огнестрельных повреждений. на тканях  одеж-_ в. 
- а _ ды, описанные в статье И. С. Балагина. Е - 
ри 4% сборник. включены статьи по. исследованию . охотни- 
_ чих. тладкоствольных ружей. Экспертному иСС педоиню © зы 
_ ОХОТНИЧЬИХ гладкоствольных ружей. долгое время не у Е 
_ лялось, ‘должного. НИИ: "Статьи, помещенны. В а ое 
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разделе, могут оказаться полезными при 
такого рода исследований. 

Центральная криминалистическая лаборатория ВИЮН 
Министерства юстиции РСФСР просит читателей направ- 
лять свои отзывы и замечания о настоящем сборнике по 
адресу: Москва, Г-99, Продольный переулок, 3. ЦКЛ 
ВИЮН МЮ РСФСР. | 
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РАЗДЕЛ 


Июн | 
м ЭКСПЕРТИЗА НАРЕЗНОГО 
ЦКлЛ | — ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И СЛЕДОВ 
-} ВЫСТРЕЛ А 
Е Кандидат юридических чаук 
2 М. В. САЛТЕВСКИЙ. 
Е Е: 8 : Харьковский НИИСЭ ы 
ы ИЗ ПРАКТИКИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ГИЛЬЗ, ОТСТРЕЛЯННЫХ 
ИЗ АВТОМАТА СИСТЕМЬЕ КАЛАШНИКОВА (АК). 
И САМОЗАРЯДНОГО КАРАБИНА 
СИСТЕМЫ! СИМОНОВА (СКС) 
| За последнее время в экспертной практике нередко 
о | приходится исследовать новые образцы оружия, в част-. 
_ | НОСТИ автомат Калашникова (АК) и самозарядный кара- 
Е 3 бин Симонова (СКС), с которыми многие эксперты-кри- 
а. миналисты до настоящего времени еще не ознакомлены. 
= В ряде случаев. перед экспертом ставятся такие вопросы, 
# которые нельзя решить без знания материальной части 
|. оружия и боеприпасов к нему, а также механизма образо- 
2 вания следов, оставляемых оружием на гильзах и пулях. 


Наиболее стойкими в идентификационном значении явля- 
ются следы на гильзах. Поэтому в настоящем сообщении 
будет рассмотрен вопрос о следах на гильзах и меха- 
низме их образования при стрельбе. 


ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМАТЕ (АК) 
И КАРАБИНЕ (СКС) 


Автомат Калашникова (АК) — нарезное автоматиче- 
ское оружие, выпускаемое с деревянным и складным _ 
металлическим прикладом. Автомат снабжен двурядным — 
магазином, вмещающим 30 патронов. Стрельба из авто- = — 
мата производится очередями и одиночными выстрелами. Е 
Автомат состоит из следующих основных частей: ствола, _ 












СТВОЛЬНОЙ коробки, приклада, затворной рамы, возврат- 
нои пружины, ударно-спускового механизма, газовой 
трубки со ствольной накладкой, цевья, крышки СТВОЛЬНОЙ 
коробки и магазина (рис. 12) и 
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МЕ ее 
= Е Общий вид 7,62 мм ‘автомата системы Калаги- 
кова_ (АК) с деревянным и металлическим прикладом. 
2: 
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Е ‚Рис. 2. Основные части и механизмы автомата: 
о | — ствол; 2 ствольная коробка; 3—приклад; 4—затворная рама; 5—за 
х ы 4 8—возвратная пружина, 7—газовая трубка со ствольной накладкой: в твор ; 
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7.62 мм самозарядный карабин Симонова (СКС) — 
нарезное оружие, выпускается на деревянной ложе © 
игольчатым и клинковым штыком. Карабин имеет дву- 
рядный магазин, вмещающий 19 патронов. Стрельба из 
карабина ведется одиночными выстрелами, а перезаря- 
жение производится автоматически. Самозарядный кара- 
бин Симонова состоит из следующих основных Часто. 
ствола со ствольной коробкой, крышки ствольной короб- 
ки, затвора, возвратного механизма, газовой трубки со 
ствольной накладкой, газового поршня, толкателя с пру- 
жиной, ударно-спускового механизма магазина и ложа 





самозарядного карабина системы 
ее Симонова (СКС): — з 


а—с клинковым читыком; б—с игольчатым штыком. 





_ Рис. 4. Основные части-самозарядного“карабина: 
_ 1]-=ствол со ствольной коробкой и штыком; 2—крышка ствольной = ть ЗМ 
_ коробки; 3—затвор; 4—возвратный механизм; 5—газовая ` трубка во 

ствольной накладкой; б—газовый поршень; 7—толкатель с пружиной; =“ 

= 8—ударно-спусковой механизм; 9— магазин, ]0—ложе. мы 
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Стрельба из автомата и карабина ведется патронами _ в - 


образца 1943 года, значительно отличающимися от пат- — 


1-й 


ронов к винтовке ‘образца 1 891/30 гг. Патрон образца  — 
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ЗЫсот я С 
ИЛЬЗы, При криминалистическом ‘исследовании пуль, выстре- 
‘аряда | ленных из автомата и карабина, определенное значение 
1 ИЗГо могут иметь сведения об их ‘форме, весовых и линеиных 
акиро. | данных, а также данные о составе свинцовой рубашки, 
‘а метр Е сердечника и других частей. Трассирующую пулю | 
> ММ. отличить от обыкновенной по форме хвостовой части. 
Ульце — Если исследованию подвергаются осколки пуль, то диф- 
обжи. 1 ференциация их производится спектральным анализом. 
`Поло- 
=: ЛЕХ А ГИЛЬЗАХ 

ие МЕХАНИЗМ СЛЕДООБРАЗОВАНИЯ НА 
Ме В связи с тем, что конструктивные данные автомата 

о. Калашникова и самозарядного карабина Симонова по- 
се | зволяют вести стрельбу одними и теми же патронами 
Хх ви- | образца 1943 года, обнаруженные на месте происшест- 
трас- | вия гильзы, отстрелянные из указанных образцов ору- 
ОИ и жия, по внешнему виду одинаковы. Однако следы на гиль- 
нная | зах, образованные при стрельбе из автомата, отличают- 
ВНОН ся по форме и расположению от следов на гильзах, от- 
аком | стрелянных из карабина. 'Расположение на гильзе сле- 
орой дов, образуемых в момент выстрела, можно установить 
НИК. - в том случае, если эксперт имеет достаточные знания ме- 
тули. | ханизма их образования. В противном случае легко 


впасть в ошибку. Рассмотрим кратко ‘механизм следо- 
образования на гильзах. | - 
При движении затворной рамы в переднее краинее 
положение затвор досылателем выталкивает очередной 
патрон из магазина и посылает его в патронник. 
При выталкивании патрона один из загибов прием- 
























А ника магазина соприкасается с гильзой и оставляет на 
й ее корпусе след скольжения, расположенный параллель- 
й но оси вращения. Возникновение этого следа зависит от 
: ‚наличия заусениц на загибах приемника, которые обра- 
Я зуются в результате обработки детали на заводе или в. 
й процессе эксплуатации оружия. Следы от загибов прием- 
3 ника магазина встречаются редко и особого идентифика- 
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ционного значения не имеют. | 

Дальнейшим движением вперед затвор досылает па- 

трон в патронник и, поворачиваясь, запирает его. Зацеп 

выбрасывателя (рис. 7) заскакивает в проточку и обра- 

зует следы давления и скольжения, располагающиеся на 

кромке донышка и ребре гильзы. ‘= 
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у > _ Рис. 2 Затвор. автомата Рис." 8. Схематическое изобра- 


2 — - Калашникова: жение механизма образования 
ь =. 7 — лосылатель: 9 — вы брасыватель; следа от окна СТВОЛЬНОЙ короб- 
4% 3—боек; +—паз для прохода отражате- кип 

Е ля; 5—передний срез чашечки затвора. и при экстрагировании гильзы 
вы — о и А изузонна:, СКС“. 


| = При выстреле на донышке капсюля образуется эк- 
а: < расположенная вмятина — след бойка удар- 
-- ‚Ника, вокруг которого отображается микроструктура - . 
| И рене ‘среза чашки затвора: На дне гильзы, как пра- 


_вило, следов переднего среза чашки. затвора не наблю- _ 
_ дается. После выстрела затворная рама начинает движе-_ 
_ ние назад. Затвор, поворачиваясь, открывает канал ство- _ 

= и извлекает гильзу из патронника. Двигаясь вместе _ 
= затвором. назад, гильза нижним левым краем ударяет- 













= 


об. отражатель, который проходит к продольному пазу 
рт |. и я. наружу через окно крышки 
ки. При. выбрасывании гильзы на ней 
велся ЕВ. следа. Один — от отражателя, второй — 
я крышки ствольной коробки. След отражателя 
_ располагается | на кромке дна гильзы. По механизму 
ей ‘он является следом давления, однако 
т иногда _он может быть комплексным следом давления и 
то _ скольжения. 


_ Механизм ‘образования следа от окна крышки стволь- 


_ ной ‘коробки’ показан на рис. 8 и 9. Гильза после удара 
_ об отраз 


отражатель” приобретает вращательное движение и 
_ при. повороте нижней частью корпуса ударяется о заднее 
о. окна ствольной коробки в точке: «Д», (рис. 8). 
г. _ Поскольку при ударе гильза движется вверх, то на ее 
_ _ Корпусе в участке «Б» (рис. 8) образуется след скольже- 
2 _ ния со сдвигом металла в. конце следа. Тай происходит 
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| следообразование при выбрасывании гильзы из самоза- 
рядного карабина Симонова. При выбрасывании гильзы 
из автомата Калашникова она также приобретает вра- 
ательное движение, но ударяется о ребро крышки 
ствольной коробки верхней частью корпуса (рис. 9). 
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Е = Рис. 9. Положение гильзы в момент образования 
| следа от ребра крышки ствольной коробки при _ 
в _выбрасывании ее из автомата «АК». 
| В этом участке на корпусе гильзы образуется след. 
| = скольжения, имеющий в конце сдвиг металла. _ ЕЕ 
| После удара о ребро крышки ствольной коробки гиль- — 


_ за выбрасывается вправо, вперед, вверх. Эксперименталь- — 
_— ным наблюдением установлено, что из автомата Калаш- — 
никова гильза выбрасывается на расстояние 8—10 м под — 

°— углом в 45—50° к линии направления стрельбы, —-.. 
Для самозарядного карабина Симонова эти данные — 
несколько иные: гильза выбрасывается на расстояние _ 


_ - б—8м под углом 50—60° (рис. 10) 
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_ Указанные данные можно использовать для опреде-_ 
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_ | гильз на месте происшествия ›_ 
а ^. = аким образом; на отстрелянеа 


_ дения места стрелявшего или обнаружения ‹ 
































2 ЕЕ ео АК\ ‚мозар _караои! 
ры. | томата Калашникова (АК) з И само о 
Г. _ Симонова (СКС) можно обнаружить < ива 28 


Е. ы (рис. ЕЕ Е. о еее: 
= - 2) кромки загиба приемника магазина, — 
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Рис. 11. Схематическое 
расположение следов на 
гильзах, отстрелянных из 

т Ре и караби- 
Рис. 10. Схема расположения гильз, о ЗЕ 


выброшенных из авт К: и- (Слелы: т бойка ударника; 
Р омата Калашни- ‚2—перелнего среза чашки за- 
кова (Г) и самозарядного карабина  твора; 3—отражателя; 4—заце- 

па выбрасывателя; 5—кромки 
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‚Симонова (1) загиба приемника магазина; 

ы а 6—„АК“ окна крышки Стволь- 

Е НОВ коробки автомата, — 

#9 | „СКС“ окна ствольной ко-^ 

ЕР. робки карабина. 

р — < Г) переднего среза чашки затвора; 

о ДД) отражателя; ее те в 

а г окна ое ствольной коробки. ее — Е 
_ БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛЕДОВ. =. -. 


и - При отождествлении. оружия по отстрелянным гильзам _ 
| _ необходимо знать не только механизм образования сле- 
: я | _ дов, во и. баллистическую характеристику — взаиморас- 
_ положение следов, их устойчивость и форму. 
"о ЕВ _ Рассмотрим каждый из названных выше ео на 
р . ах, ‚ отстрелянных из автомата и самозарядного ка- 
< рабина, и произведем их сопоставление, о - для 
_ __ Дифференциации. т. 
—° 0 След от кромки загиба приемника магазина. ‘распола- 
°, гается на корпусе гильзы в ее нижней части ‘параллельно 
®° оси вращения ‘и представляет пучок микроскопических 
_ трасс — бороздок и валиков. Идентификационное значе- 
| ние этого следа невелико, так как он мало устойчив и не 
всегда содержит достаточное количество частных призна- 
ков. Однако при наличии следа хотя и нечеткого он, не- 
сомненно, включается В идентификационный ‚ комплекс 
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Среди изучаемых следов на отстрелянных гильзах 
патрона образца 1943 года наиболее стойким является 
след отражателя, который располагается слева внизу На 
кромке донышка гильзы, ориентированной относительно 
оружия. а 

Отражатель как в автомате, так и в самозарядном ка- 
рабине расположен слева на внутренней стенке СТВОЛЬНОЙ 
коробки. Поэтому для дальнейшего изложения удобно 
след отражателя принять за исходный и по нему ориен- 
тировать гильзу в оружии, а также все остальные следы 
на ней. След отражателя отображается всегда, но с раз- 
личной степенью четкости, что зависит от ряда конструк- 
тивных особенностей оружия. Однако встречались новые 
образцы оружия, которые оставляли едва заметный след 
отражателя на гильзе. т 

Форма следа отражателя чаще всего треугольная- 
Идентификационное значение следа отражателя значи- 
тельно, он в большинстве случаев является следом дав-_ 
ления, в котором отображаются не только общая форма 
и размер следообразующего участка отражателя, но и 
его микроструктура. | 
_ Микроскопическое исследование таких следов позво- 
ляет иногда отождествлять по ним оружие. Об этом сви- 
детельствует дело М. а 

М., находясь на посту вдали от караульного помеще- 
ния, подал тремя выстрелами из самозарядного караби-_ 
на системы Симонова сигнал тревоги. Прибывший на пост 
начальник караула обнаружил М. раненым. Последний 
сообщил, что на пост было совершено вооруженное напа- 
дение, в результате чего он подал сигнал тревоги тремя 
выстрелами. Но перед последним выстрелом М. был ра- 
нен «неизвестным», стрелявшим из-за куста. 

При осмотре места происшествия были обнаружены 
две гильзы патрона образца 1943 года на посту и одна’ 
тильзав 20 м около куста, из-за которых, по словам М., 
стреляли в него, ое аи > 


“На разрешение криминалистической экспертизы был 

поставлен вопрос: «Не отстреляна ли гильза, обнаружен- 

ная около куста в 20 м от поста, из самозарядного кара- 
бина?». к и 
Сравнительное исследование экспериментальных гильз, 
полученных при стрельбе из карабина с исследуемой 

_ гильзой, показало, что на гильзах имеются четко выра- 
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женные следы отражателя в виде сдвоенных вмятин, 
Микроскопическим сравнительным исследованием уста- 
новлено совпадение микрорельефа — бороздок и двух 
: валиков, расположенных на кромке следа (рис. 12 и 13) 
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Е =. Рис. 12. а — гильза, обнаруженная около. куста, в 20 м | 





а _ от а = экспериментальные гильзы. о АаииНые ИЗ 
С Фамозарядного. карабина «СКС». — 


Е: Рис. 13. Сопоставление и совмещение следов отражателя на 
в - а - гильзах: — 
к _ < й- исследуемая; э—экспериментальная; а—идентификационные признаки ‘_ = 
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_ Таким образом, заключение экспертизы помогло сле: — 
—  здователю. опровергнуть версию М. о нападении на пост 

— И изобличить его в саморанении. 

ие ее `След. от зацепа выбрасывателя на гильзах, отстрелян- | | 
а _НЫХ ИЗ ‘автоматических пистолетов и автоматов, обычно. 

= АРА, хорошо. Он чаще всего располагается на дне 
_ проточки либо на ребре гильзы. Идентификационная. цен- = 
к _ ность этих следов общеизвестна и подтверждается рядом _ | 
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° примеров, известных из криминалистической литера-. 
_ туры. Следы от зацепа выбрасывателя на гильзах. из и 
_ченных из патронника автомата Калашникова и самоза- - 55 
_ рядного карабина Симонова, отображаются значительно. 


8. 








хуже, что объясняется изменением конструкции выора- 
сывателя. В отличие от острых и узких зацепов выбра- 
сывателя в иных образцах оружия в затворах автомата 
и карабине выбрасыватели ‘изготовлены массивными, 
захватывающими почти одну пятую часть окружности 
гильзы. Ребро зацепа тупое. Поэтому при заскакивании 
зацепа в проточку на дне ее, как правило, следа не обра- 
зуется. На ребре гильзы чаще всего наблюдается два 
‘следа скольжения, наносимые концами гранеи зацепа 
выбрасывателя. Если через концы этих граней провести 
лучи «А» и «Б», которые ограничивают следообразую- 
щую поверхность зацепа, то они образуют определенный 
угол, характерный для данного вида оружия. Так, для 
автомата Калашникова следообразующая поверхность 
зацепа по окружности составляет угол в 67—70, а для 
самозарядного карабина Симонова — в 70° (рис. 14). 
Полностью зацеп выбрасывателя почти никогда не 

отображается на ребре закраины гильзы. Наши наблю- 
дения показывают, что зацеп выбрасывателя отобра- 
жается на гильзах частично в виде вмятин или следов 
скольжения, расположенных по окружности ребра гильзы, 
‘Следы зацепа выбрасывателя неустойчивы, иногда ото- 
бражаются настолько плохо, что их с трудом можно об- 
наружить. 
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Рис. 14. Угловое соотношение между следообразующими ча- 
СТЯми: 


[затвора автомата Калашникова (АК); АБО карабина Симоно- 
ва (СКС) 
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Поскольку следы от выбрасывателя отображаются 
нечетко. то для отыскания их нужно ориентироваться 
по следу отражателя. 

Если провести луч «В» через верхнии угол продоль- 


ного паза, то он составит с лучом «Б», проведенным через 

ближайшую точку зацепа выбрасывателя, угол в 1207 
т для затвора автомата и угол в 100 для затвора само- 
и зарядного карабина (рис. 14). Таким образом, для опре-. 






деления места расположения следов зацепа выбрасыва- 
_ теля на отстрелянной гильзе необходимо отыскать на ее. 





23 донышке след отражателя и повернуть гильзу так, что- 
2 № бы след находился слева. Если гильза отстреляна из ав- 
ыЕ томата, то первый след зацепа выбрасывателя будет 


составлять со следом отражателя угол в 120’, считая по 
_ часовой стрелке. На гильзе, отстрелянной из самозарядно- 
2 го карабина, этот угол будет равняться 100. Другие 
следы зацепа выбрасывателя следует искать правее пер- 
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о вого следа в секторе в 70’, считая по часовой стрелке 





_ След бойка ударника отображается-на гильзах в виде 
_ круглых вмятин, расположенных по центру капсюля. По- 
скольку боек ударника обрабатывается на токарном 
станке, то на дне следа нередко отображается его релье 


“$ 


_в виде концентрических бороздок и валиков. Иногда 








вокруг следа наблюдается ободок — наплыв металла, — | 





Я ПН 
Е | Рис. 15. Угловое ‘соотлошение между следами на гильзах: 
_ Г отстрелянных из автомата „АК“: 2—самозарядного карабина „СКС“. 
16. $ | 




































являющийся результатом увеличенного.’ отверстия для 
бойка. 

Следы переднего среза чашки затвора отображаются 
недостаточно четко, так как чашка затворов автомата и 
карабина обработана весьма точно и содержит мелкие, 
едва заметные концентрические валики и бороздки. Од- 
нако если следы переднего. среза чашки затвора отобра- 
зились, то идентификационная ценность их несомненна, 
поскольку они всегда богаты частными признаками. 

Следы от окна ствольной коробки ранее редко встре- 
чались на гильзах, отстрелянных из автоматического 
оружия. Поэтому они не имели особого идентификацион- 
ного значения в судебно-баллистической экспертизе. 
Иная картина представляется при исследовании ГИЛЬЗ 
патронов образца 1943 года, отстрелянных из автомата 
Калашникова и самозарядного карабина Симонова. По 
нашим наблюдениям, на каждой гильзе образуется след 
от окна ствольной коробки. Следы эти устойчивы и строго 
фиксированы по отношению к другим следам и, в част- 
ности, к следу отражателя. в - 

_ На гильзе, отстрелянной из автомата, след от окна 
крышки ствольной коробки располагается на корпусе 
ближе к ее дульцу (рис. 16). 

Наблюдения показали, ‘что расстояние от донышка 
гильзы может ‘варьировать в пределах 21—26 мм, то 
есть среднее расстояние составляет 23,5-=2,5 мм. 

о а в 

о с га реб. МУ ети 
ро-лна гильзы, то о 
расстояние по ок- 
ружности ст следа 
отражателя до сле- 
| да от окна крышки 
| ствольной коробки 
| будет ‘равняться. 
.140°—145°. Форма. * 
следа  полулунная, 
по механизму обра- 
зования он отно- 
сится к следам сколь-. Е 
жения. Рис. 16. Гильзы, отстрелянные изав- 
Гильзы отстрелян- , томата Калашникова (АК): 


| | «—возможное расположение следа от окна 
ные ИЗ кар аби- | крышки ствольной коробки. 
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на, отличаются от гильз, отстрелянных из автомата, рас- 
положением и формой следа от окна ствольной ко- 


обки. | 
а В таких гильзах‘след располагается ближе к донышку 
(рис. 17) и наклонен вправо. Форма следа чечевице- 
образная, по механизму образования он чаще всего бы- 
вает следом давления. 

Произведенные измерения расположения следа от 

окна ствольной коробки на гильзах, отстрелянных из раз- 

личных экземпляров самозарядного карабина, показали. 
что расстояние от донышка гильзы до следа в среднем 
равняется 13,5--1,5 мм и может изменяться от 12 до 
15 мм (рис. 17). | | 
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_ 2 Г ИС. 1/..РиИлЬзы» отстрелянные-из самозарядного кара- 
Е ”  бина Симонова (СКС): _ 


-а—следы от окна ствольной коробки. | 
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ВЕН ‚автомата настолько различное, что позволяет 
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ствольной коробки, по нашим наблюдениям, всегда ото- 


бражается на корпусе гильзы, если она. отстреляна из 
автомата или карабина. 

Следы от окна ствольной коробки имеют огромное 
идентификационное значение, так как в них наиболее 
полно и четко отображается следообразующая поверх- 
ность оружия. След от крышки ствольной коробки на 
гильзе, отстрелянной из автомата, является следом сколь- 
жения, позволяющим производить по нему отождествле- 
ние оружия. 

Так, Б., находясь на посту, вследствие неосторожного 
обращения с автоматом «АК» произвел выстрел и ранил. 
двух человек, случайно находящихся поблизости. На ис- 
следование были представлены автомат и гильза. Эксперт 
должен был ответить на вопрос: «Не из автомата ли 
«АК» отстреляна гильза, обнаруженная на месте про- 
исшествия?». При исследовании экспериментальных 
гильз и гильзы, обнаруженной на месте происшествия, 
было установлено, что на них, кроме других следов ору- 
жия, имеются четко выраженные следы от окна крышки 
ствольной коробки (рис. 18). При. микроскопическом 
изучении оказалось, что каждый след представляет си- 

стему трасс, отображающих ча- 
стные признаки следообразую- 
шей поверхности окна крышки 
ствольной коробки (рис. 19). 
Сравнительным исследованием 
слелов на микроскопе «МС-5[» 
установлено совпадение не толь- 
ко общих признаков: расположе- 
ния, формы и размера, но и ча- 
стных— ширины и высоты трасс, 
расстояния между ними; сочета- 
ния трасс и направления их. 

Комплекс совпадающих приз- 
наков был настолько характерен, 
что позволил сделать категори- 
ческий вывод о тождестве ору- 
жия, из которого отстреляны 
сравниваемые гильзы. 





Рис. 18. Гильзы, отстре- 
лянные из автомата ‚ АК“: 


Изложенные сведения о ме- а—гильза, обнаруженная на 
атас мест Е. 
ханизме  следообразования на ина 
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Рис. 19. а—сопоставление следов от окна крышки ствольной 

коробки на исследуемой (ис) и экспериментальной (экс) 
_ _  Гильзах (ув. 76х); б—совмещение следов от окна крышки _ 
_ ствольной коробки на исследуемой (ис) и экспериментальной — 
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гильзах патрона образца 1943 года, отстрелянных из. 
_ автомата Калашникова (АК) и самозарядного карабина 
Симонова (СКС), а также приемы криминалистического | 
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И. Л. БИЛЫЗНЫЙ 


ЭКСПЕРТИЗА РУЧНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО — 
ОРУЖИЯ НОВЫХ ОБРАЗЦОВ ПО СЛЕДАМ ` 
НА ПУЛЯХ И ГИЛЬЗАХ 


В результате произведенных исследований ` ручного 
огнестрельного оружия новых образцов (автомата «АК», 
карабина «СКС», пистолета «ИМ», пистолета «АПС»), 
а также изучения на пулях и гильзах следов, образую- 
шихся при выстрелах, нами установлено, что конкретные 
условия попадания патрона в патронник могут быть вы- 
яснены экспертным путем. Это, в свою очередь, позволяет 
разрешать целый ряд других вопросов, основой для раз- 
решения которых являются следы, образующиеся в. про- 
цессе досылки патронов в патронники. 


АВТОМАТ СИСТЕМЫ КАЛАШНИКОВА (АК) 


Автомат системы Калашникова имеет ряд особенно- 
стей, которые обусловливают образование многочислен- 
ных следов на пулях и гильзах при досылке патронов из 
магазина в патронник. При этом от одних и тех же д 
таЛей на пулях и гильзах образуются разные СЛЗДЬ В 
зависимости от того, где находился патрон в магазине, 
слева или справа, сверху или снизу, а также ® зависи- 
мости от причины, вызвавшей отход затвора в краинее 
залнее положение, и характера движения затвора в краи- 
нее переднее положение. В целях наиболее полного вы- 
яснения механизма образования и значения следов на 
пулях и гильзах рассмотрим их в той последовательно- 
сти, в которой они появляются в процессе досылки патро- 
нов в патронник. | 

У автомата системы Калашникова затвор не оста- 
навливается в крайнем заднем положении, поэтому при 
досылке патрона из магазина в патронник необходимо 
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пуле 
зине. Эти следы в виде царапин 


ма, несколько отклоняясь в ту сторону, 
патрон в магазине. Гакие следы образуются. от углов 
досылателя. Вторая царапина начинается непосредствен- 
но около первой; на некотором расстоянии от кончика 
пули, не доходя до кольцевого желобка на 2—3 мм. На 
пулях патронов, находившихся В магазине слева, ‘цара- 
тина отходит вправо, и, наоборот, на пулях патронов, на- 
ходившихся в магазине справа, царапина отходит вле- 
во. Эти царапины образуются краями средней цил 
‚ дрической части затвора. _ | Е 
— ри отходе затвора в результате выстрела назад на 
_Чулях патронов, находящихся в магазине, также образу- 
_Ются следы, но они имеют другой вид. Следы образуются 
главным образом углами досылателя, в виде пятнышек 
овальной формы, располагающихся дорожкой от кончика 
До ведущей части пули. На правых патронах овальные 
следы имеют наклон вправо, на левых — влево. Иногла 
образуется сплошная дорожка следов. Различие в накло- 
не овальных следов зависит от закруглений углов досыла. 
теля. 
— _ На гильзах образуются следующие следы (рис. 1). 
При отводе рукой затвора ‘назад на кромке дульца гиль- 
зы верхнего патрона образуются два следа в виде ВМЯТИЙ, 
размерами приблизительно 1Ж1 мм. Эти следы находятся 
рядом и возникают от углов досылателя и краев ‘средней 
цилиндрической части затвора. На боковой поверхности 
дульца гильзы образуется еще один след в виде царапи- 
ны, идущий от вмятины досылателя на кромке до ската. 
причем на скате след имеет изгиб ввиде дуги, а затем 
спускается к шлянке гильзы. На гильзах патронов, нахо- 
дившихся в магазине слева, след начинается левее следа, 
оставленного на кромке дульца гильзы краем средней 
цилиндрической части затвора. На скате гильзы этот след 
имеет изгиб вправо... На гильзах же тех патронов, кото- 
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затвор отводить назад рукой. При этом в процессе отхо- 
да части затвора и затворной рамы оставляют следы на 
и гильзе верхнего патрона, находящегося в мага- 
образуются закруглен- 
ными углами досылателя и краями средней цилиндриче- 
ской части затвора. Кроме того, на гильзах образуются 
следы от прилива затворной рамы. Следы на пулях име- 
ют вид двух рядом идущих царапин. Одна из них обычно 
начинается у кончика пули и идет до кольцевого обжи- 
где находился 
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В ма На рые находились в магазине справа, 
руги № | след начинается правее следа, ос 
Др | тавленного на кромке дульца сред- 
^. - ней цилиндрической частью затвора. 


) Е 
ЗУ Тея | В этом случае след на скате гильзы 
бы ы имеет изгиб влево. Такие следы об- 
ЧнНо | разуются от левого и правого углов 
Е _ |  досылателя. Рядом с ними имеется 
“ЭДилея | и третий след в виде царапины, иду- 
` Углов | щей от ската до шляпки. Однако 
Дствен. след на гильзах патронов, находив- 
ОНчик. | Щихся в магазине слева, здесь рас- 
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1ка _ | | | Рис. 1. Следы от 
мм. На | положен правее, и, наоборот, На частей затвора ав- 
цара- _ гильзах патронов, находившихся в  томата„АК“ на пу- 
РЕ. магазине справа, он расположен ле- ях и гильзах па - 
‚ НА. е а я ронов, — находив- 
м: вее следа угла досылателя. Данные ° пихся в магазине: 
т вле | следы образуются от прилива за- а сверху слева и 


ЦИлИН- — творной рамы. ры справа. = 
Я означение следов: . 
Ре Ех При резком отводе затвора на- 1,3, 4 — следы углов 
зал на : Е досылателя; 2, 3 —сле- 
Д на _ зад рукой на гильзах могут обра- ды от краев утолщения 
образу- | зоваться  прерывистые следы от ее Я 
зуются | углов досылателя, которые наибо- нижней части затвор- 
`нышек | лее выражены на кромке дульца и о 






на скате. По этой особенности следов мож 
но определять, как отводился затвор на4- 
-зад рукой — спокойно или рывком. 

При отходе затвора назад в результате выстрела на 
гильзах патронов, находящихся в магазине, образуются 
следы от тех же частей, но они имеют уже другие при- 
знаки. так как затвор в результате выстрела отбрасы- 
вается назад с большей силой. Как правило, в этом слу? 
чае следы являются более глубокими и широкими и рас- 

° полагаются главным образом на кромке дульца и на 
= скате. При этом на гильзах патронов, находившихся в ма- 
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 газине слева, следы на скатах имеют выпуклость или усту-_ 
пы вправо, а на гильзах патронов, находившихся в мага - 
зине справа, следы имеют выпуклость и устуны влево © 
Следует отметить, что следы на скатах гильз, оставлен ‘№ 
ные затвором, отходящим в результате выстрела, очень ре 
разнообразны и.по - форме и по размерам, причем, не 
только ‘у разных экземпляров оружия, но иногда у одно-. 
го и того же автомата, Поэтому не всегда можно без- 
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Рис. 2. Следы на стреляных пулях и гильзах патронов, нахо- 
дившихся слева (А) и справа (Б) в магазине автомата АК“ 
А -—следы на пулях и гильзах от углов досылателя затвора, отходящего 
назал в результате предыдущего выстрела (1, 3, 4): следы от краев утол- 
щения цилиндрической части затвора (2); следы от нижней части затвор- 
ной рамы (5). Вид сверху. 
Б-—следы на пулях и гильзах от среза патронника (5, 6, 8). Вид снизу. 
В-—следы: с устойчивым взаиморасположением, независимо от того, гле 
находился патрон в патроннике: след газового отверстия; 9—след второго 
отражения гильзы—170; след зацепа выбрасывателя—/7/; след отра- 
жателя— 72. 


ошибочно определить по форме слелов, где находился 
патрон в магазине, слева или справа. Чтобы избежать 
ошибки, необходимо изучать и другие следы, указываю- 
щие на положение патрона в магазине. | 

Описанные выше следы, оставленные на пулях и 
гильзах отходящим затвором, являются устойчивыми, за 
исключением следов на боковой поверхности дульца 
гильзы, которые при отходе затвора в результате выстре- 
ла образуются редко. Иногда при этих же условиях от. 
сутствуют и следы на кромке дульца гильзы. 

Таким образом, следы отходящего назад затвора по- 
зволяют установить нетолько местонахождение патрона 
в магазине, но и причину отхода затвора назад. 

Кроме описанных выше, на пулях и гильзах в процес- 
се досылки патрона из магазина в патронник образуется 
еще целый ряд следов. Рассмотрим сначала особенности 
движения патронов по пути в патронник, а затем меха- 
низм образования отдельных следов. 

_ Отошедший назад затвор сразу же под воздействием 
возвратной пружины возвращается в крайнее переднее 


24 


ю. 





чоложёние. Проходя ‘через приемник магазвна, досыла- 
тель затвора левым или правым углами (в зависимости 
от того. где расположен патрон слева или справа) вы- 
талкивает патрон вперед. При выходе из магазина патро- 
ны, находящиеся слева, делают движение вправо " вверх 
до попадания пули в патронник, а затем изменяют на- 


ыы 


правление в сторону продольной оси патронника. Патро- 
ны, находящиеся в магазине справа, делают аналогич- 
ные движения, только. наоборот, Кроме того, патроны | 
во время движения из магазина В патронник совершают 
вращательное движение вокруг своей продольной о°и. 
Патроны, находившиеся в магазине слева, вращаются 
вправо, по часовой стрелке. Патроны, находившиеся в 
магазине справа, вращаются влево. Врашение наблю- 
дается от нескольких градусов до 90 и более. Иногда на- 
блюдается вращение в противоположном направлении, 
особенно у правых патронов. Непостоянство степени вра" 
шения, а также направления вращения обусловлено тем, 
— | что патрон освобождается из магазина в то время, когда 
вай. он входит в патронник всего па 10—11 мм, и до попада- 
_— | ния в чашечку затвора ничем не фиксируется. Вращение 
> происходит. на участке пути, равном примерно 25—39 мм, 
° то есть до захода патрона в патронник на 30—35 мм. 
Врацхение патронов обусловлено многими причинами, 

’ главной из которых является перекос патронов по отно- 
пению к плоскости чашечки затвора. На вращение патро- 
нов влияет кривизна венчика чашечки затвора. На вра- 
шение патронов, находившихся в магазине справа, вли- 
лет также вырез для отражателя. Патрон, попадая краем 
шляпки в вырез, либо не вращается, либо вращается 
вправо. - 

Образование следов на патронах начинается в мага-_ 

— зине с момента начала их движения по пути 3 патронник. 

— Верхние патроны в Магазине удерживаются левой или 
правой закраиной магазина и нижележащими патрона- 

_ми, а последний патрон выступом подавателя. При-вы о“ 
°талкивании затвором патронов из магазина на корпу о 
се гильзы от закраин магазина образуются царапины, — 
идущие от ската да шляпки гильзы. `На патронах, нахо — 
дившихся в Магазине слева, царапины располагаются — 
на отметке соответствующей 11, а на патронах, находив- 
шихся В магазине справа, на отметке соответствующей 

13 часам. При дальнейшем ‘лвижении патроны скользят 
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в направлении патронника: левые — вперед вправо, пра- 
вые — вперед влево. Б кол! 
ной части пули образуются многочисленные 


илущие в косом направлении. На пулях Ее нахо- 
дившихся в магазине слева, черточки имеют наклон вле- 
во, и, наоборот, на нулях патронов, находившихся в мага- 
зине справа, черточки имеют наклон вправо. Однако эти 
следы образуются непостоянно. 

Двигаясь дальше, патрон кончиком пули касается 
среза патронника у самого входа, причем левый патрон 
касается среза внизу справа, правый — внизу слева. 
Иногда кончики пуль попадают на середину в одно и 
то же место. При обычном досылании патрона он уда- 
ряется кончиком пули о край патронника, в результате 
чего образуется след скользящего удара. В следах ото- 
бражаются микроскопические особенности рельефа со- 
ответствующих участков среза патронника. Данные следы 
расположены на кончиках пуль неодинаково. Еели пат- 
рон находился в магазине слева, то след на кончике пули 
соответствует обычно отметке, показывающей на цифер- 
блате 7—8 часов, след`на кончике пули правого патрона 
соответствует обычно отметке, показывающей 5—6 часов. 
Такое размещение следов на пулях обусловлено тем, что 
патроны при досылании их попадают кончиками пуль в 
разные места среза патронника. Следы на кончиках ПУЛЬ, 
за редким исключением, образуются почти у всех экзем- 
пляров автоматов. 

_На пулях образуется также еще одна группа следов 
в виде пятнышек, расположенных дорожкой от кончика 
пули до ее ведущей части. Иногда на левых патронах на- 
блюдается отклонение дорожки влево, на правых патро- 
нах — вправо. Направление дорожки на пулях, стрелян- 
ных из разных автоматов, неодинаково. Дорожка может 
быть прямой, зигзагообразной, а иногла состоит всего 
лишь из. одного-двух следов. При обычном досылании 
патронов данные следы образуются постоянно. Если при 
досылании патрона сдерживать затвор, то следы среза 
патронника на пуле обычно не образуются. Отсутствие 
таких следов или их слабая выраженность (при наличии 
‘следов отходящего затвора) указывает на то. что патрон 
дослан осторожно, сдерживаемым затвором. 
ее При дальнейшем движении патрон иногда скатом 
гильзы касается среза патронника, при этом образуются 
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характерные следы скольжения. Следы ‘на скатах распо- 
лагаются снизу или сбоку, в зависимости 97 того, какой 
От нижнего 


стороной среза патронника они оставлены, 
участка среза патронника следы на скатах гильз имеют 
поворот: на левых вправо, на правых влево. Следы, обра- 
зующиеся от левой и правой стороны среза патронника, 
имеют поворот в ту сторону, где находился патрон 3 
магазине. В том и другом случаях следы могут быть пря- 
мые. Данные следы на гильзах, стрелянных из автоматов, 
встречаются не часто, при этом они не постоянны у одно 
го и того же экземпляра автомата. 

В процессе попадания шляпки патрона в чашечку за- 
‘твора на краях шляпки от контакта с краями венчика 
чашечки образуются вмятины, которые располагаются 
болыней частью правее следа отражателя. Следы на 
шляпке патрона в ряде случаев могут и не образоваться. 
Это зависит от конкретных условий, при которых патрон 


следует из магазина в патронник. Наличие данных сле- 


дов указывает на то, что патрон досылался из магазина 
резким движением затвора. При осторожном досылании 
патрона (сдерживаемым затвором} такие следы не обра- 
зуются. При запирании патронника затвор поворачивает- 
ся по часовой стрелке, приблизительно на 30’. При этом 
вместе с затвором иногда поворачивается и патрон. При- 
знаком Того, что патрон не вращался вместе с затвором, 
являются следы от краев продольного паза для отража- 
теля. Такие следы в виде поверхностных срезов распола- 
гаются левее следов отражателя. 

Описанные выше следы, образующиеся в процессе 
следования патронов из магазина в патронник, так же 
как и следы отходящего назад затвора, позволяют в со- 
вокупности с другими следами определять, где находил- 
ся патрон в магазине, слева или справа, а также как по- 


й пал патрон в патронник: дослан_ из магазина затвором — 
“или вложен в патронник рукой. Если патрон досылалея’ 


из магазина, то как — в результате предыдущего выстре* 
ла или же дослан сдерживаемым рукой затвором. * 
Отсутствие следов затвора и патронника на пулях и _ 


° гильзах, выстреленных из автомата системы Калашнико- | 


ва, указывает на то, что патрон вложен в патронник ру- — 
кой Такой вывод в каждом конкретном случае должен. 
основываться на результатах экспериментального иссле: 
дования. При этом необходимо учитывать, что следы 
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затвора на пулях и гильзах будут отсутствовать и в том 

случае, если. магазин присоединен к автомату после отвВо- 
да затвора в крайнее заднее положение. На основании 
изучения описанных выше следов МОЖНО разрешать И 
другие вопросы, например, исключать принадлежность 
одному патрону пули и гильзы, определять минимальное 
количество выстрелов. Кроме того, можно устанавли-» 
вать, производилась ли стрельба из оружия. В последнем 
случае на экспертизу ‘необходимо присылать патрон, из- 
влеченный из патронника. 

При разрешении этих вопросов необходимо прини- 

мать во внимание не только отдельные следы, но также 
их взаиморасположение. Однако это представляет значи- 
тельную сложность, так как на пулях и гильзах образует- 
ся более 20 видов следов, большая часть из которых не 
имеет строго определенного места расположения. Не- 
постоянство места образования следов обусловлено. тем, 
что патроны после выхода из магазина некоторое время 
ничем не фиксируются. В то же время на пулях и гиль- 
зах имеются следы с постоянным местом расположения. 
К этой группе относятся следы отражателя, зацепа вы- 
брасывателя и газового отверстия на пуле. Установлено, 
что гильзы при извлечении из патронника не вращаются 
вместе с затвором, а остаются в том положении, в каком 
они находились в момент выстрела. 

К группе следов с непостоянным местом нахождения 
по отношению друг к другу, а также по отношению к 
к следам первой группы, относятся. следы на пу- 
лях и гильзах, от частей затвора, патронника, следы на- 
правляющей фаски на пуле, венчика чашечки на краях 
шляпки гильзы, а также нарезов и полей нарезов на 
пулях. В тех случаях, когда слёды на пулях и гильзах 
образуются от одной какой-либо детали оружия, взаимо- 
расположение таких следов является постоянным. На- 
‘пример, следы затвора на пуле и на гильзе находятся на 

° одной ЛИНИИ, ТО Же самое наблюдается и в следах, обра- 
зуемых срезом патронника. 

Нами составлена схема, на которую заносились сле-. 
ды, обнаруженные на пулях и гильзах, выстреленных 
из 50 автоматов системы Калашникова (АК) разных го- 
ДОВ выпуска. Схема состоит из пяти кругов, обозначаю- 
щих шляпку гильзы, ее корпус, скат, дульце, кромку 
дульца, а также пулю. Положение гильзы и пули на схе- 
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ме соответствует тому, которое они занимали в патрон: 
нике в момент выстрела (см. рис. 3). 

























Рис. 3. Схема взаиморасположения следов на пулях 
и гильзах, отстрелянных из автоматов «АК»: 
Слева — схема для пуль и гильз от «левых» патронов. 
Справа — схема для пуль и гильз от «правых» патронов. 
Буквами А, Б, В, Г, 'Д обозначены части гильз и пуля 
(донышко, Корпус, скат, дульце и пуля). 
_ Положение гильз и пуль соответствует тому, которое они 
занимали в патроннике в момент выстрела 
И (донышко гильзы к нам). 
Наименование следов: 7, 5, 4 —следы от углов досылателя; 2—следы края 
утолшения цилиндрической части затвора, 5, 6, 8—следы среза патронника, 
— следы направляющего желобка; 9слелы газового отверстия; 10—следы 
второго отражения; 11 —следы зацепа выбрасывателя; 12 —слелы. отражателя, . 
| ка чашечки затвора; 14 —следы нижней части затвор - 


]13—следы кромки венчи 
ной рамы. Стрелками по кругу указаны встречающиеся отклонения в разме- 
- -. | щении следов. 


‹ождения 
я САМОЗАРЯДНЫЙ КАРАБИН СИСТЕМЫ! СИМОНОВА (СКС) 


Устройство карабина конструкции Симонова сущест- 
венно отличается от устройства автомата «АК», что ска- 
зывается на образовании следов на пулях и гильзах. 
| = В отличие от автомата затвор карабина останавливает- 
И ся у магазина, когда в нем нет патронов, магазин кара 
° бина снаряжается сверху со стороны затвора. При этом = 1 
°цтобы верхний патрон сразу же не был дослан в патрон = 

ник, его необходимо утопить в магазине, © затвор дослать  ^ 
_ в крайнее переднее положение. В этом случае на верхнем _ ии 
патроне образуется царапина от угла досылателя. След Ре: 
начинается на корпусе гильзы, идет ? направлении голов- = — 
ной части пули, иногда резко обрываясь на разных уча 
 стках патрона. Эти следы пригодны для идентификации | 
затвора. По ним можно установить место расположения 
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патрона в магазине (справа или слева}. На правых пат- 
ронах следы соответствуют примерно отметкам на ци- 
ферблате, показывающим 10—11 часов, на левых — 12— 
14 часов. Наличие на стреляных пулях и гильзах царапин 
от затвора указывает на то, что патрон находился в ма- 
газине сверху, что следы на пулях и гильзах образова- 
лись при первом выстреле. Эти следы необходимо отли- 
чать от других следов на корпусе гильзы от углов досыла- 
теля, которые образуются па нижележащих патронах. 
При досылании правого патрона затвор левым углом ка- 
_сается нижележащего левого патрона и наоборот. При 
этом образуется след в виде узкой царапины. Он вачи- 
нается у кольцевой проточки и заканчивается у ската. 
Такие следы непригодны для целей идентификации. 

При движении затвора назад на патронах, находя- 
щихся в магазине, образуются лишь слабозаметные сле- 
ды трения, так как нижняя сторона остова затвора пло- 
ская. ь 

В процессе досылания патрона в патронник затвор 
правым или левым углом досылателя выталкивает патрон 
из магазина. Патроны кончиками пуль попадают в раз- 
ные места патронника. Правый патрон попадает в патрон- 
ник справа внизу у самого среза. Левый — соответст- 
венно слева внизу. При дальнейшем движени 
пуля головной частью касается среза патронника, при 
этом на пуле образуются следы в виде пятнышек круглой 
и продолговатой формы, которые располагаются большей 
частью в виде дорожки от кончика пули до кольцевого 
желобка. В момент образования данных следов патрон 
из магазина полностью не освобождается, занимает 

_ устойчивое положение и следы образуются на каждой 
пуле. На правых патронах следы образуются от правой 
стороны патронника и располагаются с противоположной 
стороны по отношению к следу от газового отверстия на 
пуле. На левых патронах следы располагаются с той 
стороны, где находится след газового отверстия. а пу- 
лях по отношению к их положению в патроннике в мо. 
мент выстрела следы, газового отверстия соответствуют 

`9-часовой отметке на циферблате. Начало нарезов в ка- 

иале ствола карабина «СКС» определенного места распо- 
имеют. 

— Местонахождение патрона о магазине тогда можно 

определить по одним следам среза патро ‚729 ВА 


и патрона 
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патронов находившихся в магазине справа, дорожка 
следов имеет тенденцию отклоняться вправо, И, наоборот, 
на пулях левых патронов дорожка следов большей ча- 
стыо отклоняется влево ‚ Следует отметить, что на пулях 
от правых и левых патронов всегда имеются различия В 
 слелах среза патронника одного и того же карабина. 
‘Различие выражается в расположении следов на опре 2 
деленном расстоянии от кончика пули, а также в их К _ 
‚ ПаЧеСЕАЕ и взаиморасположений. 

_ Следы на пулях от среза патронника образуются в ви 
всех случаях, когда затвор под воздействием возвратной — м 
"ПРУЖАНЫ свободно, без помех возвращается В. переднее — № 
положение (отпущен рукой или после. выстрела). При о 
очень. осторожном досылании патрона _ ‚следы в ПАВ Е а 
ОЕ могут не обр азоваться. = 
= _ При. дальнейшем движении патрона он иногда уда —— 
^ ряется кромкой дульца гильзы о край среза патронника. — = 
_ При этом образуются. следы, располагающиеся против 

следов среза патронника. Однако эти следы непостоянны _ 
даже у одного и того же ‘экземпляра карабина- 


Следы: ‘среза’ патронника. образуются. также и на сказ — > - 
тах гильз. В отличие от следов среза патронника. ‚автома- к 
та «АК» они являются устойчивыми, ОЕ и — ы 
ся конструктивными _ особенностями _ ‘карабина 9 < Е: 
В карабине патрон при досылке фиксирует я до мс 
полного захода ; дульца ТИЛЬЗЫ. В  Патронвий ее ее т 
В тот момент, когда патрон скатом. ГИЛЬЗЫ. ‘касается а > 
` среза патронника, он освобождается от воздействия За —— 
А ИбОВ магазина, направляющего выступа на ствольной ко 2 — 
робке, очередного патрона или. выстуна подавателя и. = — 
меняет свое положение: его донная часть. поднимается _ —- 
вверх к середине. Такое изменение направления И а -- _ 
_ НИЯ. сопровождается вращением _ ‘патрона вокруг. своей за 
оси. Врашение обусловлено перекосом. патронов по отно- _ 
‘шению к переднему срезу дов и `затвора, а. 
_ также кривизной краев чашечки | 


В результате такого ДВЕ женя с 


| ИЯ К на ‘скатах. Е. |. 
ГИЛЬЗ образуются следы от среза. ‘патронника не прямые, _ р 


‘а дугообразные, с поворотом в ту сторону, где находил 
патрон в магазине, то есть на ‘правых патронах. Вы ся. 
вправо, на левых — влево. в ‘момент образовани ре р 
ных следов на овряях шляпок. гильз поразе и — г 




























” краев венчика нижней стороны о и. = Эти 
следы обладают характе ными особеннос - УЗ 
стоят из двух частей, левой и правой. Две части следа = 
находятся в разных плоскостях, имеют разные формы и. о 

‚ размеры, а также исчерченноеть. На: гильзах патронов, _ 
находившихся в магазине справа, правая часть следа _ 
больше левой, более пологая, исчерченность направлена _ 
вправо вверх. Левая часть такого следа узкая, а исчер» 
ченность направляется вверх влево. На левых патронах Е. 
следы имеют такие же признаки, только в зеркальном. 
изображении. 

Следы от краев чашечки затвора образуются во всех 
случаях при свободном движении затвора вперед. При 
досылании патронов сдерживаемым о следы мо-_ || 
гут не образоваться. , Е 
Изучая особенности вышеописанных следов. на пулях 

и гильзах, отстрелянных из карабина системы Симонова, 

можно определить местонахождение иаВо В магазияе, 
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я 4. `Взаиморасположение следов на пулях и. 
о тильзах, отстрелянных из карабина „СКС“. А—вид 
т а: а _ сверху. правого и левого патронов в патроннике 





ЕР в ‚ В момент выстрела. Б--вид снизу. ` 

о Е в ПЕНЫ следов: 1, 3—следы среза патронника; 2—следы 

не ме. ‘та вого отверстия; 4—следы затвора на утопленных верхних 

а и _патронах; 5—следы углов Затвора на нижележащих патронах; 

Е ° б—следы угла затворной коробки; 7—следы скоса затворной 
Я фе ы И $—следы зацепа выбрасывателя; 9—следы отражате- 
. ме р п о и ра ря ее: ИЯ. я го выступа. 
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очередность выстрелов до третьего включительно, при 
наличии всего трех выстрелов, так как на первых трех 
пулях и гильзах следы не повторяются. Изучая следы, 
можно установить, как дослан патрон в патронник: сво- 
бодно двигавшимся затвором или затвором, сдерживае- 
’Э мым рукой. Следы на пулях и гильзах позволяют опре- 
‚ Делить их взаимопринадлежность до выстрела. По сле- 
_ Дам на патроне, извлеченном из патронника, можно так- 
же установить, производилась ли стрельба из оружия. 

Отсутствие на отстрелянных пулях и гильзах следов 
от затвора и патронника является основанием для вы- 
зода о том, что патрон был вложен в патронник рукой. 
Однако этот вывод необходимо подтвердить эксперимен- 
тальным путем. 

В результате изучения взаиморасположения следов на 
пулях и гильзах, отстрелянных из карабина «СКС», уста- 
новлено, что их так же, как следы на патронах автома- 
га «АК», можно разделить на две группы; следы постоян- 
ного и непостоянного места расположения. К первой 

т Е 





Рис. 5. Схема взаиморасположения следов на’ пулях и 
гильзах, отстрелянных из карабина, „СКС“. `Слева—схема 
для ПУЛЬ И ГИЛЬЗ ОТ „левых“ патронов, справа—для пуль 
и гильз от „правых“ патронов. Буквами А, Б, В, Г, Д обо- 
значены части гильзы и пуля (донышко, корпус, скат, 
дульце, пуля). Положение гильз и пуль соответствует 
тому, которое они занимали в патроннике в момент вы- 
Е _ стрела (гильзы донышками к нам). 

Е - 5% Обозначение следов: 1, З—следы среза патронника; 2—следы газового 


_ отверстия; 4—следы углов затвора, образующиеся на утопленных в мага- 
| зине патронах; 5—следы углов затвора на нижележащих патронах; 
Я б—следы от угла затворной коробки; 7—след от скоса на правой стенке 
кит... затворной коробки; 8—следы зацепа выбрасывателя; 9—следы отражате- 


ля; 10—следы от направляющего выступа, образующиеся при выбрасы- 
вании гильзы; //—следы от венчика чашечки затвора, 


Стрелками по кругу указаны встречающиеся отклонения = 
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группе относятся следы отражателя, зацепа вЫбрасыва. 
теля, следы, оставленные крышкой ствольной коробки, 
краями газоотводного отверстия. Ко второй группе ОТНО- 
сятся следы от затвора, краев венчика его чашечки на 
шляпках гильз и следы среза патронника и др. Непо- 
стоянное взаиморасположение этих следов обусловлено 
вращением патронов в процессе следования их из магази- 
на в патронник. 

Так же, как и для автомата, нами была составлена ссхе- 
ма, на которую нанесены следы, исследованные на пулях 


и гильзах отстрелянных из 40 экземпляров карабинов 
системы Симонова (СКС) (см. рис. 5). 


СЛЕДЬТ ГАЗОВЫХ ОТВЕРСТИЙ НА ПУЛЯХ, 
ВЫСТРЕЛЕННЬХ ИЗ АВТОМАТА „АК“ 
И КАРАБИНА „СКС“ 


Сложность ‘идентификации оружия по  стреляным 
пулям в’ значительной мере обусловлена тем, что при 
исследовании следов очень трудно, а иногда и невозмож- 
но установить, какими нарезами или полями они остав- 
лены, то есть определить положение Е В нике 
в момент выстрела. 

Надобность в определении | ‘положения ‘пули в пат- 
роннике в момент выстрела отпадает, если на пуле, кро- 
_ме следов полей и. нарезов, имеются ‘и другие, возникаю- 
щие от особенностей. устройства канала ствола. _ 

В некоторых. образцах автоматического оружия, на- 
_ пример в автомате Калашникова и самозарядном кара- 
_ бине © имонова, | часть пороховых газов, используемых 


р 
2 ее мы -| Е 


Е. - — ее - — для. приведения в. движение затвора, отводится через 


_ специальные. отв ерстия, расположенные в стенке ствола. 
От этих отверстий на стреляных пулях остаются сле- 
ды, позволяющие судить о положении пули во время про- 
’ хождения ствола. Кроме того, наличие газовых отверстий 
— обусловливает отложение на определенных местах пули 
а копоти. Эти следы позволяют определить, ка- 
_кими нарезами и полями нарезов они оставлены, 
же вид оружия. 

Газовые отверстия в стволах автоматов и карабинов 
находятся. в верхней стенке. Они имеют круглую форму 
и служат для прохода пороховых газов в газовую каме- 
ре аа отверстий. ‘расположены под’углом к каналу 
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ствола. Угол равен приблизительно 30°. Вследствие это- 
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равна 368 мм, у карабина — 474 мм). Газовые отверстия 


втоматов по сравнению с карабином находятся ближе 
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Рис. 7. Отпечатки газовых отверстий в к 
карабинов «СКС» и следы от эти 
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Механизм образования следов от газовых отверстий 
следующий. В момент прохождения пули мимо газового 
отверстия оболочка под давлением пороховых газов _ Не- 
значительно -вдавливается в отверстие, а при дальнеин- 
‘чем движении пули образовавшаяся. выпуклость сгла- 
живается передним срезом газового отверстия. При этом 
на пуле образуются глубокие следы, которые по длине 
несколько больше, чем следы от остальных ‘нарезов И 
полей. Ширина следов обычно соответствует ширине га- 
зового отверстия. Однако если отверстие находится на 
нарезе, то следы от полей большей частью не образуют - 
ся, так как оболочка пули в местах соприкосновения ©. 
полями нарезов прогибается. 2 

Длина цилиндрическои части пули, соприкасающей- 

° ся со стенками ствола, составляет около 19. Мм. Такая же 
примерно длина тазового отверстия в стволе автомата. 
У карабина длина газового отверстия меныше На 4 мм в - 
уже приблизительно на 1,5 мм. Разница в размерех та 
зовых ‘отверстий отражается и в следах. На пулях, ВЫ - 
стреленных из автоматов, следы газовых. отверстий имеют _ 
большие размеры. Кроме того, в конце следа (у хвосто- — 

° вой части пули) образуются наплавы со следами поли- — 
ровки. Ширина отполированной части следа достигает 
ширины нареза. След от газового отверстия без труда 
гожно отличить от следов полей и нарезов. На четкость 
и выраженность следов, образующихся от газовых отвер- 
стий, влияет калибр пули. Незначительное увеличение 
диаметра пули способствует образованию более глубоких 
следов с выраженным наплывом, и, наоборот, уменьше- о \ 
ние калибра пули влечет образование менее выраженных а 
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На пулях, выстреленных из карабина, следы газовых 
отверстий менее выражены, чем на пулях, выстреленных 
из автомата. Они значительно уже, наплывы в конце сле. 
дов незначительны, а иногда отсутствуют. Следы газо- 
вых отверстий от следов нарезов и полей отличаются по 
глубине и степени выраженности. Если газовое отверстие 
находится на месте нареза, то следы от него по сравнению 
с остальными тремя будут более глубокими. Если газовое 
отверстие расположено на месте поля, след будет сплош- 
ным. Следы же от остальных полей в средней части, как 
правило, особенностей не имеют. Для обнаружения следов 
газового отверстия на пулях, выстреленных из карабина, 
можно также пользоваться следами окопчения. Они также 
располагаются на хвостовой части пули против следа 
газового отверстия и доходят до края донышка, но имеют 
меньшие размеры чем на пулях, выстреленных из авто- 
матов. Следы окопчения имеют вид двух черточек, иду- 
щих параллельно к краю донышка. Образуются они 
также в невычищенном или несмазанном оружии. 

Для определения, из какого оружия выстрелена пуля, 
из автомата или карабина, не следует ограничиваться 
только следами газового отверстия. 

Необходимо также изучать и следы, образующиеся 
в- процессе досылания патрона в патронник. У караби- 
на и автомата эти следы разные. 

Как уже отмечалось выше, газовые отверстия в СТВО- 
лах автомата и карабина находятся на разном расстоя- 
нии от патронника. Разница в расстоянии сказывается 
на месте расположения следа газового отверстия на пуле 
по отношению к ее положению в патроннике в момент 
выстрела. 

Пуля, пройдя участок ствола автомата от патронни- 
ка ло газового отверстия, делает приблизительно 1,1 обо- 

рота вокруг своей оси. У карабина, проходя расстояние 
от патронника к газовому отверстию, пуля поворачивает- 
ся приблизительно на 1,25 оборота. Если положение пу- 
ли. находящейся в патроннике автомата, пометить рис- 
кой, соответствующей 12 часам на циферблате, то у газо- 
вого отверстия она будет находиться примерно на отмет- 
ка 13 часов. Соответственно у карабина риска на пуле 
соответствовать на циферблате 15 часам. Таким 
›м, если брать расположение следов газовых отвер- 
трименительно к положению пули в патроннике, то 
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ость, когда риска на 12 часах, то след газового отверстия 
на пуле, выстреленной из автомата, будет приблизитель- 
но соответствовать отметке 11, а на пулях, выстрелен- 
ных из карабина, — 9 часам. 
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Рис. 8. [Схема образования следов газового отверстия на 
пулях в канале ствола автомата (соотношение размеров 
натуральное). //—Место расположения следов газового от- 
_ верстия на пулях, выстреленных из автомата „АК* 
А—положение пули в потроннике (риска на 12 часах); Б — положение пу- 
ли против газового отверстия (риска приблизительно на 13 часах); 


В—положение следа газового ‘отверстия по отношению к 
(стрелкой показан след газового отверстия). 
П/-—Место расположения следов газового отверстия на 
пулях, выстреленных из карабина „СКС“ 
А—положение пули в патроннике; Б—положение пули против газового 
отверстия; В— положение слела газового отверстия по отношению к пат- 
роннику (показано стрелкой). 
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Для точного определения места расположения газа. ие 
ВЫХ отверстий относительно нарезов необходимо делать — 1 и". 
отпечатки отверстий на пластилине или на воске. От. _ 
чатки делаются через канал ствола со стороны дульной 
части с помошью шомпола. | 

Как показывает практика, следы газовых отверстий 
являются наиболее пригодными для цЦелеи идентифика- 
ции, так как они образуются в конце ствола и в меньшей 
степени подвергаются изменениям, чем остальные следы. 
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ПИСТОЛЕТ СИСТЕМЫ МАКАРОВА (ПМ) 
И АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ КОНСТРУКЦИИ 
_ СТЕЧКИНА (АПС) 


Механизм образования следов в пистолетах Макарос- 
ва и Стечкина также имеет особенности, которые позво- 
ляют разрешать аналогичные вопросы. > 

в. Макарова — смен- 
и. патронов. Нижняя 
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выстрела. Следовательно, можно определить очередность 
. выстрела. р р 
Кроме этих следов, на гильзах имеются следы от на- 
_ правляющих загибов магазина. Следы в виде царапин 
_ располагаются на гильзе ближе к донной части, на рас- 
® стоянии 2 мм слева и справа от следов затвора. Суще- 
‘ственных различий в следах, образовавшихся при отве- 
денном затворе рукой и при досылке патрона в результа- 
ре выстрела, нет. | 
При экстрагировании стреляной гильзы она проходит 
между направляющими загибами магазина, которые на 
ее поверхности снизу оставляют царапины. Царапины 


рукой или предыдущего 
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расположены у донной части гильзы, концы их сближа- 
ются по мере удаления от шляпки гильзы. Следы от ле- 
вого и правого направляющих загибов разные. След`от 
правого загиба имеет на конце поворот вправо. Данный 
след образуется в тот момент, когда гильза касается от- 
ражателя и делает движение в сторону окна для выбра- 
сывания. Подобный след образуется и на патронах, 
извлеченных из патронника резким движением. След при- 
годен для идентификации магазина. 

Отсутствие на стреляной гильзе следов затвора и сле 
дов магазина указывает на то, что патрон был вложен 
в патронник рукой. 

На пулях, выстреленных из пистолета «ПМ», кроме 
следов канала ствола, имеются следы, образующиеся в 
процессе досылки патронов в патронник. При досылании 
патрона пуля головной частью скользит по желобообраз- 
ному скосу в направлении патронника, в результате чето 
на ее оболочке образуются следы скольжения (см. схему 
на рис. 9). Наличие такого следа указывает на то, что 
патрон дослан из магазина. Кроме того, данный след 
указывает на положение пули в патроннике в момен! 
выстрела, что позволяет определять следы, образованные 
конкретными полями нарезов канала ствола. 

Кроме следов от направляющего скоса, на пулях 
образуются следы от верхних участков среза патронника, 
которые располагаются на головной части пули в виде 
полукольца. У некоторых экземпляров пистолетов «ПМ» 
следы образуются на всех патронах. В таких случаях 
отсутствие следов патронника на стреляных пулях наря- 
ду с отсутствием следа от скоса будет указывать на то, 
что патрон вложен в патронник рукой. 

В процессе досылки патронов в патронник автомати- 
ческого пистолета Стечкина следы, образующиеся на пу- 
‚лях и гильзах, существенно отличаются от следов, опи- 

санных выше, так как затвор и магазин пистолета «АПС» 
имеют другое устройство. | ИЯ 

Нижняя сторона затвора, которая заходит в магазин ^_^ 

и касается верхних патронов, — плоская, поэтому на 
гильзах образуются следы трения, а иногда поверхност- 
ные царапины, идущие от кромки дульца гильзы до 
‘тляпки. На правых патронах такие следы соответствуют 
отметке, указывающей на циферблате 9 часов, на левых— 
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_ __ жение пули и гильзы. соответствует тому, 
- которое ‘они занимали в патроннике в мо- 
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шечки затвора, направля- — в 
ющего скоса и от среза |. 
патронника. _ | 

У пистолета «АПС» 
_ магазин в принципе имеет 
такое же устройство, как 
и магазины у автомата 
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_то есть патроны распола- 
° таются в шахматном по- 
‘рядке: верхний патрон на: 












20 патро- 




















> Е: - о Е 1 в. Магазин. имеет и свои т 
абобенноеа = ЕЕ боковых. стенках магазина. имеются про- ыы 
_ дольные. прогибы, обр азующие с внутренней стороны в ы- А 
- ступы, фиксируют щие верхние патроны. Данные высту-. Ца т 
АБЫ: касаются оболочки. пуль у кромки дульца и оставля- 4 Сы 1, о 
= ают- следы в ‘виде. потертостей и мелких вмятин. Рядом. Ца на, ` 
—- этими. следами. на кромках гильз от выступов образу- | ь м ак) 
ге _ ются вмятины, а на корпусе гильзы у кольцевого желоб- а, чм 1 1 
= Е а — царапины с наклоном в ту сторону, где находился й зы а 
Е _ а патрон в магазине. Все эти следы на правых патронах 1 [ 





о на отметке циферблата, 
ых. патронах — приблизи- 





р. _ тельно 19 часов. У х 
- Кроме этих выступов, в магазине имеются и другие ИК 
° расположенные на направляющих загибах. Они нахо са И мм У 
) _на расстоянии 10 мм от задней стенки магазина. Все вы- % А ь 
‘ступы служат для изменения направления движения пат- м 

° ронов при выходе их из магазина. От верхних выступов а м м \ 

в момент выхода патронов из магазина на гильзах ближе | м м 
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‚ образуются царапины дугообразной 
формы. На левых 1 тронах образуются следы выпу 
стороной влево, на правых — выпуклой стороной Вр 
Дугообразность следов обусловлена поворотом патр 
к центру при выходе из магазина. = — 

Кроме вышеописанных следов, на гильзах в пронесее 
досылки патронов в патронник образуются следы 0т 
краев венчика чашечки затвора. На гильзах патронов, 
нахолившихся в магазине справа, следы расположены на 
коаях шляпок около следа отражателя, большей ее 
справа. На гильзах патронов, находившихся в Магазин- 
слева, следы располагаются на краях шляпок между 
следами отражателя и зацена выбрасывателя. Следы 
имеют исчерченность в противоположных направлениях. 
Данные следы по форме и по направлению исчерченности 
имеют сходство с теми следами, которые образуются на 
гильзах, отстрелянных из карабина «СКС». Но направ- 
лению исчерченности, а также по расположению следов 
по отношению к следам отражателя можно определять 
положение патрона в магазине пистолета «АПС». 

Отсутствие на стреляных гильзах следов магазина и 
следов венчика чашечки затвора указывает на то, что 
патрон был вложен в патронник рукой. По следам затво- 
ра и магазина можно определять очередность выстрелоз 
до третьего включительно, при наличии всего трех вы 
стрелов. 

На пулях, выстреленных из автоматического пистоле- 
та Стечкина, также имеются следы, образующиеся в про- 
цессе досылки патронов в патронник. При выходе патро- 
на из магазина он нижней стороной головной части пули 
ударяется о направляющий скос, в результате чего на 
пуле образуется вмятина с наплывом вещества оболочки 
пули. При осторожном досылании патрона в патронник. 
след может и не образоваться. - 

Этот след отличается от аналогичного следа, обра- 
рый представляет собой след скольжения. Различие. 
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образоваться следы от боковых выступов РВ. о. 


(боковые окончания скоса патронника). Следы в виде _ 











мелких вмятин образуются на головной части Пули | 
располагаются на правых патронах правее ВМЯТИНЫ от 
скоса, на левых патронах — левее. Следы образуются не. 
ПОСТОЯННО. 
Описанные выше следы на пулях: от выступов мага- 
зина, от направляющего скоса и от боковых выступов 
патронника, позволяют определять положение патрона в 
магазине, а степень выраженности следа от скоса может 
указывать на характер движения кожуха-затвора в край- 
нее переднее положение. Данные следы в отдельных слу- 
чаях позволяют разрешать вопрос об очередности вы- 
стрела. Кроме того, следы на пулях позволяют отличить 
пулю, выстреленную из пистолета «АПС», от пули, вы- 
стреленной из пистолета «ПМ», а также определить по- 
ложение пули в патроннике в момент выстрела, что очень 
важно для установления соответствующих следов канала 
ствола на пулях при идентификации пистолетов «АПС». 
На пулях и гильзах, отстрелянных из пистолетов 
«АИС», образуется до 20 видов следов (аналогичные сле- 
ды на правых и левых патронах считаются за один вид 
следов). Часть: из них не имеет строго’ ‘определенного 
места расположения, так как патроны в процессе движе- 
ния из магазина в патронник соверитают вращательное 
движение вокруг своей оси приблизительно на 30°. Пра- 
вые патроны вращаются влево, левые — вправо. В ре- 
зультате этого следы от выступов магазина и. от на- 
правляющего скоса смещаются по отношению к другим 
следам. Чтобы легче было ориентироваться во взаимо- 
расположении следов, нами составлены схемы. На схемы 
занесены следы, образующиеся в процессе досылки пат- 
ронов в патронник, а также следы, образующиеся в про- 
цессе извлечения и выбрасывания гильзы (след отража- 
теля, след зацепа выбрасывателя, след правого загиба 
магазина) (см. схему на рис. 10). 

В заключении необходимо отметить. что при разре- 
шении вопросов, связанных с попаданием 
патронник, сдедуст иметь в виду, что, после того как пат- 
рон оказался в патроннике, не всегда происходит выст- 
рел. При осмотре патронов иногла можно обнаружить 
следы досылания в патронник. Чтобы эти следы, образо- 
вавшиеся в другое время и от другого экземпляра оружия, 
не спутать со следами, появившимися непосредственно 
перед выстрелом, необходимо тщательно изучить их и 
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Рис. 10. Взаиморасположение следов на пулях и гильзах, 
отстрелянных из автоматического пистолета Стечкина. Сле- 
ва-—_схема для „левых“ патронов, справа— для „правых“. 
Положение следов соответствует тому, которое они зани- 
мают в момент нахождения патронов в патроннике. 

Обозначение следов: /—следы на пулях от нижних боковых выступов 
магазина: 2 —следы затвора на гильзах; Э—следы на кромках гильз от 
нижних боковых выступов магазина; 4—следы на гильзах от выступов 
на загибах магазина; 5—следы от боковых выступов магазина; 6 —следы 
на пулях от направляющего скоса; 7—следы на шляйпках гильз от края 
венчика чашечки затвора; 9 —следы на пулях от среза патронника; 9—сле- 
ды отражателя; /0—следы на гильзах от переднего края правого загиба 
магазина; //—следы от окна для выбрасывания гильзы, ]2—следы зацепа 
| выбрасывателя. 

Следы занумерованы в той последовательности, которая 

имеет место при их образовании. 


сопоставить со следами на экспериментальных пулях и 
гильзах. Большая часть следов, образующихся в процес- 
се досылки патронов, пригодна для целей идентифи- 
кации. 


Выводы 


При экспертизе новых образцов ручного огнестрель- 
ного оружия возможно решение следующих вопросов: 

1. Как попал патрон в патронник: вложен рукой, 
дослан из магазина затвором, отведенным рукой, или 
дослан в результате предыдущего выстрела. Если затвор 
отводился рукой, то как: резко или осторожно (автомат 
«АК», пистолет «ПМ»)? Если патрон дослан затвором, — 
отведенным назад рукой, то как: резко или осторожно 
(автомат «АК», карабин «СКС», пистолет «ИМ», писто- 


лет «АПС») ? 
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2. Какой имел место выстрел, первый и; 
щий? Из трех выстрелов (произведенных 
«АК», карабина «СКС», пистолета: «<. 
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ты ся первым, вторым, третьим? . о - | 

: 3. Гле находился патрон в магазине — справа или 

— Слева? Мог‘ли быть патрон последним в магазине Ви. | | 
_ Мата «АК», карабина «СКС», пистолета «АН»? 
4 Сколько могло быть патронов в магазине? | Был — | 





=. магазин неполным (при. СЕНЕ из. автомата « 








= _ карабина «СКС», пистолета «АПС»? о Е. 
— — 5. Отмыкался ли. ‘магазин "В ‘процессе стрельбы? | | 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСТАНЦИИ ВЫСТРЕЛА 
ИЗ НОВЫХ ОБРАЗЦОВ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО 
ОРУЖИЯ 


В практике различают выстрелы с близкого и дальне- 
го расстояний. Основанием для определения дистанции 
выстрела, произведенного с близкого расстояния, яв- 
ляется обнаружение на исследуемом объекте вокруг про- 
боины так называемых следов близкого выстрела. 
К этим следам относятся разрывы, опаление и ожог тка- 
ней или другого объекта, а также наличие на объекте 
пороховой копоти и порошинок. 

При установлении факта близкого выстрела нередко 
требуется определить дистанцию выстрела в сантимет- 


рах. Для этой цели во многих работах приводятся экспе- = — 


риментальные ориентировочные данные 0 дистанциях, В 


пределах которых на объектах могут оставаться следы = 


близкого выстрела. 

Ниже впервые приводятся. результаты эксперимен- _ 
тальных стрельб из новых образцов ручного огнестрель- — 
ного оружия. Однако при проведении экспертиз следует — 


учитывать, что эти данные могут быть использованы толь- не 


ко для ориентации. _ а 
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Пистолеты системы Стечкина и Макарова рас 


под 9 мм патрон отечественного образца: Принцип ра- 
боты автоматики обоих пистолетов одинаков и основан 
на отдаче свободного затвора. Пистолет Стечкина отли- 
чается от пистолета Макарова тем, что первый имеет не- 
сколько длиннее ствол и’ такое устройство ударно-спу-. 
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Рак -> 


скового механизма, которое позволяет вести из него аъ. 
Ба | = Го ав- | 
томатический огонь. поте» 
Экспериментальная 


Ве 


стрельба из пистолетов системы | \! 


: темы | 9 
Стечкина и Макарова производилась на открытом воз. | #9 


духе штатными боевыми патронами. В качестве мишеней. Е 


применялись нашитые на картон куски серого шинельного. 
сукна и новой белой бязи, простиранной для удаления 
аппрета'. Между картоном и тканью помещался слой ва-. 
ты толщиной 1—1,5 см. Мишени укреплялись на фанер- 
ном щите. Пистолеты перед стрельбой фиксировались в 
тисках. Расстояние от дульного среза до мишени измеря- 
лось металлической сантиметровой линейкой. Выстрелы 
по мишеням из белой бязи производились с 18 дистанции 
от «0» до 120 см, причем с каждой дистанции было сде- 
лано по 3—4 выстрела. 
Проведенные эксперименты дали следующие резуль- 
таты: г | 
Механическое действие пороховых газов на ткань ми”. 
шеней из белой бязи наблюдалось при стрельбе из обоих 
пистолетов в упор “и на расстоянии в 1 см. Ткань мише-_ 


_ щей рвалась, образуя крестообразные надрывы. 


— При стрельбе из пистолета Стечкина на рас- 
_ стоянии в | см надрывы имели размеры 6Ж6 см; при 
— стрельбе в упор — 4Ж4 см. При стрельбе из пистоле- 
та Макарова на расстоянии в |1 см в бязи наблюда- 
° лись надрывы размером 7ЖУ7, при стрельбе в упор 3,5% 
_ЖЗ,5 иногда 4Х4 см. В шинельном сукне надрывы полу- 
чались при стрельбе на этой же дистанции, но размеры 
их были меньше на 0,8—1 см. о. 
_Отложение копоти при стрельбе из пистолета 
Слечкина обнаруживалось на расстояниях до 40 см, из 
пистолета Макарова до 30 см. При стрельбе в упор из 
обоих пистолетов зоны закопчения имели форму непра- 
вильного круга. Зона закопчения располагалась на наруж- 
ной поверхности мишени в пределах разрывов ткани. Ин- 
тенсивность отложения копоти на всей поверхности уча- 
стков закопчения была одинаковой. На расстоянии выст- 
рела в | см (для обоих пистолетов) стало отчетливо за- 
метно периферическое более светлое кольцо. При дистан- 
ции выстрела в 3 см разрывов ткани мишеней не наблю. 


: Аппрет — органические и неорганические вещества, использу. 
емые для. отделки тканей. 
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далось. копоть в виде черно-серого налета ты ба 
вокруг пулевого отверстия на участке, ыы ы #7 ь 
неправильного круга. По мере увеличении 
стрелов из пистолетов от 1 до 1) см диаметр та та 
копчения расширялся (до 6Ж1 см). При дальней к 
увеличении дистанции размеры участка закопчения сущ 
ственно не изменялись. 

При стрельбе из обоих пистолетов на расстояниях в 3,9 
и 10 см в общем участке отложения копоти можно было 
различить отдельные ограниченные зоны с различной сте” 
пенью интенсивности закопчения. Расположение этих зон 
при стрельбе из обоих пистолетов на одинаковом расстоя- 
нии сходно. Зоны более интенсивной копоти. имели вид 
пятен на фоне более светлого налета. Эти пятна распола- 
гались вокруг пулевых пробоин в центре и по периферии 
участков закопчения. Центральное пятно, непосредствен- 
но окружающее пулевое отверстие, имело форму непра- 
вильного круга, размеры его колебались в пределах 1,5— 
2,5 см в зависимости от дистанции стрельбы. Пятна интен- 
сивного закопчения, расположенные по периферии, тесно 
соприкасаясь друг с другом, группировались в два кон- 
центрических кольца, расположенных вокруг центрально- 
го пятна. Количество пятен, составляющих кольца, из-за 
расплывчатости их границ установить было трудно, одна- 
ко в некоторых случаях можно было насчитать по [2 пя- 
тен в кольце. Оба кольца были хорошо различимы лишь 
при стрельбе на расстоянии в 10 см. При стрельбе на рас- 
стоянии в о см пятна, составляющие внутреннее кольцо, 
плохо различимы и сливаются с центральным пятном, при- 
давая ему звездчатую форму. При стрельбе на расстоянии 
В 3 см пятна, составляющие наружное кольцо, также пло- 
хо различимы и сливаются с пятнами внутреннего коль- 
ца. При стрельбе на расстоянии в 10 и более сантиметров 
из пистолета Макарова общая интенсивность копоти на 
всем участке закопчения была слабее, чем при стрельбе 
из пистолета Стечкина. При стрельбе из обоих пистолетов 
на расстоянии в 15—20 см в участках закопчения можно 
было различить две зоны копоти: более светлую перифе- 
рическую и более темную центральную. При стрельбе из 
пистолета Стечкина на этих расстояниях в центральной 
зоне вокруг пулевого отверстия обнаруживалось пятно 
еще более интенсивной копоти диаметром 2,5 см. При 
стрельбе из пистолета Макарова такого пятна не было. 
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После выстрелов из пистолетов Стечкина 





























| И Макарова 
произведенных на расстоянии свыше 20 см различимой 


разницы степени интенсивности копоти в участках закоп. 
чения не наблюдалось. При стрельбе из обоих пистолетов 
(особенно из пистолета Стечкина) на мишенях отлагалось 
сравнительно мало частиц — остатков зерен пороха, что 
объясняется полнотой их сгорания в момент выстрела. 
Эти остатки имели вид черных глыбок неправильной фор- 
мы. Точно такие же частицы несгоревшего пороха были 
обнаружены в стволе и в стреляных гильзах. та 
Остатки зерен пороха располагались на мишенях в 
зоне закопчения, и лишь отдельные из них попадали на 
участки, расположенные за пределами этой зоны. Разме- 
ры частиц редко превышали 0,3—0,4 мм, что сильно за- 
трудняло их отыскание даже на белой бязи. Небольшое 
количество остатков зерен пороха создавало затруднения 
в определении характера их рассеивания при различных 
дистанциях стрельбы. Максимальное расстояние выстре- 


ое : ‘мом) препараты ворса рассматривались под бинокуляр- 


“ным микроскопом (при боковом освещении с увеличением 
- вти 28 раз). | | 

При стрельбе из пистолета Стечкина на дистанции до 

5 сми из пистолета Макарова на дистанции до 3 см на 
мишенях из шинельного сукна были обнаружены изменс- 
ния внешнего вида волосков ворса, характерные для дей- 
ствия высокой температуры, а именно: отмечалось побу- 
рение, скрученность, неравномерная толщина отдельных 
волосков, наличие внутри их пузырьков воздуха. 
— Мишени из бязи после стрельбы по ним из обоих пис- 
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толетов на дистанциях до 10 см были тщательно осмот- 


рены невооруженным глазом и под бинокулярным микро- 
скопом с увеличением в 7 и 20 раз, но участков ткани с 
признаками опаления обнаружено не было. Десять мише- 
ней из бязи после стрельбы по ним в упор и на расстоя- 
нии |1 Зи 55 см были тщательно простираны, однако сле- 
дов опаления также выявлено не было. 

По результатам исследования нами была составлена 
таблица (См. стр. 52 и 53). 

Проведенные эксперименты позволили прийти к сле- 
дующим выводам: 

1. Степень выраженности и комбинации следов близ- 
кого выстрела из автоматического пистолета Стечкина и 
из пистолета Макарова позволяет определять расстоя- 
ния, с которых произведены выстрелы. 

2. Механическое действие пороховых газов при стрель- 
бе из пистолетов Стечкина и Макарова наблюдается на 
белой бязи и шинельном сукне при дистанциях выстрела 
в пределах | см. 

3. Копоть обнаруживается на белой бязи при выстрелах 
из пистолета Стечкина на расстоянии.до 40 см, при выст- 
релах из пистолета Макарова на расстоянии до 30 см. При 
выстрелах из этих пистолетов на дистанции в пределах 
20 см в общем отложении копоти обнаруживаются пятна 
с повышенной интенсивностью. закопчения. 

4. Остатки зерен пороха при близких выстрелах из 
пистолета Стечкина и Макарова обнаруживаются в срав:- 
нительно малом количестве. Максимальное расстояние 
выстрелов, при котором обнаруживаются остатки зерен 
пороха, для пистолета Стечкина — 119 см, для пистолета 
Макарова — 90 см. 

5. Шерстяные ткани одежды могут быть опалены, если 
по ним производились выстрелы на дистанциях до 9 см, 
из пистолета Стечкина и до 3 см из пистолета Макарова. 

6. При стрельбе из пистолетов Стечкина и Макарова 
применяются одинаковые патроны, однако разная длина 
стволов (140 мм у пистолета Стечкина и 93 мм у писто- 
лета Макарова) оказывает влияние на степень выражен- 
ности следов близкого выстрела. Сгорание зерен пороха в 
более длинном стволе пистолета Стечкина происходит бо- 
лее полно, поэтому при стрельбе из него остатки зерен по- 
роха обнаруживаются в меньшем количестве, чем при 
стрельбе из пистолета Макарова. Копоть и остатки зерен 
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пороха при стрельбе из пистолета Стечкина летят дальше - т 5. И 
и обнаруживаются на больших дистанциях, чем пи | 
стрельбе из пистолета Макарова. Опаление шерстяных 

тканей при стрельбе из пистолета Макарова выражено 

слабёе и обнаруживается на меньших дистанциях, чем 

при стрельбе из пистолета Стечкина. 


В. М. Романовский. 


П 
Опытные выстрелы из пистолетов системы Макарова 
и Стечкина, карабина Симонова и автомата системы Ка- 
лашникова производились в матерчатые мишени, которы- 
ми служила бывшая в употреблении и выстиранная одеж- 
да: грубошерстное сукно, хлопчатобумажная гимнастерка 
и шаровары, белая хлопчатобумажная ткань кальсон и 
рубашки, а также (для уточнения характера температур- 
ного действия пороховых газов) шерсть серо-зеленогс, 
серого и синего цвета. Ткань натягивалась на картон раз- 
мером 20Ж20 см, между картоном и тканью помещался. 
слой ваты толщиной около 0,5 см. Большая часть мише- 
ней была изготовлена из одного слоя ткани, другая, 
меньшая — из двух видов одежной ткани. Причем рас- 
полагались эти ткани в том порядке, в каком обычно на- 
ходится одежда на теле человека. Выстрелы по мишеням 
‚производились перпендикулярно их плоскости с различных 
расстояний. Максимальная дистанция равнялась 9 м. 
В опытах с самозарядным карабином Симонова и ав- 
‘томатом Калашникова применялись патроны _ образца 
1943 года с маркировкой на шляпках гильз <270-Д». Пат- 
роны были заряжены бездымным пироксилиновым поро-. 
хом марки «ВУФЛ». Для пистолетов Макарова и Стечки- 
на применялись патроны «270-Е» с порохом марки «[]-195» 
(пористый пистолетный). Всего с разных дистанций было 
произведено более 250 выстрелов. 
Эксперименты показали, что при стрель 


бе из пистоле- 
тов Макарова и Стечкина характер следов близкого выст- 


рела существенно не различался. Не было замечено также 
существенной разницы и в характере следов при стрельбе 
из самозарядного карабина Симонова и автомата Калаш- 
никова. Объясняется это тем, что каждая пара исследуе- 
мого оружия имеет одинаковое устройство дульных частеи 


кале зу @ует С 5. ВА. ЗАТ. 





стволов, принцип действия автоматики, один калибр и 
сходные боевые качества. Кроме того, в каждой паре 
оружия использовались стандартные патроны. 

Полученные данные о дистанциях механического и 
температурного действия пороховых газов, а также отло- 
жения копоти и внедрения порошинок излагаются ниже. 

Механическое действие пороховых га" 
зов выстрела при самых близких дистанциях выст- 
релов наблюдается наряду с пробивным действием пули 
и выражается прежде всего в образовании надрывов кра- 
ев входного отверстия в ткани одежды. 

При стрельбе из пистолетов Стечкина и Макарова по 
мишеням из бязи надрывы вокруг входного отверстия 
наблюдались при выстрелах в упор и на расстоянии до 
2—3 см, а на хлопчатобумажной диагонали и на грубо- 
шерстном сукне — до | см. При стрельбе из карабина и 
автомата надрывы бязи отмечались при выстрелах на 
расстоянии до 5—7 см, а на шинельном сукне и бумажной 
диагонали — до 3 см. При наличии двух надрывов отвер- 
стие имело щелевидную форму, при четырех надрывах —— 
крестовидную. Иногда наблюдалась Г образная ое 
отверстия с тремя лучами надрывов ткани. 


В ряде случаев после выстрелов в бязь в месте. прохож- я . 
дения пули оставался большой о ткани, не. ве. 


| см на бязи м ее размером 2—3. см". > 


же время в других случаях выстрелы из всех четырех. и 
видов оружия не причиняли ткани таких дефектов или же 


оставляли разрывы незначительных размеров. При выст- 
релах в мишени из бумажной диагонали и грубошерстно- 
шинельного сукна количество разрывов ткани было мень-_ 
ше, чем на тонкой бязи, число их колебалось от двух до 
четырех. В большинстве случаев дек ткани отсутеВо-— 
вал. 

Эти линейные надрывы. на тканной ‘одежде. почти. 
всегда шли по направлению нитей основы и утка, ` упере^_ 
‘плетенных между собой _взаимоперпендикулярно. Более. 


мелкие надрывы на вершинах ‘лоскутов, обычно также — 


шли по этим двум линиям: наименьшей -/ сопротиал ВВ 
ткани. Ре 5 


` Такой дефект ткани `объяеняется ее пониженной "прочностью. 
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Наблюдавшееся в опытах образование дефекта 
значительно больших размеров, чем калибр пули, МОЖНО 
объяснить пробивным действием газов выстрела. Надо 
полагать, что выбрасываемый впереди пули столб порохо- 
вых газов иногда в центральной части имеет такое высо- 
кое давление, что действует наподобие твердого тела и 
выбивает (или вырывает) на своем пути Участок ткани 
оответствующих размеров. Подтверждением этому могут 
служить также приводимые в литературе случаи смер- 

тельного ранения в результате выстрела холостым патро- 

ном, снаряженным одним порохом, без пули, при которых 

наблюдался дефект ткани как на одежде, так и на коже 

потерпевшего. 

Однако надрывы тканей могут быть использованы для 
определения дистанции выстрела только В Том случае, 
сли наряду с ними на ткани обнаруживаются другие 
следы близкого выстрела. При этом следует учитывать, 
что подобные надрывы могут образоваться иногда в обла- 
сти выходного отверстия в результате действия костных 
осколков, выходящих из раневого канала вместе с 
пулей. 

Температурное действие пороховых 
‚азов отмечалось при выстрелах из пистолетов Мака- 
рова и Стечкина на расстоянии от 1 до 5 см, а иногла и 
до 8 см. В этом случае на бязи в периферической зоне за- 
зопчения наблюдалось опаление ткани в виде коричнево- 
го оттенка. Коричневатый оттенок налета копоти образо- 
вывался и на хлопчатобумажной диагонали серо-зеленого 
цвета. При выстрелах из карабина Симонова и автомата 
Калашникова, наоборот, копоть на указанных мишенях. 
как правило, имела серый или бледно-серый цвет. 

При выстрелах из пистолетов на расстоянии от 1 до 
5 см, а из длинноствольного оружия на расстоянии до 
5 см на сером грубошерстном шинельном сукне в области 
налета копоти было установлено опаление волосков тка- 
ни. Опаление шинельного сукна выражалось в резком 
уплотнении его поверхности, спиральной скрученности 
волосков на участках налета копоти ив легкой их лом- 
кости. 

Для более ‘детального изучепия эти волоски 
лись на предметное стекло и заключались в ПИХТОВОЙ 
бальзам под покровное стекло. Нрепараты осматривались 
пои ресКомом какв отраженном свете‘на пай фоне, 
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так и в проходящем свете. При этом были обнаружены 
типичные температурные изменения волосков (рис. 1, 2). 
При исследовании под микроскопом этих волосков 
шерсти было установлено, что их поверхность В большей 
части являлась гладкой и лишь местами была покрыта 
мельчайшими черными частицами копоти. В отраженном 
свете отдельные волоски имели белую окраску, тогда как. 
в проходящем свете они становились черными. Ири осмот- 
ре под большим увеличением внутри таких волосков об- 
наружено множество мельчайших пузырьков воздуха. 
В корковом слое единичных волосков имелись более круп- 
ные просвечивающиеся пузырьки воздуха, которые высту- 
пали наружу в форме полушаровидных образований. 





Рис Ти. Опаление волосков шинельного  — 
сукна под малым (1) и средним (2) увеличением ° _ 
микроскопа. ы Е 


Отложения пороховой копоти при стрер- 
бе из пистолетов Макарова и Стечкина можно увидеть не- 
вооруженным глазом на мишени, еси выстрелы. произво- 
дились на расстоянии до 25 см на белой бязи, до 19—15 
см на тканях серо-зеленого цвета и до 3—10 см на сером 
грубошерстном сукне. При выстрелах из автомата Калаш- 
никова и карабина Симонова копоть отлагалась на МИ- 
шень в том случае, если дистанции выстрелов соответ- 
ственно были равны; 25—30, 10—15, 7—5 см. 

Как уже отмечалось, наложение копоти при выстре- 
пах из пистолетов было выражено сильнее, и налет име. 
коричневый оттенок. При выстрелах же из автомата и 
карабина налет копоти, был выражен более слабо, а сама 
копоть имела серый или бледно-серый цвет с металличе- 
ским блеском. 
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Более интенсивное отложение копоти на мишени име 
ло место при выстрелах из всех исследуемых образцов о 
оружий на расстоянии от | до 5—7 см. Налет копоти ва | | 
мишени состоял из двух зон: центральной, густой черной — 8.” 
копоти и периферической, располагавшейся в виде кольца | 1 
или пятен серого либо (при стрельбе из пистолетов) ко. | № 
ричневатого цвета. На диагонали и сером сукне копоть |_ 
была менее заметна, чем на белой бязи, а отмеченные 30. 
ны отложения копоти наблюдались только на дистанциях. 
выстрела от 2 до 5 см. . т 1 0" 6 
При выстреле на расстоянии более 5 см на цветной | № 
одежде копоть отлагалась в виде одного небольшого кру- 
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га с нечеткими границами по периферии. 
Эксперименты показали, что при стрельбе из одного 
и того же вида оружия интенсивность, зона распростра- р 
пения и рисунок отложения копоти имеют различный ха- 
рактер. Это объясняется тем, что на характер отложения 
_Копоти влияют расстояние выстрела, качество поверхно- 
сти, а также иногда особенности снаряжения патрона. | ШСД 
В последней серии опытов выстрелы производились в |’ т 
мишени, состоящие из всех трех видов одежды: шинель. В ы 
гимнастерка и рубашка. При выстреле в пределах механи- Е ь 
зеского действия пороховых газов отмечались надрывы 
всех трех слоев одежды, а взвешенная в газах копоть 
оседала не только на сукно шинели, но и на ткань гим- 
_ Настерки, рубашки, а также вату. По краям отверстия В 
ТЕР и рубашке налет копоти имел диаметр до 
$ 1—0 см, был серого или бледно-серого цвета. Иногда по- 
в роховая ‘копоть располагалась в виде. своеобразного 
> ТОО -рисунка. Такое отложение копоти можно А 
х нить неравномерным прорывом газов. через ели ›аз и 
вов в шинельном сукне. При выстрелах в упор ПОТЕ 
верхнем слое одежды чаще не обнаруживалась, та; 
а икала вглубь мишени. _ зав 
тастицы обго 3: 
их обломки были ре аа или 
бязи при выстрелах из ее М: Уве ПРА, 
на расстоянии до 100 сми при пал вы и Стечкина 
Симонова и автомата Калашникова до 150 а ат 
нях из шинельного сукна порошинки обна м - На мише- 
выстрелах из пистолетов на дистанции Н руживались при 
из карабина и автомата до 170—200 см соо 
При выстреле в упор : >. 
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Из всех видов исследуемого ору- 






































жия порошинки на первом слое одежды отсутствовали. 
С дистанции же выстрела в один сантиметр на 
входного отверстия оседало значительное количество час- 
тиц пороха, которые были обнаружены с помощью лупы. 
На расстояниях от 2 до 5—7 см густая сеть порошинок 
находилась на поверхности мишени, во внутренней зоне 
копоти. С увеличением расстояния выстрела до 30—40 см 
увеличивался (непостоянно) и радиус рассеивания поро- 
шШинокК ОТ 3 ДО 5—7 см. Чем с большей дистанции произ- 
вводился выстрел, тем количество порошинок на мишени 
уменьшалось. 


тиц пороха на’ объекте является наиболее 
признаком для определения 
выстрела. Кроме того, по форме и размерам зерен пороха, 
обнаруженных вокруг входной пробоины, в известной стё- 





краях 


Эксперименты показали, что наличие обгоревших час- 
постоянным 
расстояния и направления 


пени можно судить о виде патрона, который был. применен 
в данном случае. Характерные особенности порошинок в 
сочетании с другими данными иногда позволяют опреде- 
лить вид примененного оружия. Разумеется, при этом 
нужно помнить о возможности применения самодельных 
патронов с иным составом пороха и м а 
телей. 

Известно, что различные сорта `бездымных порохов 
имеют характерный внешний вид. Целые необгоревшие 
пороховые зерна одного вида ‘легко можно отличить ог 
другого. Так, например, порох марки «П-125», применяе- 
мый в патронах к пистолетам Макарова и Стечкина, со- 
стоит из коротких зеленовато-желтых зерен цилиндриче- 
ской формы, сплошь пронизанных порами (в наставлениях 
он так и называется: пистолетный пористый). Зерна поро- 
ха «ВУФЛ» в патронах образца 1943 года, применяемых 
для карабина Симонова и автомата Калашникова, пред- 
ставляют короткие трубочки, толщиной меньше зерен 
винтовочного пороха. Однако практика экспертизы и про- 
веденные опыты показывают, что зерна некоторых поро- 
хов при выстреле часто изменяют свою форму или распа- 
даются на более мелкие частицы. Так, в многочисленных 
экспериментах с выстрелами из пистолета Макарова и 
Стечкина целые зерна пороха «1]-125» никогда не обна- 
руживались. Вместо них имелись мелкие обломки самой 
разнообразной формы, иногда довольно причудливой, с 
выступающими в разные стороны отростками (рис. 3). 


59 



























































о пороха обгорали более равномерно: на- 
лкими обломками угловатой формы обнаружи- 


вались целые трубочки (иногда желобообразной формы). 
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Рис. 3. Остатки зерен пороха марки П-125 (слева) 
и марки «ВУФЛ» (справа). Микрофото. 
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аким образом, при детальном исследовании под мик- 
роскопом обгоревшие частицы пороха «11-125» можно от- 
личить от зерен пороха ВУФЛ. Но последние по внеш- 
нему виду сходны с обгоревшими зернами винтовочного 
пороха. При исследовании этих порохов их трудно раз- 
ЛИЧИТЬ. Е 

В заключение следует отметить, что обгоревшие части- 
цы порохов «11-125» и «ВУФЛ» на цветной и ворсистой 
одежде трудно обнаружить при осмотре даже с помощью 
лупы. Поэтому при каждом опыте с выстрелами в цветную 
одежду, как и в практике экспертизы, приходилось вы- 
тряхивать порошинки на белый лист бумаги, потом выби- 
рать их среди других посторонних частиц и помещать на 
часовое или предметное стекло. Более детальное изучение 
зерен пороха следует производить после удаления с них 
частиц копоти крепкой серной кислотой и последующим 
промыванием в воде. ля контроля рекомендуется произ- 
водить пробу на вспышку. ге мно р и в тех 
АЕ когда в пыли изЪятои из ооласти огнестрельного 
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отверстия, нет сохранившихся зерен пороха, а имеются 
лишь обломки, которые даже под микроскопом нельзя 
отличить от песчинок и других частиц. При подогревании 
нал пламенем спиртовой горелки всех этих частиц, взятых 
вместе, на предметном стекле получаются, если есть 
обломки пороха, отдельные вспышки. При. сгорании по- 
рошинок на стекле остается характерный след в виде 
застывшей пены. Другие вещества такого следа не остав- 
ляютТ. 
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= 


Выводы 


1. На коротких дистанциях выстрела новые образцы 
ручного огнестрельного оружия (самозарядный карабин 
Симонова, автомат Калашникова, пистолеты Макарова. 
и Стечкина) оставляют в области входного отверстия на 
одежде все известные следы близкого выстрела: надры- 
вы краев отверстия, опаление волосков шерсти, копоть и 
порошинки. . Пределы. распространения _ и интенсивность 
их зависят от расстояния выстрела, вида. ‘оружия, каче- 
ства. поврежденной ткани. одежды а. также. качества бое-_ 
прип асов. | р В. 

2 Ме авическое действие. < поразОВ = - 
ся прежде всего в образовании надрывов т 
которые наблюдаются на грубошеретном — шинельном 
сукне`и хлопчатобумажной ткани. при в ыстрелах ИЗ ПИ- - 
столетов в упор и на расстоянии в 1 см, а при а 
из карабина Симонова и автомата. Калашникова — на. 

расстоянии до 3 см. На белой бязи разрывы возникают. 
соответственно на расстояниях до 2—3 см и до 5—7 см. 

3. Следы температурного действия в виде опаления ^ 
волосков шинельного сукна (и другой шерсти) наб 
даются на расстояниях от 1 до 5 см при выстреле из пи-_ 
столетов Макарова и Стечкина и до 8 см при выстреле 
из карабина Симонова и автомата Калашникова. - 

_4. На ВЕНИЕ, копоти о рожруг вхо ая отме- 


в упор ИЗ ° ДЛИННОСТВОЛЬНОГО оружия копоть “на шинели 
обнаруживается не всегда, так как она проникает вглубь 
и отлагается в последующих слоях ОДеЖдЫе 
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ы в. ково на одних и тех же дистанциях. Это объясняется не 
и только тем, что в автомате и карабине используется один 
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| де при выстреле из пистолетов патрона. | 
нии от | до 100—150 рвом марки «11-125» на расстоя. = 
карабина. патроани а ПРИ ВЫстрелах из автомата и = 
карабина. патронами, енарженными порохом“ мак 
6т >, на расстоянии до 170—200 см. 
больша о определении расстояния выстрела требуется 
зольшая осторожность, так как строгая 

ность и постоянство в следах близкого 
да наблюдаются даже в Услови 
иметь в виду также можносС 
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_ В основу данного сообщения положены результаты 

_ экспериментальных стрельб по мишеням из мадаполама, 

°шинельного сукна и по кирзовым сапогам. Выстрелы про- 

_ изводились из автомата Калашникова и самозарядного 

Е карабина Симонова в упор и на дистанциях до 100 см. 

— Мишени приготовлялись по обычной методике, то есть 

тонкий лист картона общшивался материей, а между ними 

делалась прокладка из слоя ваты толщиной до 0,5 см. 

_ Выстрелы производились штатными патронами образца 
1943 года с маркировкой на донышках гильз «270-50». 

_ Во время экспериментальных стрельб выяснилось, что 

_ действие газов, копоти и порошинок на мишени при 

‘стрельбе из обоих образцов оружия практически одина- 


’ тот же патрон образца 1943 года, но и тем, что разница 
Я длине стволов карабина и автомата весьма незначитель- 
а и следовательно, условия сгорания пороха примерно 
, рей | 
одинаковы. у о 
т опствие газов при стрельбе по мишеням из 
в. является на дистанциях оо 10 см включи- 
о о мишеням, оошитым шинель- 
чри стрельбе по их 
а. г. Б см. При выстрелах по сапогам дей- 
ным | 


ствие газов 
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Наибольшая сила пробивного действия газов отмечает- 
ся при выстрелах в упор и на дистанции в | см, макси- 
мальная же длина надрывов наблюдается при выстрелах 
на расстоянии 3 см. При этой дистанции выстрела над- 
рывы на мишенях из сукна достигают длины 6 см. Над- 
рывы в большинстве случаев образуют характерную фи- 
гуру креста. На сапогах при выстрелах в упор и с сопри- 
касающимся к объекту дульным срезом оружия обра- 
зуются надрывы, достигающие длины 9— 3 см. 

Характер отложения копоти меняется с 
увеличением дистанции выстрела следующим. образом. 
При выстрелах в упор копоть откладывается в виде узко- 
го серого кольца по краю входного отверстия. При вы- 
стрелах на соприкосновение ширина этого кольца увели- 
чивается до 2 см. На последующих дистанциях увеличе- 
ние диаметра закопчения, имеющего округлую Форму, 
сопровождается уменьшением интенсивности его цвета. 
Различить зоны в отложениях копоти при выстрелах из 
автомата и карабина не удается, можно только отметить, 
что центральная часть закопчения более темна по цвету, 
чем периферия, которая без четкой внешней границы 
сходит постепенно на нет. 

При выстрелах с дистанции 3—5 см диаметр отложе- 
ния копоти на мишени равен 11—15 см, а при выстрелах 
на расстоянии 10—15 см диаметр закопчения может до- 
ходить до 18 см, причем само закопчение в этих случаях 
представляет собой темно-серые спиралевидные сгуще- 
ния, расположенные на общем светло-сером фоне округ- 
лого отложения копоти. Слабо видимое закопчение отме- 
чается на дистанциях выстрела до 30 см. 

Олнако сказанное относится лишь к мишеням, сделан- 
ным из. белого материала. На мишенях из шинельного 
сукна отложение копоти менее заметно и может быть 
обнаружено невооруженным глазом в том случае, если 
выстрел произведен с дистанции не свыше 15 см. Обо- 
док обтирания становится различимым при выстрелах с 
дистанции 15 см. 

Действие пороховых частиц. Для патро- 
нов образца 1943 года, снаряженных порохом марки 
«ВУФЛ», весьма характерно полное сгорание (разложе- 
ние) содержащегося в них порохового заряда. Остатки 
порошинок на мишенях имеют вид мельчайших полосок 
и точек черного цвета. 
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Порошинки на белых мишенях становятся. т 


если выстрелы произведены с. дистанции 10 см. "Следы из их .б 7 


действия в виде мельчайших пробоин ткани. мишени мо. 


хе 


гут наблюдаться при выстрелах с дистанции 5 см. а а. 


выстрелах на расстоянии 15—40 см отложения пороши- 
нок весьма незначительны, их количество и радиус рас- 
сеивания различен. Порошинки. пробивают хлопчатобу. 
мажную ткань и внедряются в нее на дистанциях стрель- 
бы до 40 см. При выстрелах на расстоянии 50 и 60 см 
на мишени. т найти Только. О Ько позах, а 
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Выстрелы из автомата Калашникова производились 
в белые бязевые мишени на расстоянии ОТ плотного 
упора до 300 см. Затем мишени исследовались при помо* 
щи микроскопа и стереомикроскопа, а также в ультра: 
фиолетовых лучах. 

Кроме того, была произведена дополнительная серия 
выстрелов для изучения особенностей распространения 
пороховой копоти и оружеиной смазки. ое 

При выстрелах на расстоянии до э см включительно 
новая белая бязь мишени крестообразно разрывалась. 
После того как отдельные лоскуты были помещены на 
первоначальное место, отчетливо выявился дефект тка- 
ни, имеющий форму прямоугольника. 

При выстрелах на расстоянии 5 см несмотря на от- 
сутствие разрывов дефект ткани также имел прямоуголь- 
ную ферму. Эта постоянно наблюдающаяся форма де- 
фекта ткани соответствовала прямоугольной площадке 
прицельного приспособления автомата. Мы полагаем, что 
прямоугольная форма дефекта ткани возникает в то вре-* 
мя, когда пороховые газы приподнимают ткань мишени 
и. с силой прижимают ее к оружию. . 

При выстрелах с болыних расстояний форма дефекта 
ткани также была квадратной, что, очевидно, связано с 
пересечением под прямым углом нитей материала ми- 
шени. | | 

При выстрелах в упор как с плотно прижатым, так 
и с соприкасающимся к объекту дулом следы окопчения 
во всех случаях имели неправильно округлую форму. 
Если при выстрелах с плотным упором копоть отмечалась 
на площади диаметром около 3 см, то при выстрелах с 
плотно прижатым или с соприкасающимся дулом пло- 
шадь окопчения увеличивалась до 6,5Ж5,5 см. При вы- 
стрелах на расстоянии 3 см она возрастала до 8,5Ж7,5 см, 
а с дистанции в 5 см и далее общая площадь окопчения 
уже. имела диаметр около 14—15 см. Полное отсутствие 
копоти было отмечено нами при выстрелах с дистанции, 

превышающей 40 см. Наиболее интенсивное и хорошо за- 
тетное отложение копоти наблюдалось при выстрелах 
на расстоянии до 25 см. В этих случаях в общем участке 
окопчения можно было заметить несколько зон различ- 
ной интенсивности. Если при выстрелах в упор отложе- 
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ние копоти было равномерным, то при выстрелаю 
расстоянии 3 см можно было заметить центр: лЬную. к 
лее темную зону, окруженную светло-серым периферии» 

ским кольцом, которая постепенно без резких гп, 

исчезает. При выстрелах на расстоянии 5, 7, 10, а | 

на мишенях отлагались три зоны копоти: центральная — | 
сплошная, средняя — менее интенсивная и неравномер. | 

ная, в которой зачастую различались радиальные сгуще. | 

ния и слабая периферическая, которая также исчезает бе | 
резких границ. Иногда в последней зоне можно было уви: | 

деть отдельные участки сгущений в виде мелких пятен |. 
При выстрелах на расстоянии 25 см удавалось разли: | 

ить лишь две зоны окопчения: более интенсивную цент: 
ральную и слабую периферическую. а. 

При выстрелах в упор пороховые частицы вокруг | 
входного отверстия отсутствовали; они были обнаружены | ми 
вами при всех выстрелах, произведенных с дистанций от | №. 
3 до 270 см. Количество пороховых частиц на поверхно- | ^^ 
сти мишеней увеличивалось и достигло максимума, когда | 
выстрелы начинали производиться на расстоянии 40 см. | 
В дальнейшем число порошинок вновь уменыпалось и | 
начиная со 100 см их количество стало единичным. Пло- 
щадь опорошения постепенно возрастала по мере увели- 
чения дистанции выстрелов. 

Нам удалось установить следующую зависимость 
междурасстоянием выстрела и плошадью 
опорошения: расстояние выстрела до 10 см — опо-. 
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Е АВ А радиусом до 3 см; расстояние выстрела от 10 до. 
о  ОПорошение радиусом от 3`до 5 см; расстояние 
РВ о а — опорошевие радиусом от 5 до 
Ая 1 ЕН При дальнейшем _ увеличении дистанций вокруг 
_ входного отверстия обнаруживались единичные порошин- 
‚ Ки, максимально удаленные от отверстия на расстояниь 
< Р.О до 16 см. р ` | | эе 
_- Частицы, найденные на мишенях, были типичными для 
остатков пороха и давали положительный Результат 
при проведении физической пробы А.П Владимир- 
ского. = 
_ Все обнаруженные пороховые частицы можно бь 
разделить на две группы: мелкие черные остатки поро — 
нок различной формы, располагавшиеся главныл ‘обра 
зом ближе к центру, желтые более крупные преимущех 
венно цилиндрические, длиной до | мм, которые, как И 
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вило, располагались на периферии. Эти порошинки более 
глубоко внедрялись в ткань мишени. 

Экспериментальные выстрелы производились из ору- 
жия со смазанным каналом ствола. Это делалось с той 
целью, чтобы установить особенности распространения _ 
следов оружейной смазки в зависимости от расстояния и 
последовательности выстрелов, после которых мишени со 
следами оружейной смазки просматривались в ультра- 
фиолетовых лучах. Кроме того, частицы масла переноси- 
лись на листы белой бумаги с помощью прессования. 

Нам удалось установить следующую зависимость 
между расстоянием выстрела и площадью распростране- 
ния брызг оружейной смазки. При выстреле в упор и на 
расстоянии до о см (то есть во всех случаях, когда на- 
блюдался крестообразный разрыв или прямоугольный 
дефект ткани) площадь разбрызгивания была около 
7Ж8 см. В этих случаях, особенно при выстреле в упор, 
следы смазки лучше выявлялись на внутренней стороне 
мишени. 

При выстреле на растоянии 7 см площадь разбрыз- 
гивания занимала 5Ж5,5 см; на расстоянии 19 см — 
66 см; при дистанции стрельбы от 15 до 35 см брызги 
смазки обнаруживались на участках площадью от 8Ж8 
до 19514 см. = 

При выстрелах с дистанций от 20 до 30 см, помимо 
основного участка разбрызгивания, наблюдались очень 
мелкие единичные брызги в радиусе от 9 до 11 см. Начи- 
ная с 40 см и далее на материале мишеней в области 
ободка обтирания и на листах бумаги, соответственно 
проекции входного отверстия, обнаруживалось флюорес-. 
цирующее круглое кольцо шириной от 0,15 до 0,3 см, 
общими размерами около 1,3Ж1,2 см. 

При втором (после смазывания) выстреле из того же 
оружия следы смазки обнаруживались методом прессо- 
вания лишь в первом слое мишени, причем количество 
масла, размеры и площадь распространения его оказы- 
вались значительно меньшими, чем при первом выстреле. 
В ряде случаев после второго выстрела следа смазки ору- 
жия на мишенях не устанавливались. 

В отличие от уже известных экспертам конструкций 
такого оружия, как «ИИШ» и «ПИФ», автомат Калаш- 
никова не имеет дульного компенсатора, но снабжен га- 
зовой трубкой, которая находится над стволом и имеет 
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щенные копотью пороховые газы и частицы оружейно} 
смазки. >. 


Нами производились 





трубки. 


на мишенях, помещенных над отверстиями газовой труб- 
ки, вплотную к ней, в виде восьми овальных участков 
размерами около 10Ж0,5 см каждый, расположенных в 
два ряда. При этом передние два пятна в каждом ряду 
оказываются обычно более интенсивными. Пятна копоти 
имеют вытянутую форму и направлены в стороны и не- 








во смазка распространяется 
в: поть — до 6—10 см. | ч . 

3. _Пороховые частицы из отверстий не вылетают, однако 
’ На мишенях мы почти во всех случаях обнаруживали 
в. _ грязевые включения, пропитанные оружейным маслом, 
те Е: которые, очевидно, являются остатком консервирующей 


значительно далее, чем ко- 


> заводской смазки. 

1. Мы полагаем, что копоть и смазка, вылетающие из 
а отверстий газовой трубки автомата Калашникова, имеют 
е большое криминалистическое значение, так как при не. 
} которых положениях оружия в руке стрелявшего они 
о : могут оставить стойкие и достаточно характерные следы 
р | на его одежде, а это, в свою очередь, позволит эксперту 


— восстановить взаимное ' положение оружия и одежды 
| (тела) стрелявшего в момент выстрела. 
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опыты, при которых во время || 
выстрела чистые белые мишени помещались на различ. | 
‚ ных расстояниях и с разных сторон от отверстий газовой | 


При этом установлено, что пороховая копоть отлагается — 


в сколько вперед. Вокруг каждого пятна был хорошо заме- 

и ‚тен участок побурения неправильно-овальной формы, сли- 
`В вающийся с таким же участком соседнего пятна. Порохо- 
ИЕ 2 _  Вая копоть была найдена на объектах, помещенных от - 

’  Ютверстий газовой трубки, на расстоянии до 2 см, однако 

М ‘отдельных пятен в найденных участках окопчения разли- 

в чить не удавалось. ео 

Ни. _ Вместе с копотью из отверстий газовой трубки выле- 

_  _ Тает оружейная смазка. Следы смазки, обнаруженные 

й В Ультрафиолетовых лучах, в основном повторяют форму 

® _ Отложения копоти, но занимают несколько большую пло- 

а щадь. Особо следует подчеркнуть то обстоятельство, что 
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Выводы 


| Отложение копоти при выстрелах из автомата Ка- 
латникова наблюдается в пределах от плотного упора до 
40 см включительно. 

При выстрелах на расстоянии 3 и 25 см наблюдается 
двухзональное, а на расстоянии от 5 до 20 см -— трех- 
зональное отложение копоти; при выстрелах в упор и < 
дистанций больших 95 см участок окопчения однороден. 
Точной зависимости между расстоянием выстрела и ило- 
щадью окопчения не имеется. 

2. Пороховые частицы при стрельбе из автомата Ка- 
лашникова обнаруживаются на поверхности мишеней 
при выстрелах на расстоянии от 3 до 270 см включитель- 
но. Количество их с увеличением расстояния возрастает, 
достигая максимума в пределах 40 см, затем уменьшает” 
са и начиная со 100 см они становятся единичными. Пло- 
щадь опорошения по мере увеличения расстояния ВЫ - 
стрела возрастает. 

3. При выстрелах из смазанного автомата брызги 
оружейной смазки обнаруживаются в пределах до 35 см 
включительно. Плошадь разбрызгивания зависит от рас- 
стояния выстрела. Начиная с Зо см и далее, смазка обна- 
руживается лишь в области ободка обтирания. 

4. Оригинальной особенностью автомата Калашнико- 
за является наличие газовой трубки, расположенной над 
каналом ствола и снабженной восемью отверстиями. 
Частицы копоти в момент выстрела распространяются из 
этих отверстий в стороны и вверх на 2 см, частицы ©ру- 
жейной смазки — на 6—10 см. 

В. В. Козлов 
И. В. Скопин. 
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= _изведены не только так называемыми штатными патро- 
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НЕ _ ру, чем калибр ствола или меныним 
выстреле из огнестрельного оружия 
_ Нами используются такие 


_ нами, то ест 
_ НЫ для этого оружия, но и другими, несоответствующи- 


_ Тике называются патронами-заменителями 


_ дистанция отложения копот 
_ ствия дульного пламен 
_ близкого выстрела вес 

_ выстрелов, произведенных та 


_ В стволе при выстреле и об 
_ следов выстрела. 


ь такими, которые специально предназначе: 


ми оружию по калибру. Такие патроны в экспертной прак- 
— При использовании в оружии патронов-заменителей 
и, внедрения порошинок, дей- 
и и характер указанных следов 
ьма существенно отличаются от 

| тными патронами. Объяс- 
няется это тем, что. несоответствие размеров пули и ка- 
нала ствола ведет к изменению явлений, происходящих 


условливающих характер 


Патроны-заменители мо ут быть болышими по калиб- 
и. Наиболее часто при. 
нештатными патро- 

| ‚ четроны-заменители, которые 

имеют меньший калибр, чем калибр оружия. 
Поэтому рассмотрение условий возникновения внеш- 
в сЯСдОВ. ВЫСлрыау а также: их характера при стрельбе 
патронами меньшего калибра, чем калибр оружия пред- 
ставляет наибольший интерес для экспертной прак- 
ТИКИ. | : 

С целью определения дистанций, на Которых возника- 
ют следы близкого выстрела при стрельбе Патронами 
большего или менышего калибра, чем калибр оружия. 
нами было сделано более 500 выстрелов из пистолета 
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огнестрельного оружия могут быть про- в - | 
| поз жороВалЫ #0 
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ой 
нии 


гь про-_ 
патро- | 
азначе. } 


=> № ео 
Прав 
ый г 

: м 

- 


ителей 1 
ее 


следов | 


—=7 г 
= ыы я 
-—— т. == Е 
= - № 
= 
м 


гор 


внеш 


«Парабеллум» калибра 3 мм пистолетными ам 
образца 1930 года, калибра 762 мм и штатными патро- 
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патронами 


нами образца 1943 года. 

Сравнительные данные, полученные при эксперимен- 
тальной стрельбе патронами меньшего калибра, чем ка- 
нал ствола оружия и штатными патронами, выражаются 
в следующем. 

При стрельбе патронами меньшего калибра, чем ка* 
нал ствола оружия действие газов проявлялось В обра- 
зовании крестообразных разрывов в хлопчатобумажных 
мишенях на дистанциях до 10 см, в то время как при вы" 
стрелах штатными патронами таких разрывов уже #® 
наблюдалось на расстоянии 2—5 см. | 

При выстрелах штатными патронами оседание копоти 
уже не обнаруживалось на расстоянии 30 см, а при вы* 
стрелах патронами меньшего калибра исчезновение копо- 
ти мы фиксировали лишь при дистанциях в 50см. 

Своеобразие отложения порошинок вокруг входного 
огнестрельного отверстия наиболее ярко проявилось при 
выстрелах патронами-заменителями меньшего калибра, 
чем калибр оружия. | 

Если отложение порошинок при выстрелах штатными 
боеприпасами в наших экспериментах не наблюдалось. 
при расстояниях в 70 см, то во время стрельбы патронами. 


меньшего калибра нам удалось обнаружить остатки не- — 


сгоревших порошинок на дистанциях в 370 см. Что ка-_ 
сается характера отложившихся 


ватые (малообгоревшие зерна пороха), другие — чер-о 
ные (значительно обгоревшие). Желтоватые порошинки 
имели несколько больший диаметр, и концы у них были 
загнуты значительно больше, чем у черных порошинок. 
На дистанциях стрельбы в 40—70 см отложение черных 
и желтых порошинок было примерно в равном количест- | 
ве. При выстрелах на расстоянии 80—90 см на мишенях Е 
наблюдается преобладание порошинок желтого цвета. _ 
При стрельбе на расстоянии 190 см черные порошинки 
внедряются вокруг пробоины по радиусу в 19 см, а уже 
за этим кругом следует зона отложения порошинок жел- 
того цвета. 

Дальнейшее увеличение дистанции выстрелов привело 
« изменению соотношения черных и желтых порошинок. 
С увеличением дистанции черных порошинок оказыва- 
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порошинок, то оказа- 
лось. что они в основном были двух видов; одни желто- = 
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вия Ппорошинок, хотя единичные 


порошинки иногда ветре. | 

8 чаются на ней. Зона отсутствия порошинок на этой де | 
й _ станции равна 3 см, а на расстоянии 330 см радиус е | ре 
В уже составляет 30 см. о 


Оценивая результаты экспериментов следует сказать, | м” И 


что такое увеличение дистанций, на которых можно обна-. 4 |" ВИ № 
ружить следы близкого выстрела при стрельбе «патрона- | пи’ м 

ми`заменителями», объясняется следующим: | рем 
При воспламенении пороха его газы начинают рас- | 364106108 ДО Ди 
речая особого сопротивления, легко | } При ворелат 8 





, проскакивая в зазор между ней 
рхностью канала ствола (см. рис. 1). 
_атачальная скорость, а следовательно, и живая сила по- 
_  Роховых газов и летящих порошинок в этом случае будет | 
. Значительно большей, чем. при выстрелах штатными бое- | 
_ срипасами. Естественно, если начальная скорость их = 
большая, то и дальность их полета также увеличится. | 

_ Что касается следов бли: | 








меньшего ка- п 
орРошинок нам не удалось обна- | | 
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Рис. 1, 








ружить уже на расстоянии 25 см. Те же порошинки, ко- 






ЦИИ торые мы обнаруживали до расстояния 95 см, были тон- 
ь кие, имели черный цвет. 

р Во, 

го» р, 

ТОЙ Выводы 





1. При выстрелах патронами меньшего калибра чем 
калибр оружия дистанция возникновения следов близко- 
го выстрела, по сравнению с выстрелами штатным па!” 
роном, несколько увеличивается: 

а) отложение копоти происходит на дистанциях от 
упора до 9—7 см, 

б) внедрение порошинок происходит на дистанциях 
выстрелов до 370 см. 

2. При выстрелах патронами меньшего калибра чем 
калибр оружия на дистанциях 5—20 см диаметр круга 
внедрения порошинок равен 1 см. 

3. На дистанциях выстрела начиная со 110 см обра- 
зуется зона вокруг пробоины, в которой не откладыва- 
ются порошинки. На дистанции 110 см эта зона равна 
3 см, а на дистанции выстрела 330 см равна 30 см. 
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‘тизы нередко возникает необ оДимость 
_ входных пулевых и дробовых отверстий. 


_— Ли дефект на ткани одежды сл 
- изведен > 


— расстояния вокруг огнестрельн 
_ Обнаружены следы механическ 
_ Действия пороховых. газов: 


= 43 ОВ (продуктов сгорания пороха), ча 
7-2 ФаРЫЙ представляет собой остатки сг 
_ кого состава и порох: 
_ Пули стенками канала ствола 
газами от стенок гильзы, а. 


ОДЕЖДЫ 


В практике производства криминалистической экспер- 
исследования 
Обычно эксперт должен ответить на вопрос, является 

едствием выстрела из ору- 
и если это так, то с какого _ расстояния он про- 


‚ При огнестрельном повреждении одежды с близкого 
ого отверстия могут быть 
ого и температурного воз- 
отложившиеся на ткани ча- 
стицы несгоревшего пороха, следы адсорбированных 

| стицы нагара, ко- 
оревшего капсюль- 
металла, стертых с 
и оторванных пороховыми 
также отложение ружейной 


пороха, следы частичек 


смазки. — о в | 

Все эти частицы располагаются вокруг 
отверстия, и нередко по форме их расположени 
судить как о расстоянии, с кото 
стрел, так и о его направлении. 

Для обнаружения следов близкого выстрела н 
ственных доказательствах применяется ряд мето 
кроскопический осмотр, микроскопическое, рентгеновское, 
спектрографическое, судебно-химическое исследования 
и фотографирование в инфракрасных лучах. 

В настоящей работе мы остановимся толь 
ческих методах исследования одежды при ог 
повреждениях. 


входного 


Я можно 
рого был произведен ВЫ- 


а веще- 


ДОВ: ми- 


ко на хими- 
Нестрельных 
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ных ПРОДУКТОВ 


В ТКАНЯХ ГАЗООБРАЗ 


ЕНИЕ 
И СГОРАНИЯ ПОРОХА 


ле бездым- 


вразллошиеся при выстре 
Пороховые газы, образующиеся пр да. угле- 


ным порохом, состоят из водорода, окиси УГ р 


кислого газа, азота, воды и метана. > 
Окис. ‚ота в канале ствола нарезного ору 
Окислы азота г бо стрельбе 
зуются ЛИШЬ В исключительных слу а м 
холостыми патронами), когда давление в тете: 
27 атмосфер. = 
го. Е солей окислов азота на и. 
которые производились выстрелы © близкого расстоя! и 
иожно объяснить тем, что несгоревшие в канале ство 
порошинки догорают на воздухе, при низком давлении 
и избытке кислорода воздуха; возможно также, что 
окислы азота могут образоваться от его окисления кисло- 
родом воздуха при высокой температуре, создаваемой 
дульным пламенем”. : = 
При взрыве дымного пороха, который состоит и? 
угля, серы и калиевой селитры, происходит разложение 
селитры. При этом азот выделяется в виде газа, а калии 


дает окись, образующую углекислые и сернокислые соли _ 


калия. Остальной кислород окисляет уголь и серу, образуя 
углекислоту и другие газы. > — 
Таким образом, продукты сгорания черного пороха 


характеризуются обилием карбонатов, сульфатов, суль- — о 


фитов и сульфидов калия и дают щелочную реакцию. 

В продуктах сгорания бездымного пороха нет угле- 
кислых солей. Они содержат нитриты и нитраты, неболь- 
шое количество сульфатов и дают слабокислую реакцию. 


Если при выстрелах с близкого расстояния дымным по- 
рохом на мишенях отлагается обильный черный осадок 
то бездымные пороха образуют менее обширные осадки, = \ 


преимущественно сероватого оттенка. 
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2 См. Л. М. Кульберг, Г. С. Альтерзон, Р. В 
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Шелковые волокна предварительно очищают. раст 


мыла и промывают дистиллированной вод 
чего пропитывают 0,1 %-ным раствором нейтра 
муса. 

Исследуемый участок ткани или другой ‘объект 
чивают каплей дистиллированной воды и прижимаю 
нему шелковую лакмусовую нить. В случае 
на исследуемой ткани остатков сгорания дымного 
нить окрашивается в синий, а в случае бездымно 


[ 
Ц: 





рицательный результат реакции в ряде случаев не может 
лужить доказательством отсутствия следов близкого 
выстрела на исследуемом объекте. — | 
Способы открытия окислов азота. Окислы азота, раст- 
- воряясь в воде, образуют азотную и азотистую: кислоты, 
в. которые, соединяясь с основными веществами на одежде, 
превращаются в нитриты и нитраты. Для обнаружения 
_ нитритов и нитратов существует несколько реакций. 
Реакция с дифениламином. Азотная и 230- 
‘истая кислоты окисляют дифениламин С&НМНСёН; с об- 


разованием интенсивно окрашенных в синий цвет продук: 
тов реакции. = 


_ Эта реакция не специфична потому, что другие окис- 
ляющие соединения, например, хлораты, броматы, иодаты, 
перекиси и соли окиси железа, дают с дифениламином си- 
ние соединения. 


ор `Открываемый минимум (по Файглю) 0.5 гаммы азот: 
нои кислоты; предельная концентрация 1[:100 000. 
качестве реактивов применяются растворы дифени- 

я Мамина в концентрированной серной кислоте различной 
® _ Концентрации (от 1 до 8%). ы 

а С исследуемого кусочка ткани из мест 
выстрела берут тщательно сделанный соско 
мещают в углубление капельной пластинки 
к нему несколько капель раствора дифе 
центрированной серной кислоте. При при 
бе нитратов и нитритов появляются сини 
вающимися от них синими струйками. 

Реакция с бруцином. Раствор бруцина в КОН- 
центрированной серной кислоте дает с азотной кисло- 
той красное окрашивание, переходящее затем в оран- 
жевое. 
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с признаками 
б, который по- 
и прибавляют 
пиламина в кон- 
СУтствии в соско- 
< ТОЧКИ с расплы- 
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присутствия | | 
пороха | 19 
Го поро: | 
ха — в красный цвет. Однако следует учитывать, что от. | 
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Для этой реакции применяют г - . м те 
бруцина в серной о ое про должительное 

лением раствора серную кис” а 
к ее В В аноной чашке до удаления Послед 
них следов азотной кислоты. = 

Раствор готовят непосредственно перед и -- 

Исследуемый соскоб помещают в углубление К: 7 
ной фарфоровой пластинки и прибавляют каплю реакти- 
ва. Вокруг частичек соскоба, содержащих следы азотной 
кислоты, появляется оранжево-красное окрашивание. Ре- 
акция очень чувствительна. 

Реакция образования азокрасок. Откры- 
тие очень малых количеств азотистой кислоты, основан- 
ное на образовании азокрасок, впервые предложил Грисс. 
В качестве реактива Грисс применял фенилендиамин, ко- 
торый образует желтую краску. Илосваи предложил поль: 
зоваться уксуснокислым раствором сульфаниловой кис- 
лоты из я — нафтиламином. 

Для приготовления реактива Грисса-Илосвая необхо-_ 
ДИМО: | к аа. 

1. Растворить 0,5 г сульфаниловой кислоты в 150 мл 
30%-ной уксусной кислоты. | Е 

2. Прокипятить 0,3 г « — нафтиламина в 20 мл воды. 
и к бесцветному раствору, слитому с сине-фиолетового 
осадка, прибавить 150 мл 30%-ной уксусной кислоты, а 
затем смешать с первым раствором. ее 

При хранении реактива в темноте (при условии отсут- 
ствия азотистой кислоты) смесь хорошо сохраняется в те- 
чение ряда месяцев. В случае появления красного окра- 
шивания реактив взбалтывают с цинковой пылью и фильт- 
руют. 

Реакция на обнаружение нитритов (в свое время была 
предложена профессорами А. В. Степановым и М. До 
Швайковой) производится следующим образом: из иссле- 
дуемого вещественного доказательства вырезают сектор — 

ткани (около исследуемого пулевого повреждения), со- | 
ставляющий примерно '/з часть круга с диаметром 6—10_ 
см. Вырезанный кусок ткани тщательно измельчают, поме-_ 
щают в маленькую пробирку и заливают спиртовым раст- 
вором едкого натра (едкий натр приготовляется путем 
растворения металлического натрия в винном спирте) и 
оставляют на сутки. По истечении суток полученную вы- 
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‘яжку сливают в узкую пробирку, а ткань пит 
реактива. При наличии азотистой Слот пам 2 _ 
слоев образуется розовое ны ` 
ности. Если кольцо не появ 
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Е: 1 илось в течение 15—90 ми». | 

Нижний слой жидкости не О ми 
отрицательной. 
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28: Е - роде нитритов. з 
1 Таким образом, реакции, пооводимые в целях обна- 
# _  ружения на исследуемой ткани продуктов сгорания поро- 
‹  ха-азотной и азотистой кислот, не могут служить доказа- 
львом выстрела с близкого расстояния. Эти реакции 

=: Могут оказаться полезными лишь в том случае, когда 
| — = Контрольные участки ткани, удаленные от входного огне- 
® стрельного отверстия, дают отрицательный результат. 





С.А В Степанов, - №. Д. Швайкова, Химическая 
° экспертиза одежды при огнестрельных повреждениях из новых 
1 образщов и видов оружия, «Сборник», Труды государственного 
”— __ Наузно-исследовательского института судебной медицины», М 

в. — кг. в ы т -. ых | ; и 
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ОБНАРУЖЕНИЕ НЕСГОРЕВШИХ ИЛИ НЕПОЛНОСТЬЮ 
СГОРЕВШИХ ПОРОШИНОК 


Иногда невозможно, не прибегая к химическим иссле- 
дованиям, установить, являются ли частички, обнаружен- 
ные на ткани вокруг огнестрельного повреждения, несго- 
ревитими или неполностью сгоревшими порошинками. 

Рассмотрим некоторые наиболее распространенные 
пробы для обнаружения несгоревших и неполностью сго- 
ревших порошинок. | 

Проба с раствором дифениламина в 
концентрированной серной кислоте, Для 
проведения этой пробы применяются растворы различной 
концентрации от |1 до 8%. Проба сводится к тому, что 
на исследуемую частичку (на предметном стекле) наносят 
реактив. Зерна пороха в окружности образуют Е 
вание. Перед испытанием необходимо обезжиривать ис 
следуемую частичку хлороформом. 

Так как реакция с раствором дифениламина не специ- 
фична, рекомендуется проводить термическую пробу в со- 
_четании с химическими реакциями. Исследуемые частич- 
ки помещают в фарфоровую чашку, на дно которой нали- 
то небольшое количество раствора дифениламина. Час- 
тички, от которых начали отделяться синие струйки, из- 
влекаются острием препарировальной иглы и промыва- 
ются дистиллированной водой. Промытые частицы пере- 
носят на кончик предметного стекла и нагревают над пла- 
менем спиртовой горелки до получения вспышки. После: 
вспышки на стекле от частицы пороха остается застыв- 
шая пенка. При прибавлении к ней капли раствора дифе- 
ниламина образуется синее окрашивание. | 

Сотрудник научно-исследовательского института мили- 

ции. МВД т. Фокин дополнил термическую 
пробу химической реакцией. Над сжигаемой 
порошинкой он поместил полоску фильтровальной бума 
ги, пропитанную реактивом Грисса-Илосвая. Газы, обра: 
зовавшиеся при сгорании порой окрасили. б\ мажку. 
в розовый цвет. аа аь 


ОБНАРУЖЕНИЕ СТАБИЛИЗАТОРОВ 


Некоторые примеси могут значительно изменять хи- 
мическую стойкость порохов. Следы свободных кислот 
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(точнее ионы водорода) играют роль катализато 
коряющих процессы разложения порохов. 

При медленном разложении эфи 
образуются окислы азота МО; и №О:, которые соединя: 
с влагой, содержащейся в порохах и выделяющейся с 
их разложении, образуют азотную и азотистую ео 
увеличение концентрации которых ускоряет разложение 
пороха. | 


Для того чтобы устранить процессы разложения по. 
роха, в его состав вводят соединения, взаимодействующие 
с окислами азота с образованием стойких нитро- и нитро- 
зосоединений. Такими веществами (стабилизаторами) 
являются дифениламин, централит, анилин, ацетон и др. 
Обнаружение химическим путем стабилизаторов на ткани 
может служить признаком выстрела в нее с близкого рас- 
стояния. о ы ыы 

Сотрудниками института судебной медицины А. В. 
'Степановым и М. Д. Швайковой был произведен ряд опы- 


тов, целью которых было открытие дифениламина в по- 


_  рохеи пороховых нагарах.. 


_ Определение дифениламина непосредственно в поро- 
шинках путем пробы с серной кислотой, в которой до- 

_бавлена азотная кислота, не удается. Однако эта реакция 
идет хорошо после извлечения дифениламина ‘из пороха 
кипящим винным спиртом. В этих целях для исследования 
берут от 5 до 25 частиц пороха, которые помещают в про- 
бирку, заливают |1 мл винного спирта и кипятят. Вытяж- 
ку переносят в фарфоровую чашку, спирт удаляют на- 
греванием на водяной бане и к остатку прибавляют каплю 
серной и разведенной азотной кислот. 

Для открытия дифениламина рекомендуют следующий 
реактив: концентрированной серной кислоты 50 частей 
дистиллированной воды 10 частей, концентрированной 
азотной кислоты 1 часть. При наличии в пробе не менее 
0,013 мг дифениламина реактив дает ясное синее окраши. 
вание'. 

Для обнаружения дифениламина в порохе, пороховых 
нагарах и копоти выстрела в химическом отделении ЦКЛ 
вВиюн Мю РСФСР была предложена реакция сочета. 


Брин. 


: См. цитируемую работу А. В. Степанова и М. Д. Швайковой. 
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ния дифениламина с диазосульфаниловой _ _ кислотой. 
В результате этого сочетания в кислой среде получается 
устойчивое фиолетово-красное окрашивание, пригодное. 
для определения дифениламина даже при содержании 
его 0,02 мг в 50 мл раствора. 

Для приготовления реактива 1,9 г суль- 
фаниловой кислоты размешивают с [5 мл воды и жид- 
кость нагревают до кипения. Кислоту переводят в раствор 
с прибавлением по каплям 20%-ного раствора соды: 

После фильтрования раствор подкисляют концентри- 
рованной серной кислотой; при этом сульфаниловая кис- 
лота вновь выпадает в виде мелкозернистого осадка. 
После охлаждения смеси к ней добавляют по каплям 
10 мл 5%-ного раствора нитрита натрия и оставляют 


стоять при периодическом помешивании в течение | часа. 


Затем мелкозернистый осадок диазосульфаниловой кис- 
лоты отфильтровывают и промывают на фильтре дистил- 
лированной водой. Осадок снимают с фильтра и раство- 
ряют посредством прибавления по капле крепкой серной 
кислоты". 

Получается бесцветный раствор диазосульфаниловой 
кислоты в серной кислоте, который использует в каче- 
стве реактива на дифениламин. = 

Для определения дифениламина на исследуемой одеж- 
де около входного отверстия вырезают сектор ткани пло- 
щадью 3—4 см?. Вырезанный кусок ткани помещают в 
пробирку, заливают 2 мл винного спирта и нагревают на. 
водяной бане в течение 15—30 минут. Спиртовую вытяж- 
ку фильтруют и к фильтрату прибавляют несколько ка- 
пель реактива. В случае присутствия дифениламина на 
исследуемой ткани фильтрат окрашивается в фиолетово- 
красный цвет. Анилин образует с диазосульфаниловой | 
кислотой желто-розовое окрашивание, Если окрашива- 
ние не появилось через сутки, реакция считается отрица-. 
тельной. Отрицательная реакция не является доказатель- 
ством отсутствия факторов близкого. выстрела, так как в 


состав пороха могли быть введены Воутие стабичЕВторы 
(централит, ацетон и др.). — 


При проведении описанной реакции необходимо. па-. 
раллельно исследовать контрольный участок ткани, так 
как при экстракции стабилизаторов спиртом из ткани 


1 Следуе ет иметь в виду, что сухая дназосульфаниловая кислота 
взрывоопасна! ий 





извлекаются посторонние вещества, которые обугливают. 


рение. 


—— ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ 
ДЫМНОГО (ЧЕРНОГО) ПОРОХА 


— Для определения продуктов сгорания дымного пороха 
в углубление капельной пластинки вносят соскоб с иссле: 
т _ дуемой ткани и прибавляют к нему каплю  дистиллиро- 


: ванной воды и каплю спиртового раствора фенолфталеи- 
#) ца; при этом появляется розовое окрашивание. 

| В случае наличия в растворе карбонатов при добав- 
_  дении капли раствора хлористого бария розовая окраска 
— ___[Сезает и появляется осадок карбоната бария. При до- 
#—  бавлении к осадку капли 10%-ной хлористоводородной 
ре кислоты происходит выделение пузырьков газа, а осадок 
йе Частично растворяется. —— “ 
27 2 ЕВА ЛЬНОЙ. 
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” Часть исследуемого порохового цагара помещают в при- 
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_— бор для поглощения газов каплей жидкости и сме: 


личество |‘ 


| ЕЕ а на ша 3 
_ ной палочки помещена капля щелочного о. и лянг | © 
ренол- | 


талеина. (Раствор готовят смешив с 
с раствора фенолфталеина, Та ил 0,5 % -ного ВА 
твора углекислого натрия и 10 м я воды), ь-НОГО рас- Ра о 
резинового колпачка раствор серной КИС. :: С Помошью | | | 
из изогнутого колена < Пинетки на о вытесняют 
В случае присутствия в пробе Углекисл ледуемую пробу. 
ющийся угольный ангидрид обесцвет ЫХ солей выделя- 
фталеина (рис. 1). Я Раствор фенол” 
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Определение сероводорода в пороховом нагаре. Опр 
деление сероводорода в пороховом нагаре производится 
приборе для открытия газов по их деиствию на иаВИЕА- 
торную бумагу. В гильзу прибора помещают часть иссле- 
дуемого порохового нагара. На стеклянный крючок, вде- 
ланный в пробку, надевают влажную уксусно-свинцовую 
индикаторную бумажку, а в изогнутое колено пипетки 
набирают 10%-ный раствор хлористоводородной кислоты. 
С помошью резинового колпачка раствор вытесняют на 
исследуемую пробу. В случае присутствия в пробе серни- 
стых соединений индикаторная бумажка окрашивается в 
светло-коричневый цвет. Окрашивание наступает не ©ра- 


зу (рис. 2). 


Наряду с определением в исследуемом нагаре про- 


дуктов сгорания дымного (черного) пороха необходимо 
проделать реакции на определение продуктов сгорания 
бездымного пороха, так как в экспертной практике очень 


часто встречаются случаи, когда для производства вы- _ 


зы 


стрелов из оружия используется смесь дымного и бездым- 


ного пороха. Е | т : 
Е 
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—. 
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Рис. 1. При- 
бор для пог- 
лощения га- 
зов, каплей 
жидкости 
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ОБНАРУЖЕНИЕ СЛЕДОВ МЕТАЛЛОВ 
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При выстреле продукты разложения капсюльного с 
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става и пороха, частички металла, стирающиеся с поверх. 
 _ р ности канала ствола и пули, или оторванные от стек № 
мо гильзы пороховыми газами, частично выносятся из кана. = р 


ла ствола пороховыми газами, а частично оседают на 
стенках канала ствола оружия. Последующими выстрела. 
ми часть нагара, осевшая на стенках канала ствола, вы. | 
брасывается из него. Таким образом, с увеличением коли-_ 
чества выстрелов растет количество нагара. | 

По данным В. Н. Поддубного', в канале ствола вин- 
товки, который не поражен сыпью, после 10 выстрелов 
остается 39,9 мг нагара. Составные части нагара можно 
разделить на две группы: первая представляет собой рас- | 
творимые в воде соли; вторая группа — золу и нераст- | 
воримые в воде металлы. Зола состоит из кремнезема, 
окиси алюминия и соединений железа. 

Из 39,9 мг нагара на долю растворимых в воде солей 
приходится 22,0%, а на долю нерастворимых 78.0%. Не: 
растворимые в воде вещества состоят из: 


„в га 1 Г т’ ТА 
35 м У 
198 меч & 
‚ 
| * “< ео: "м \ 





ии — 220% `В на 
цинка — 8,9%, _ Кр 
свинца — 7,0% 
железа — 8,54, 
олова > 19:9 % ще а- 
ВБ: — 13, 7 те 
Вышеуказанные цифры были получены | 


В экспертной практике могут встретиться повреждения, 
причиненные безоболочечными, полуоболочечными и обо. 
лочечными пулями. Подавляющее большинство составля- 
ют оболочечные пули. Для изготовления пульных оболочек 
могут быть использованы различные сплавы меди: латунь 
(содержание меди 60—70%, цинка — 40—30%, цвет же. 
ва — желтый); томпак (содержание меди 90%, цинка — 
10%, цвет сплава — к: МеЬХИОр В ВЖание ме- 
ди 80%, никеля — 20%, цвет сплава — серебристый). 

В последнее время в СССР, Чехословакии, Срд. 


: си ВН. Поддубный Коррозия оружия и боеприпасов, 
М., 1946. | 
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Англии, Германии, Франции, Японии и некоторых других 
странах стали применять плакированную . сталь. Сталь 
плакируют томпаком или мельхиором. 

Оболочечные пули (особенно карманного оружия) мо- 
гут никелироваться. У некоторых пуль сталь может быть 
покрыта цинком. 

Пули, кончик которых не имеет оболочки. называются 
полуоболочечными, применяются они в патронах к нарез- 
ному охотничьему оружию. Материалом для изготовления 
полуоболочечных пуль могут служить медь, а также 
мельхиор, томпак и другие сплавы. 

К безоболочечным пулям относятся пули, предназна- 


_ченные для стрельбы из дробовых, мелко калиберных, 


спортивных и охотничьих ружей, а также пули целевого 
назначения. К безоболочечным пулям относятся также 
пули, изготовленные из металлокерамического сплава на 
железной основе к пистолету «Борхард-Люгер» (Пара- 
беллум). м. ое - 
Таким образом, в копоти выстрела могут встречаться 
следующие металлы: ртуть, сурьма и олово — за счет 
продуктов сгорания капсюльного состава: железо — за 
счет износа поверхности канала ствола: медь, цинк. ни- 
кель, свинец — за счет истирания поверхности различных 
пуль. Нее: = 
В 1937 году Брюнинг и Шнетка сообщили в химиче- 
ской газете о разработанном ими методе определения ме- 
таллов в копоти выстрела’. Этот метод сводится к сле- 
дующему: из исследуемой ткани вырезается участок раз- 
мером 2—3 см?. Вырезанная ткань помещается в ма- 
ленькую фарфоровую чашку и заливается 3 мл азотной 
кислоты (удельный вес 1,14). После того как проба будет 
пропитана азотной кислотой, раствор сливают, а пробу 
дважды ополаскивают небольшими количествами дистил- 
лированной воды. Промывные воды соединяют с основ-. 
ным раствором, фильтруют и выпаривают на водяной. 
бане. Остаток растворяют в небольшом количестве ди- 
стиллированной воды, нейтрализуют раствором аммиака 
и подвергают исследованию для обнаружения следов 
металла. | ети : 
Параллельно этому анализу производят контрольный 
анализ с кусочком ткани, в котором заведомо отсутству- 


=—-==-=———— 


1 Среп!Кег-— Дейипе, №83, 16 окюБег, 1937. 









и Шнетка рекомендуют пользоваться следующими реак. 
ЦИЯМИ: | 


Определение следов меди. На ПОЛоск 
фильтровальной бумаги, смоченную  спиртовым растве. 
ром рубеановодородной кислоты и высушенную на воз. 
духе, наносят каплю испытуемого раствора. Полоску дер. 
жат у отверстия склянки с концентрированным аммиаком. 
В присутствии меди появляется черное пятно или кольцо 
На пятно наносят каплю сернистого аммония: пятно може 
исчезнуть целиком или частично. Наличие нерастворив- 
шихся в сернистом аммонии частиц указывает на присут- 
ствие никеля. 

Но Файглю с помощью капельной реакции можно от: 
крыть 0,06 гаммы (микрограмма) меди при разведении 
1:2 500000. 

_По техническим условиям Министерства химической 
промышленности № 1554-52 чувствительность рубеано- 
водородной кислоты к меди должна быть не менее 
0,02 гаммы. 

Кроме реакции с рубеановодородной кислотой, Брю- 
нинг и Шнетка рекомендуют следующую реакцию. 
К одной-двум каплям реактивной смеси! в фарфоровой 
чашке прибавляют каплю испытуемого раствора. В при- 
сутствии меди мгновенно появляется васильковое окра- 
шивание. В контрольном опыте с неповрежденной тканью 
через некоторое время также может появиться слабое 
окрашивание. | 

Определение следов цинка. В цилиндр 
емкостью 19 мл с притертой пробкой наливают 5—6 мл 

‘дважды перегнанной воды с | мл раствора дитизона и 
встряхивают (10 мг дитизона растворяют в 100 мл четы- 
реххлориетого уутерода» раствор не стоек, пригодный для 
работы раствор должен иметь окраску интенсивно-зеле- 
ного цвета). Затем добавляют 0,2 мл 10% -НоГо раствора 
двусернистого натрия и вновь встряхивают. После этого 
добавляют несколько капель испытуемого раствора и 































‹: Реактивную смесь готовят смешением равных Нан 
аствора солянокислого диметил-п-фенилендиамина, Насыщенного 
раств створа &— нафтола и щелочного раствора перекиси во. 
водного ра = 0/ -НОГО аствора перекиси 
орода (равные части 1%-ного р о Не ВОДОРОНа и 
10 ного раствора едкого натрия). Реактивную смесь ГОТОВЯТ не. 
о- Ве " 
посредственно перед работой. 
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Частей | 


ют факторы выстрела. Для определения следов Брюнин РИ 
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вновь тщательно взбалтывают В присутствии цинка по- 
является красное окрашивание. 

Перед работой вся посуда, применяемая для обнару- 
жения цинка, должна быть промыта реактивами (кроме 
испытуемого), которые применяются в реакции. 

Чувствительность реакции — | гамма цинка. 

Параллельно производят контрольный опыт с непо- 
врежденными участками ткани. 

Определение следов никеля. . испы- 
туемого раствора наносят на фильтровальную бумагу, 
пропитанную 1%-ным спиртовым раствором диметилгли- 
оксима. В присутствии никеля появляется ярко-красное 
окрашивание. Железо не мешает открытию, так как пре- 
дыдущей обработкой двухвалентное железо’ окислено 
азотной кислотой в трехвалентное. 

Определение следов свинца. В пробирку 
помешают 0,2 мл раствора дитизона в четыреххлорис- 
том углероде (10 мг дитизона растворяют в 100 мл четы- 
реххлористого углерода), прибавляют равный объем 
5%-ного раствора цианистого калия и каплю испытуе- 

мого раствора и хорошо встряхивают. | 
В присутствии свинца появляется. _кирпично- красное 
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окрашивание. Обнаружение. свинца_ _ возможно также в 
присущей крови. А 


-- - = 
—й . =": Бе. бы | # 


ОБНАРУЖЕНИЕ МЕТАЛЛОВ ЭЛЕКТРОГРАФИЧЕСКИМ 
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Из всех описанных выше методов определения факто- 
ров близкого выстрела на ткани одежды наибольший 
интерес представляет метод оттисков, а наиболее специ- = № 
_фическими факторами выстрела являются металлы, вхо- “=. 

_ дящие в состав копоти и пояска обтирания. _ Е 

Определение металлов у входных `огнестрельных ‹ она, = — 
верстий методом оттисков встречает ряд затруднений. = — 
Частицы металлов внедряются в. ‘толщу ткани, и достиг- — 

нуть хорошего контакта между НИМИ. и реактивной бума. 
гой очень трудно. Кроме того, на результаты этого инте 
ресного метода влияет плохая. растворимость многих ме- = 
таллов и сплавов в разбавленных растворах кислоти — Е: 
щелочей. Применение же концентрированных ‘растворов 
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не всегда возможно, так как они 
дуемый объект и подложку!. 

В целях большей эффективности выявления металло 
методом оттисков была предложена электрография 
представляющая собой метод оттисков, в котором раство 
рение металла и перенос его ионов на бумажную подлож. 
ку облегчаются наложением электродвижущей силы. 

Электрографический метод анализа основан на элек. 
тролизе, анализируемый образец служит анодом, като- 
лом — алюминиевая или другая пластинка, а электроли: 
том — раствор чувствительного реактива, которым про- 
питывают бумагу, помещенную между исследуемым пред- 
метом и катодом. При включении постоянного тока анали- 
зируемыи объект подвергается анодному растворению и 
посылает к катоду свои ионы, которые образуют на реак- 
тивной бумаге характерные окрашенные соединения, дока- 
зывающие присутствие в образце тех или иных эле- 
ментов. 

Возможности электрографического метода широки, 
его применяют при анализе токопроводящих минералов, 
сплавов, защитных покрытий и т. п.?. 

Оборудование, применяемое при проведении электро- 
графического анализа. Оборудование для электрографи- 
ческого метода анализа просто и доступно. Оно состоит 
из электродов, источника постоянного тока, реостата, 
вольтметра и амперметра. Схема включения электрогра- 
фического оборудования показана на рис. 3. 

Для снятия оттисков с тканей с целью определения 
металлов, входящих в состав копоти выстрела, нами изго- 
товлен электрографический пресс с анодом и катодом в 
виде пластин. Пресс имеет сменные электроды различных 
размеров. 

Электроды пресса (рис. 4) состоят из пластмассовых 
рамок — основании, в Каторые вставляется микропори- 
стая резина. Микропористая резина обертывается алю- 
тиниевой фольгой таким образом, чтобы между ней и 
электрическими проводниками создавался хороший кон- 
такт. | 





Е Подложка — бумага, которая вводится. в соприкосновение с 

поверхностью исследуемого объекта. Она предварительно пропиты- 

а Е. активом. | 
ответствующим реак!, ы ви 

а р ковки 56 ео чево ме- 

тода анализа «Заводская лаборатория», 19060, Т. 22, № 8. 

нализа, 
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Рис. 3. Схема включения электрографического оборудова- 
НИЯ: 
1]-истечник тока; 2--реостат; 3—электроды; 4 —вольтметр; 5—амперметр 


2222227727777 


ре 


ИДИ, + 


Рис. 4. Схема электродов. пресса 
1—микропористая резина; 2—алюминиевая фольга; 3—пластмассовые рамки 
основания; 4—контакты; 5—желатинированная бумага; б-—исследуемая 

В нашей практике при определении следов металлов, 
входящих в состав копоти выстрела, для изготовления 
электродов используется алюминиевая фольга, но можно 
применять и другие металлы. Выбор зависит от задач 
исследования. Нельзя готовить электроды из того метал- 


ла, на присутствие которого хотят производить анализ. 
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ленными из микропористой резины. аеые 
Для питания электрографического пресса можно и. | и’ 
пользовать газотронные и селеновые выпрямители, акку. | ‘я 
—_ Муляторы и сухие элементы для питания накалов ламп | ‘9’ 
_ радиоприемников. Е 
— Кроме перечисленного оборудования, при проведении | 
_ Электрографического анализа необходимы кюветы, раз | ви 
_ Мер которых зависит от площади анализируемых объек. | ми 
а Можно использовать стеклянные кюветы, но наибо- | чио8ОЙ 
_ /16е удооными являются кюветы из химически стойких | ‘и 
_  Шластмасс. Желательно, чтобы кюветы имели плоские | “г мабаве 
_ крышки.  — — ое № 
_ В Наборе электрографического оборудования необхо. | ИЕ 
= _ ДИМО иметь пинцеты, с помощью которых ПОД ЛОЖКИ - и. ЛИ > Е 3 
И р ни растворов электролитов и реактивов. | ‘\. а 
— шииценение никелированных, хромированных и стальных | | 109 
—  Цессе работы ыы так как металл пинцетов в про- | 5’ В 
Е а Р-Р переходить на подложку ИВ дальней- | ^^ а ®ВУТея ва 
= У Допускается применение пинцетов | “А 
_ изо. м с сончиками или пинцетов, покрытых | | 


‹ зо ды Але. ` ‹ | т Ш.) 4 
{ оо т, ыы "АЦ, к! у _ ур кв у 1 } 
а НАВ и \\ АА № | дк С АР д я 1 
| ь ‚ чить | :| Г | в Ча ть р 
АН ых ао ] Г } 1 № 
у ино ы 
ь 


ле 
ь МЫ 
. 4 | р] 
г 


М. В | 
а * ` 7% 
1 


ий. 
ЧН 


№ 


} 


ъ ие 
у | Ну 
д 


| 
1 


| 


°\ | 

\ | . 
че: К | 5 г 
м й в 


ИЯ "ЛИС 
№ 9! 
КИ 


9 , 


2%, ‚ оф ^ х 
$ # ВИ 
Ч. НН ы 


Е и 
> 
що» 
{ 
к 
| ть 


УИ эй | ты р | 
А Сан 
ВА т 3 1 Г А 


_ применяемые при открытий 
с ирела. Реактивы-про- 
чении следов металлов в копоти 
‚чрания  отконтактированную в 
— я получения элек- 
тивы-проявители. `` ИвОоМ-проявителем. Реак- | 
а) продукт реакции должен | 
и нерастворим; 
6) реактив должен быть специ 
ствительным; 
в) реактив должен быть по возможности бес 
или же его цвет должен резко отличаться от и 
дуктов реакции. а про- 
°— В нашей практике для получения электрограмм „ 
‘менялись следующие реактивы: при определении „_ПРИ- 


меди и никеля — спиртовой насыщенный раствор —_ 
а- 
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быть интенсивно окрашен 


фичным и высокочув- 
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ЛИ плоска 


НИЯ необхо 


ПОДлОЖК а 


реактивов, ] 


етов в. ‘про: 


ЕЙ: 


ГВ дальней :. : 


но-водородной кислоты; следов свинна — раствор роди- 
зоново-кислого натрия; следов железа — раствор “ — 
нитрозо В — нафтола. 

Реактивы-растворители (электролиты). Анод- 
ное действие тока усиливает растворение металла. Бла- 
годаря этому становится возможным применять в элек- 


трографии разбавленные растворители. В качестве реак- 


тивов-растворителей в электрографии используются рас- 
творы слабых кислот и оснований: уксусной кислоты, ам- 
миака, а также растворы солей. По литературным дан- 
ным, для токопроводящих материалов применяются О, 1Н 
растворы". Растворы такой концентрации создают элек- 
тропроводность, необходимую для данного раство- 
рения. 

Более разбавленные растворы также можно приме- 


_нять в качестве реактивов растворителей, но это потре- 


бует увеличения экспозиции электрографирования ИЛИ 
применения большей электродвижущей силы. 

В большинстве случаев при. электрографировании ВЫ- 
деляют какой-нибудь один металл из сложной смеси. 
Это становится возможным потому, что потенциалы вы- 
деления различны. Разберем это на следующем примере: 
из кислого раствора, содержащего. ‘ионы меди и никеля, 


при напряжении 2 вольта будет выделяться медь, так _ __ 


как для выделения меди требуется. напряжение 1,49 воль- Е 
та, а для выделения никеля 2,04 вольта. После того как — 
выделится вся медь, начнет выделяться водород, а никель _ 
не выделяется. Если же изменить среду на щелочную 
можно выделить и никель. Е 

Из кислого раствора выделяются только те металлы, 
которые расположены в ряду напряжения правее водоро- — 
да. Чтобы выделить на катоде элементы, стоящие в ряду _ 


напряжения левее водорода, необходимо изменить потен- 
_ циал выделения водорода на катоде, сделать его меньше 
_ потенциала, осаждаемого _ металла. Это достигается те 


уменьшением ‘концентрации водородных ионов, то есть 


осаждением из щелочного. ‘раствора.. Но большинство ка- = — 
тионов со щелочами образуют осадки, что мешает выде- | 


лению металлов. Удержать. катионы в растворе можно. 
переведена их В растворимые комплексные соли. [о- 


: См. В. П. Милин, Исследования в области электрографиче- 
ского анализа, диссертация, Саратов, 1954. 
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этому для выделения металлов 


применяют чаще 
электролиз комплексных соединен 


Подложка. В наших эксперименталь 
ваниях при электрографировании метал 
стрела в качестве подложек применялись 
бумага (беззольные бумажные фильтры 
и отфиксированная и хорошо промытая фотографическая 
бумага. Лучшие оттиски получаются на фотографической 
(желатинированной) бумаге. Это можно подтвердить сле. 
дующим примером: если с медной пластинки, при одина- 
ковом режиме электрографирования, снять два оттиска, 
на разные подложки, на желатинированную бумагу и на 
подложку, состоящую из нескольких слоев фильтроваль- 
ной бумаги, то в случае применения желатинированной 
бумаги, после обработки реактивом-проявителем, окра- 
шивание наступает только в эмульсионном слое, а в слу- 
чае применения фильтровальной бумаги окрашивается 
несколько (до шести) слоев бумаги. | 

Техника электрографирования. Листы подложки, вы: 
резанные по размерам электродов, вносятся в электролит 
и выдерживаются в последнем не менее 5 минут. 

Е исследуемый участок ткани, слегка смоченный 
электролитом, накладываются с двух сторон листы под- 
ложки также пропитанные электролитом. Излишек элек- 
тролита с подложки и ткани убирается фильтровальной 
бумагой. Желатинированный слой подложки должен быть 
обращен к ткани. Ткань с листами подложки зажимается 
между электродами пресса. Время электрографирования 
определяется в зависимости от концентрации и природы 
электролита. Не включая электрического тока, подложку, 
лежащую со стороны катода, освобождают из-под пресса 
и обрабатывают характерным реактивом. Для этого на- 
кладывают на желатинированный слой подложки лист 
фильтровальной бумаги и с помошью ватного тампона 
наносят реактив. Проявленная реактивом электрограмма 
промывается дистиллированной водой и сущится при 
комнатной температуре. Электрограммы берут пинцетом, 
имеющим пластмассовые или покрытые ИЗОЛяЯЦионнНым 
слоем наконечники. Несоблюдение этих правил приводит 
к порче электрограммы. 

Определение расстояния выстрета: С целью п ове 
возможности определения электрографическим 
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расстояния, с которого произведен выстрел, был произве- 

ден ряд опытов. 

В качестве мишеней применялось льняное отбеленное 
полотно, в которое производились выстрелы из писто- 
лета «[[» образца 1933 года патронами, пули которых 
плакированы томпаком. 

Выстрелы производились в упор и на расстоянии 6, 
12.18, 94 и 30 см. С каждого расстояния было произве- 
дено по 10 выстрелов. При выстрелах в упор во всех слу- 
чаях наблюдался крестообразный разрыв ткани с неболь- 
интим отложением копоти. При выстрелах с дистанции 6 см 
наблюдались обильное отложение копоти вокруг входного 
пулевого отверстия (центральная зона) и внешнее кольцо 
отложения копоти, окрашенное менее интенсивно. С уве- 
личением дистанции выстрела границы центральной зо- 
ны копоти и ее интентивность уменьшались. Интенсив- 
ность отложения внешней зоны копоти также уменьша- 
лась с увеличением расстояния выстрела. 

Мишени, в которые производились выстрелы, подвер- 
гались электрографическому анализу при соблюдении 
следующего режима: напряжение — 5 вольта, время кон- 
такта — 120 секунд, в качестве реактива-растворителя 
применялся раствор аммиака 1:4, а реактива-проявите- 
ля — спиртовый раствор рубеановодородной кислоты. 

При стрельбе по мишеням в упор на электрограммах 
после проявления их раствором рубеановодородной кис- 
лоты образовались небольшие участки, окрашенные в 
слабый оливковый цвет. Эти участки соответствовали рас- 
положению меди на мишени. Незначительное количество 

меди на мишени можно объяснить тем, что во время вы- 
стрела перед дульным срезом оружия появляется столб 
воздуха, вытесненный пулей из канала ствола, и порохо- 
вые газы, которые вследствие плохой обтюрации прорва- 

_ лись между стенками канала ствола и пулей. Воздух и 
газы произвели разрыв ткани мишени; ‘в образовавшееся — 
отверстие пролетели пуля и основная масса пороховых — 
газов, богатая металлами. _ ее ре 

При выстрелах по мишеням на расстоянии 6 см на 
электрограммах появилось ‘интенсивное окрашивание, 
отвечающее расположению солей меди в централь- | 
ной зоне отложения копоти, и более слабое окрашивание, 
соответствующее расположению меди во внешней зоне 
копоти. | 
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При дистанции выстрелов в 19 см поясок 
г на электрограммах не различался. 
НЕ зоны отложения копоти расширились, в то время 
а интенсивность оливковой окраски уменышилась. 5 
При выстрелах на расстоянии 18 см на электрограм. 
мах отчетливо выявился поясок обтирания, вокруг кото. 
рого на фоне слабого оливкового окрашивания были рас- 
^. положены как группы точек, так и отдельные точки олиь. 
ИЕ кового цвета, образовавшиеся при электролитическон 
Е растворении более крупных частиц меди. При дистанций 
выстрелов в 24 и 30 см сплошное окрашивание оливково- 
го цвета на электрограммах отсутствовало и наблюда- 
лось окрашивание подложки от меди, находящейся в по- 
яске обтирания, а также от ее одиночных крупных части- | 
чек, расположенных вокруг отверстия. =: | снуощая карТИНа. 
Таким образом, с помощью электрографии представ-  (к.)®\ 981 № 
ляется возможным установить наличие металлов на ‘ пибизительно №0 № 
исследуемых вещественных доказательствах. По количе- 
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границы центрально 











































части Платья два ЗАТ 
ству металлов и их расположению относительно огне- диаметром приблие: 
стрельного повреждения можно определить расстояние, ее. 


с которого был произведен близкий выстрел. 
Электрографический метод обнаружения металлов в 
последнее время стал успешно применяться в криминали- 
стической экспертной практике. Так, выстрелом из огне- | 
стрельного оружия у себя на квартире была смертельно ь 
ранена М. Обвиняемый по этому делу 3. показал, что он 
вечером зашел к М., чтобы пригласить ее на танцы. 
Судя по показаниям 3., потерпевшая, обрызгивая его оде- 
колоном, обнаружила в кармане пистолет, который 
попросила показать. Когда 3. протянул пистолет и потер- 
певшая попыталась взять его, он отдернул руку. В это ^ 
время произошел выстрел. = | | 
° Для проверки показаний обвиняемого, в частности 
установления входного и выходного отверстий, были на: 
значены судебномедицинская и криминалистическая эк- 
спертизы. Судебномедицинский эксперт дал заключение, 
что входное отверстие находится справа на груди, а вы- 
ходное отверстие на спине. 
Эксперт-криминалист, наоборот, в акте указал, что | 
отверстие на спинках платья \ комбинации являются 
входными, а отверстия на передних частях платья, ком. 
бинации и бюстгалтере — выходными. К такому выводу 
эксперт-криминалист пришел после исследования веще. 
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ственных Доказательств в ультрафиолетовых лучах и 
производства пробы с раствором дифениламина в кон- 
центрированной серной кислоте. 

Ввиду наличия противоречивых заключений была на- 
значена судебнохимическая экспертиза, которая прово- 
дилась в ЦКЛ ВИЮН МЮ РСФСР. 

При микроскопическом осмотре ткани платья около 
исследуемых отверстии (рис. о, «а» и <в») несгоревших илн 
неполностью сгоревших порошинок нами обнаружено не 
было. Пробы соскобов с ткани платья с раствором ди- 
фениламина в концентрированной серной кислоте поло- 
жительных результатов также не дали. 

При фотографировании участков ткани с исследуе- 
мыми отверстиями в инфракрасных лучах получилась 
следующая картина. Вокруг отверетия на спинке платья 
и представ рис. 5 «г») стал виден затемненный участок диаметром 
геталлов на приблизительно 46 мм, а вокруг отверстия на передней 
По коли части платья два затемненных участка в виде полуколец 

то огне диаметром приблизительно 12 мм (рис. о «б»). 
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Рис. 5. а—отверстие на передней части платья; б—отвер- 

стие на передней части платья (снято в инфракрасных 

лучах); в— отверстие на спинке платья; г— отверстие на 
спинке. платья (снято в инфракрасных лучах). 
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Для ответа на вопрос, какое отверстие является вх 
ным, необходимо было установить наличие металлов к 
дящих в состав копоти выстрела. м 
Исследование производилось электрографическим мь 
тодом. При анализе придерживались следующего режи. 
ма: напряжение 10 вольт, экспозиция 60 секунд. В качь. 
стве реактива-растворителя использовался 20%4-ный рас- 
твор уксусной ‘кислоты. Для проявления электрограмм 
применялся концентрированный спиртовый раствор ру: 
беановодородной кислоты. При обработке электрограмм 
этим реактивом-проявителем в случае присутствия меди 
должно образоваться оливковое окрашивание (рубеанат 
меди). | 
Результаты электрографического исследования ткани 


около отверстий на платье, комбинации и бюстгалтере 
приведены в таблице: 





п ‚ Исследуемый объект Результаты анализа 
1 Е ь 





Е. Отверстие на передней части | Два полукольца одинако- 
платья .......... | ВОГО цвета с наружным диа- 
метром 9 ММ Г * # * . \ 
2. Отверстие на подшивке гор- Кольцо оливкового цвета \ а 
ловины переднеи части платья с наружным диаметром 12мм. в. ные 
3. Отверстие на передней части Полукольцо` оливкового 1 — а, 
комбинации ......... | цвета с диаметром 9’мм. ^ о арааея 
й окраски нет Е С 
и Отверстие на бюстгалтере : Оливковой окраски нет в ны 
| о : - | | ве > О 
5 Отверстие на спинке комби-| Окраски нет ....,. | о 
‚ нации. с ры | . < 
6. | Отверстие на спинке платья| Окраски нет В 





На основании этих данных электрографического ана- 
лиза можно заключить, что к. передней части 
платья, подшивке горловины и 2 Пабы `одержат 
медь, а картина расположения мед РИТ о том, что 
она входила в поясок обтирания. оне 

Таким образом, ам рва И кОм р 
ются входными, а на спинках платья ации вы- 
хоДнНыЫМИи. 
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Выводы 


' Наличие окислов азота (нитритов и нитратов) не 
может являться доказательством выстрела на близком 
расстоянии. Оно может быть принято во внимание ЛИШЬ 
при наличии других признаков. 

о Наличие несгоревших и неполностью 
порошинок на ткани является признаком выстрела 
с близкого расстояния. | | 

3 Нахождение стабилизатора (дифениламина, ани 
лина) является признаком выстрела бездымным порохом. 

4 Наличие карбонатов, сульфатов, сульфидов, калия 
и шелочной среды является признаком выстрела дыЫмнымМ 

(черным) порохом: | 

5 Наличие на ткани металлов, входящих В состав. 
копоти выстрела и пояска обтирания, а также топогра- 
фия их распределения на ткани позволяет решать вопрос 
о близком выстреле и дифференцировать металл оболоч- 
ки или корпуса ‘снаряда. 


сгоревших 
в нее 








ландидат_ медицинских каух 
С. Д. КУСТАНОВИЧ 


ЭКСПЕРТИЗА ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, 
НАНЕСЕННЫХ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧЕРЕДЬЮ 
ВЫСТРЕЛОВ! 

Несмотря на то, что в настоящее время огнестрельные 
повреждения, нанесенные автоматическими очередями 
выстрелов, являются весьма частыми объектами экспер- 
‘тизы, вопросы, связанные с особенностями исследования 
таких повреждений, в литературе почти совершенно не 
освещены. Наш экспертный опыт и эксперименты с авто- 


матом «ИП ИИ» показывают, что в ряде случаев по таким 


повреждениям возможно получить значительно больше 
данных для решения вопросов, поставленных следствием 
чем при экспертизе одиночных повреждений. 

о жле в ыы ке 4) о. устана ЗВ вь на- 


дения а ‘очередью выстрелов _ 


стрельного оружия) или же последовательно, оо и 


ми выстрелами (из самозарядного или неавтоматического 
оружия)?. Как показывает практика, указанный ие 
во многих случаях может быть решен положительно. При 
этом следует руководствоваться следующими признака- 
ми: автоматическая очерель выстрелов часто приводит к 
образованию входных отверстий, расположенных по не- 
сколько Ломанной линии (иногда весьма близкой к Пя 
мой) (рис. 1). Последовательно же нанесенные ег 
: Работа была доложена автором третьему у 
вешанию судебномедицинских экспертов и второй Сесси 
ского научного общества судебных медиков и кримина): 


2 Следует помнить, что ряд и автоматов ИМЕ 
‘пиальные приспособления для стрельоы как одиночными 
автоматическими очередями. 
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Рис. 1! Входные отверстия, расположенные цепочкой, 
при ранении автоматической очередью выстрелов. 
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отверстий, 
года „ТТ“ (слу- 
тверстиями. 


ные повреждения всегда располагаются бесполо 


на какой-то более или менее значительной п ЛоЩади а 


наблюдается даже и при самюубийствах, когда самок ® 
ца стремится нанести повреждения в определенную 
нимальную по размерам область тела. (рис. 2). а 
на площади, занимаемой входными отверстиями, не а 
зана постоянной зависимостью с числом Выстрелов 
Автоматическая. же очередь дает цепочку входных отвер- 
стий, которая, очевидно, тем длиннее, чем больше, отдель. 
ных выстрелов в очереди. (Отсутствие указанной законо. 
мерности наблюдается в тех случаях, когда автомат при 
стрельбе прочно фиксирован в руках. } 


‚ Установив, что повреждения нанесены автоматической 
очередью выстрелов, эксперт получает определенные дан- 
ные для суждения о виде оружия, из которого произво- 
дились выстрелы. При этом может быть исключено. все 
чсавтоматическое оружие: винтовки, карабины, револь- 
веры, а также самозарядное оружие: автоматические пи- 
столеты', самозарядные винтовки и карабины. 


Изучение множественных огнестрельных повреждений 
необходимо и в другом отношении. Исследование их дает 
определенные данные для суждения о роде смерти. Мно- 
жественные повреждения, последовательно нанесенные 
одиночными выстрелами, встречаются чаще всего при 
убийствах. При самоубийствах такой характер ранений 
чрезвычайно редок. При этом следует заметить, что слу- 
чаи с особенно большим числом отдельных ранений встре- 
чаются в судебномедицинской практике исключительно 
редко. Максимально известное нам количество таких ра- 
нений равнялось семи (случай “ Хоменка). Совершенно 
необычны для несчастных случаев множественные по- 
вреждения, последовательно нанесенные один за другим. 
Трудно представить себе такую ситуацию, при которой 
без умысла последовательно наносятся несколько оди- 
ночных огнестрельных ранений. Что же касается огне- 
стрельных ранений, нанесенных автоматической очередью. 
то при убийствах, самоубийствах и при несчастных слу- 
чаях встречаются повреждения, нанесенные 10—15-ю и 


китае 


го ледует иметь в виду, что Рик тистолеты, на- 
пистолет образца 1933 года «11», при некоторых неисправ- 
пример, собен при одиночном нажатии на спусковой крючок 
ое не одиночного выстрела автоматизескую очередь. 
давать | 
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более выстрелами. Это объясняется тем, что условия про- 
изводства выстрелов автоматической очередью весьма 
близки к условиям производства одиночных выстрелов 
Как очередь, так и одиночный выстрел являются следст- 
вием одиночного нажима на спусковой крючок. (Чтобы 
произвести 15 выстрелов из автомата «ИИ Ш» достаточ- 
но нажимать на спусковой крючок в течение | сек.). 
Как указывалось выше, исследование повреждений, 
нанесенное автоматической очередью выстрелов, позво- 
ляет ответить на%ряд важных для следствия вопросов. 
Так, например, по входным отверстиям, нанесенным авто- 
матической очередью из 3—4—5 и более выстрелов, мож- 
но установить, какое из повреждений нанесено первым. 


_Это позволяет, в свою очередь, определять, в какую об- 


ласть тела был направлен дульный конец оружия. Пос- 
леднее обстоятельство имеет значение при решении воп- 
роса о том, что имело место в данном случае: самоубий- 
ство или несчастный случай, а также и для определения 
расстояния выстрела. 

Остановимся ‘на некоторых явлениях, возникающих 
при выстреле. В связи с тем, что точка упора оружия 
(приклад, упирающийся в плечо) находится ниже оси ка- 
нала ствола, дульный конец оружия при выстреле после 
вылета пули резко подскакивает вверх. Гак как это явле- 
ние возникает уже после вылета пули, то при одиночной 
стрельбе оно не отражается на рассеивании пуль. (Стре- 
лок после каждого выстрела вновь наводит оружие на цель 
стрельбы). При автоматической стрельбе описанное явле- 
ние приводит к резкой нарастающей от выстрела к выст- 
релу вибрации ствола в вертикальной плоскости'. В ре- 


_ зультате этого отверстие от первой пули обычно находит- 


ся вблизи от второго отверстия, третье отверстие распола- 
гается на большем расстоянии от второго, а четвертое от 
третьего еще на более значительном расстоянии и т. д. 
(рис. 3). Особенно резко сказывается это обстоятельство 
в рассеивании пуль при неприцельной стрельбе, что ти- 
_ пично для несчастных случаев. Если же оружие прочно 
фиксируется в руках, как это бывает при прицельной 
стрельбе, или же, если стрельба производится с какого- 
либо упора, рассеивание пуль происходит в значительно 
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‚(В автомате «ППШ» она значительно уменьшается в связи с 
наличием удачной конструкции дульно-тормозного устройства. 
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описанные признаки не. 

редко имеют место. но № 
при этом Расстояния 
между отдельными 
пробоинами — соответст. 
венно — уменьшаются, 
причем первые два ст. 
верстия иногда слива: 
ются между собой. 
Объясняется это тем. 
что вибрация ствола 
после второго-третьего 
выстрела достигает та- 
кой силы, что удержать 
оружие неподвижно 
оказывается. уже невоз- 
можным.. Попутно 9т- 
метим, что: абсолютные 

Рис. 3. Схема определения рас- Расстояния между про- 

стояния выстрела автоматической боинами нельзя исполь- 
очередью: тения 

а — место м дульного среза ве а вЕреелен: 

автомата „ИИ Ш“ в момент двух первых ДИиСТанции выстрела, | 

выстрелов. Вверху слева—расположение ь . с | 
входных отверстий на сапоге. так как эти расстоянил 
хотя. и увеличиваются | 
пропорционально дистанции выстрела, однако на них | 
влияет также и степень фиксации оружия в момент 
- стрельбы. | ты | 
_. Таким образом, в типичных случаях. для того, чтобы 
определить, какое из входных отверстий образовано пер- 
вым выстрелом, достаточно сравнить расстояние между 
двумя крайними отверстиями на обоих концах цепочки 
повреждений. Входное отверстие от первого выстрела бу- 
дет расположено вблизи от соседнего с ним отверстия. 
Повреждение же, нанесенное последним выстрелом, будет 
находиться на значительном расстоянии от близлежащего 
к нему отверстия... 

По повреждениям, нанесенным автоматическими оче- 
редями выстрелов, В ряде АВЕ ое а 
ным" определить и рабсвониие воров ныаарь, 
ципиально новую методику. 
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Чтобы определить линию полета пули, которая на 
анциях выстрела до 30—50 м является практически 


дист 
прямой, ‘еобхолимо иметь не менее двух точек. Этими 


очками могут быть входное и выходное отверстия. Такие 
точки, между которыми пуля, несомненно, летела прямоли- 
нейно, наблюдаются, например, при повреждении автома- 
гической очередью обуви. Ряд повреждений, имеющихся 
з этих случаях, позволяет с уверенностью контролировать. 
прямолинейность полета пуль по соответствию взаимо- 
расположения входных и выходных отверстии. | 
В случаях автоматической стрельбы канал ствола ору- 
жия при первом и втором выстрелах незначительно сме 
птается вверх или соответственно вперед, если стрелять 
сверху вниз. При этом пули вылетают из канала ствола 
почти параллельно друг другу. Но уже при третьем по 
счету выстреле дульный конец канала ствола резко сме- 
щается в том же направлении, что и при смещении его ©" 
двух предыдущих выстрелов. В связи с тем, что оружие 
при стрельбе удерживается в одном и том же месте (око- 
ло спускового крючка), третья пуля вылетает под выра- 
° женным углом и к направлению’ вылета первой пули. Ука- 
занное обстоятельство и может быть использовано для 
определения расстояния выстрелов. С этой целью необхо- 
димо продеть через отверстия металлические, например, 
проволочные зонды”. Таких зондов достаточно иметь три. 
Из имеющихся входных и выходных отверстий для иссле- 
дования берутся только три первые пары, (Выше уже 


указывалось, что определение. этих пар затруднении не 
- вызывает). Каждый зонд продевается через входное И 
соответствующее ему выходное отверстие. 

` Над входными отверстиями третии зонд пересечет пер- 
вые два. Эти две точки пересечения и являются местами 
расположения дульного среза 
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взаиморасположение входных отверстий. Буквой «› 
начено место расположения дульного среза’ 
«ИШИШЦЬ в момент двух первых выстрелов. — 
Описанный метод определения расстояни 
может быть использован параллельно с друг 
личии повреждении черепа, `если на нем 
зходные и выходные отверстия. Достоинство э 
состоит в том, что он может быть применен 
ствии мягких тканей, фиксирующих следы бл 
рела. Е: 
Максимальные расстояния, 
ливать по описанной методике, 
площади, занимаемой п 
_ ными отверстиями. 
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обо. |. 
АВТомата 


Я ВЫстреда |. 
ИМИ при на. |. 
сохранилиь |. 
того метода |. 
И При отсут. ро 
ИЗКОГО ВЫСТ- 
ав в. ПОВРЕ 
которые можно устанав- _ том 
определяются размерами А 
ервыми тремя входными и выхол- во 
| т При стрельбе | 
а . елствие дрожа 
а Выводы 3 | тв, Дрожание св 
и - | а | _ | в толчками, вс 
в 1. Множественные повреждения, причиненные авто- | ужин, Для целей 
_ матической очередью из автомата «ППШ, в ряде случаев Г. АЕ лей 
могут быть дифференцированы по взаимному расположе- |" ЧРУжия 


НИЮ ВХ ; г В | екаторов, а т 
> ЭАОДНЫХ отверстий от множественных огнестрельных — 
повреждений, нанесеннь 


о 1х последовательно одиночными | в ПриспосО 
7.2. А зыстрелами. Первые обычно имеют вид цепочки, тогда | и УМеньшаю 
Е как вторые располагаются беспорядочно. То 

= 2. По входным отве 


стиям, нанесенным автоматиче- | 

ской очередью выстрелов из автомата «ПИ Ш», нередко 
оказывается возможным установить, какое из них являет- 
ся первым. Это, в свою очередь, позволяет определить 
2 _ Точку тела, в которую был направлен дульный срез ору- 
о НЕ Отверстие от первого выстрела является в цепочке. 





‚ © крайним и находится от соседнего с ним отверстия ближе 
Чем остальные. | | 

27 ВАЙ 9. По повреждениям, если их не меньше трех и на-_ 
= _ Несены они автоматической очередью. 


возможно в ряде 
случаев определить расстояния выстрелов, независимо от 
присутствия -при этом следов близкого выстрела (копоти 
выстрела, порохевых зерен и т. д.). 
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ные авто- 


тде случае | 


расположе. 


естрельны | 
дИНочЧнымй | 
















К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ, НАНЕСЕННЫХ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧЕРЕДЬЮ 


При стрельбе из автоматического оружия очередью 
вследствие дрожания оружия происходит рассеивание 
пуль. Дрожание связано с явлениями отдачи`и различ- 
ными толчками, возникающими при работе автоматики 
оружия. Для целей уменьшения этого дрожания на дуль- 
ном конце оружия делаются особые устройства в виде 
компенсаторов, а также применяются и другие аморти- 
зационные приспособления. Однако все эти, приспособле- 
ния лишь уменышают, но не ликвидируют полностью дро- 
жание оружия, следовательно, не ликвидируют и раз- 
броса пуль. =. св 

В результате дрожания оружия изменяются угол = 
правления ствола и траектория полета пуль. В связи с 
этим при автоматической стрельбе прицельным выстре- 
лом фактически является лишь первый выстре/. 


Линейная величина разброса пуль увеличивается ©. 


увеличением расстояния выстрелов. Если а ее 
последовательными выстрелами ствол изменит свое пол 
жение хотя бы на 1°, то на расстоянии 10 м траектовая 
пуль разойдутся приблизительно на 17 см, а на пе - 
нии 100 м — на 170 см. Следовательно, пе ако а е- 
нении ствола возможность поражения одно" ве ` | 
сколькими пулями короткой очереди т 

9 м очень мала. Рё 

Большое влияние на разброс пу» ее 
фиксации оружия при стрельбе. Чем оно :-) кучнее летят 
Вается, тем меньше его дрожание, а дк 
ПУЛИ. | в пе х ‚г : 
Исследованием множественных ранений а 
й. 105 
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СП 
те 2, 


ской очередью в судебномедицинском отнош 
лись С. Д. Кустанович, В. П. Петров и др. 
В. П. Петров’ в нескольких опытах © вые 


т | 5: р: | Трелами И? 
пистолета-пулемета системы Томпсона короткой Оочередьк 
(по 5 патрона) на расстоянии 100 и 150 см при прочной 
фиксации оружия наблюдал образование 
пуль входных и выходных отверстий на кожных покровах 
трупа. В одном опыте при наличии отдельных Для каж. 
дои пули входных отверстий образовалось общее для ДВУХ 
пуль выходное отверстие. 


На матерчатых мишенях при выстрелах короткой оче- 
редью из пистолета-пулемета образца: 1943 года «ППС» 
входные отверстия, общие для 2-3, пуль получал Ю. Н. 
Нотоцкий?. Такие отверстия отмечались в 50% опытах 
при выстрелах в упор и на расстоянии до 30 см при обыч 
ной фиксации автомата за рукоятку и магазин. Ю. Н. По. 
тоцкийи обратил внимание на то, что с увеличением ди- 
станции выстрелов . увеличивается разброс пуль, кроме 
того, при стрельбе очередью наблюдалась значительно 
большая выраженность следов близкого выстрела (опа- 
ление, закопчение и отложение порошинок), чем При оди- 
ночных выстрелах. 

С. Д. Кустанович? считает, что множественные по- 
вреждения, нанесенные автоматической очередью, могут 
быть дифференцированы от множественных огнестрель- 
ных повреждении, нанесенных последовательно одно за 
другим, так как первые имеют вид цепочки, а вторые рас- 
полагаются беспорядочно. 

’ По данным С. Д. Кустановича, входное отверстие 
первой пули при очереди из пистолета-пулемета образца 
1941 года «ППИШ», всегда крайнее в цепочке поврежде- 


ении Занима. 


общих для 23 
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|} взаимораспо. 


| ик расположение 


№. о отношению 


| мжения короткой 











2} ванмораспол 


ний и находится от соседнего с ним отверстия ближе, чем 1 № 


остальные. По этому признаку можно устанавливать, 
какое отверстие нанесено первым, а затем уже опреде- 
лять точку тела, в которую был направлен дульный срез 
оружия при выстреле. Далее С. Д. Кустанович указыва- 


ине г 


' См. В. П. Петров, О повреждениях из некоторых образцов 
нистолетом-пулеметов в судебномедицинском отношении. Диссер- 
тация 952. 

Е «Труды ВМА им. С. М. Кирова», т. 60, Л. стр. 114—121. 

з См. статью С.Д. Кустановича «КОВ ВЫ огнестрельных по- 
вреждений, нанесенных Е очередью выстрелов». поме: 
щенную в настоящем сборнике, стр. 55. 
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чением ду | 
| банан | 


ет на возможность определения расстояния выст 
произведенных очередью, независимо от наличия на О 
‚те СЛедов ОоЛлЛиИЗкого выстрел: с 5 
окте следов олизкого выстрела. Для этих целей он реко- 
мендует проводить через входные и выходные отверстия 

: АА: По ре | РУ ил 
длинные зонды. 10чка, в которои перекрещиваются ЗОНДЫ 
будет соответствовать месту расположения дулЬьного 
среза оружия в момент выстрелов. 
_ В целях дальнейшего исследования’ особенностей та-` 
ких повреждении и проверки некоторых положений, `вВы- 
сказанных упомянутыми авторами, нами было проведе- 
но 75 опытов с выстрелами из пистолета-пулемета образ- 
ца 1943 года «ИИС» короткими очередями в различные 
объекты. Опыты проводились с той ‘целью. чтобы _выяс- 
НИТЬ: | с 
1) взаиморасположение входных отверстий, в частно- 
сти расположение. отверстия, образованного первой пу- 
лей, по отношению к отверстиям от других пуль при по- 
оажении короткой очередью; 

2) взаиморасположение ‘выходных отверстий и на- 
правление раневых каналов; 

3) характер дополнительных следов близкого выстрела. 

Для опыта были взяты два экземпляра «ИИС», быв- 
шие короткое время в употреблении. Оба автомата выпу- 
ска 1944 года. При стрельбе использовались патроны выпу- 
ска 1945 года, хранившиеся в запаянных ящиках. Выст- 
релы производились короткими очередями по 2—5 патро- 
нов, причем в большинстве опытов по 3 патрона. В 3 = 
опытах были применены меченые пули: головная часть о _ 


релов, 


первой пули закрашивалась красным; а третьеи пули си- 


23| Ним или зеленым карандашом. Такие пули, проходя 9 


рез мишень. оставляли по краям входного отверстия 


| — 0бодок обтирания соответствующего цвета. Оружие фик 


е . 4 | о мк р 

в}  СИровалось различными способами. 5 07 ее 
` Удерживалось руками за рукоятку и магазит, в друг“ 
_ Использовался также откинутый прикла 


к | применялась подставка, на котор 


до 20 см. Расстояние отмеря 


В одних опытах оно 


д, который упи-. 
| | ни Л нительно 
рался. плет - наконец в-третьих дон ми: 
ие ую опирался либо мага- 
. ЛЕОН т _ время 
Зин, либо ствол. В некоторых опытах и: р 
Выстрелов специально передвигалось рукети т тт 
либо сторону. АВЕ т 
ыстрелы производились в упор И .1 


расстоянии от Е 
лось линейкой от конца КОМ-. 
съекта. Выстрелы производились 





в оумажные, полотняные и суконные и зави, 
макеты, изготовленные из двух параллельн “НИ, особые 
о ма: и части трупов. м. 2" Поставлен. 
и 
зииааионкг. “с вчтях м трупах аа в | 
ных отверстий) по отношению их друг ев В 
отверстия соединялись пря; Ин ее к НЫЕ 
прямыми линиями, в результате 
чего получались те или иные геометрические фигуры а | 
стояние между центрами отверстий измерялось мИЛлИмет. В 
ровои линейкой. Результаты произведенных опытов сле 4 
дующие: 
Бзаиморасположение входных отверстий. Входные. 
отверстия от пуль каждой очереди располагались по от. 
ношению друг к другу различно в зависимости от числа 
патронов в данной очереди, дистанции стрельбы и спо- 
соба фиксации оружия. В наших опытах наблюдалось: 
а) образование соединенных, то есть общих для не- 
скольких пуль, входных отверстий: м: в 
б) расположение входных отверстий в виде це | — М ыы (д 
Почки; ее и - ва 
в) расположение их по контурам какой-либо геомет- И ДИН и 
рической фигуры (треугольника, четырехугольника, пяти- №, У 
угольника). я = 
Соединенные (общие) входные отверстия получались в |» 
18 опытах. Они были образованы ® или 3 пулями. Отвер- — 
стия от 2 пуль были овальной формы или напоминали — 
цифру «8» (рис. 1-6). Форма отверстия от 3 пуль была _ 
сложной: контуры ее составляли 3 или 4 дуги, соединен- = 
ные под разными углами (рис. 1-а). Особенно четко — 
‘дугообразные контуры обозначались поясками обтирания. = 


ХОД: 
ХОд- 


Такую же форму соединенных входных отверстий наблю- = 
дали в своих опытах В. П. Петров и Ю. Н. Потоцкий'. _ 
Следует отметить, что общие для нескольких пуль — 
входные отверстия возникали преимущественно при вы: 
стрелах с близких расстояний (до 50 см). Лишь в 2 опы-. 
тах при прочной фиксации автомата они получились на. 
дистанции в 100 и 150 см. 
В болышинстве опытов, особенно при дистанции свыше 
50 см, каждая пуля очереди оставляла отдельное входное 
отверстие, причем отверстия располагались в виде це- 


и" 
.— 


г Подобные отверстия В. П. Петров и Ю. Н. Потоцкий назвалн 
комбинированными входными отверстиями. 


—==—— 


108 









‘очки или по контурам какой-либо теометри 
гуры. ь 
«Цепочкой» мы называли такое расположение отве 
стий, Когда все они лежали на одной прямой или тя 
они образовывали фигуру вытянутого треугольника, у 

ка, 





< ДЛЯ Не. | 

й Рис. 1. Общие, входные отверстия: 

А—для трех пуль (дистанция выстрела 20см); Б-—для 
двух пуль (дистанция 50 см} при очереди 3 патрона 


иде пе 
о геомет | которого один из углов был более 120 (рис. 2-а): Если 

‚ пати | Линия расположения отверстии представлялась в виде 
треугольника с углами меньше 120°, то такое расположе- 
ние мы характеризовали как треугольное (рис. 2-6). 
В некоторых опытах соединенные отверстия напоминали 
собой либо цепочку, либо треугольник. 
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ых отверстий: 


| | НТ ВХОДН 
Рис. 2. Расположение четырехугольником 


а— цепочкой: б — треугольником; 6 -—_ 
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Таким образом, из 60 опытов > с выстрелами черед 
по э патрона В 32 случаях пробоины распологались в ких 
цепочки, ав 2$ — в виде треугольника. вы: 

В двух опытах с очередью по 4 патрона отверстия рас. 
полагались четырехугольниками (рис. 2-в), а из числа 
2 опытов с счередью по о патронов в одном случае он 
располагались в виде пятиугольника, а в другом — изо. 
гнутой цепочки. 

В этом отношении результаты ‘наших опытов несколь 
ко расходятся с результатами опытов С. Д. Кустановича, 
Последний указывает, что при выстрелах: очередями из 
автомата «1 ИШ» входные отверстия всегда располага- 
ются в виде цепочки. | 

Наши спыты с применением меченых пуль позволили 
судить о положении входного отверстия, образованного 
первой пулей («первое отверстие»), по отношению к вяхо0д- 
ным отверстиям от последующих пуль очереди. Эти же 
опыты, в известной степени, показали и направление от- 
клонений оружия после каждого выстрела. 

При расположении входных отверстий цепочкой пер- 
вое отверстие обычно было краиним, если очередь с©0- 
стояла из 3 выстрелов. В одном опыте, когда цепочку обра- 
зовали 5: пуль, отверстие от первой пули оказалось как 
раз по середине цепочки. В тех же опытах, где отверстия 
располагались треугольником ‘или в виде другой геомет- 
рической фигуры, судить о крайнем положении пер: 
вого отверстия, естественно, не представлялось воз 

МОЖНЫМ. : 4 

Расположение входных отверстий от второи и третьен 
пуль по отношению к первому отверстию было весьма 
разнообразным. Иначе говоря, вторая и третья пули каж- 
дой очереди отклонялись от линии полета первои пули В 
разные стороны. Вторая пуля часто отклонялась вверх 
направо или . вверх, но иногда ВНИЗ или в какую-лиоо 
другую сторону. Третья пуля по отношению ко второй 
лочти одинаково часто отклонялась или вниз налево, или 
вниз направо, или вверх направо. Эта же пуля по отноше- 
нию к первой несколько чаще отклонялась вверх направо 
или вверх налево. Как показывают наши опыты, ствол 
«ИПС» после каждого выстрела может отклоняться в ЛЮ: 
бую сторону, но чаще, вверх направо. Если же орузие: 
момент стрельбы намеренно передвигать в ка 
сторону, что имело место в нескольких опытах, те ^^ 
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Е _ вые каналы на своем протяжении расходил 


|  ВЫстрелами в макет промежуток меж 
| — МИ отверстиями оказался одинаков © | 
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ПУЛЯМИ Час МЕ | 
ВЕНЕ: улями нас интересовал вопрос 
ОТНОСИТСЛЬ ВОИ. ВЕЛИЧИН: | 


об о Кажтой ль И 
отверстии г кемдот, пули , очереди ва ЕЬ что 
расстояние от первого отверстия до соседнего в 92 опы- 
тах было меньше, а в > опытах, наоборот, — больше, 


чем расстояние между другими‘отверстиями. В 9 опытах 
эти расстояния оыли одинаковы. Большая удаленность 


_ первого отверстия от других наблюдалась как при цено- 
| 


чечном, так и. треугольном расположении отверстий. 
Таким образом, результаты наших опытов неполно- 


тью совпадают с наблюдениями С. Д. Кустановича так- 


же и в отношении расположения первого отверстия при 
выстрелах из «ГИПП». к: 
Расположение выходных отверстий и направление ра- 
невых каналов. ВБ опытах с выстрелами в макеты и части 
трупов обращалось внимание на взаиморасположение 
входных и. выходных отверстий, что позволяло в извест- 
ной степени судить о направлении раневых каналов. 
Выходные отверстия обычно находились против со- 
ответствующих им входных. Почти во всех опытах рас-. 
стояния между соседними выходными отверстиями были. 
больше, чем между входными. Расстояние между вход- 
ными двумя отверстиями и соответствующими им выход- 


ными колебалось от нескольких миллиметров о 3-4 СМ 


при толщине простреливаемых объектов в 15—50 см. 
Заметных искривлений по ходу раневых Я групе 
В результате повреждения костей (например, ре ›ер) че. 


наблюда | овательно, во всех этих 
а С ись соответст- 


венно углам рассеивания пуль. Лишь в ОДНОМ опыте: ©- 


входными отверстиями, то ‹ 
з‚ друг другу. В 13`ОПыТах ИМЕ и В дв 
Не тольк ОН о И ВЫХОДНОЕ м 
_е только входные, Но 1 1х отверстий для двух 

жлой пули бы 
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’ Пули попадают почти в одно и то же место, нередко полу- 


‚ разрывы на тонком полотне. 
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| : 8 ие... 
ули входных отве 


Возникновение общих выходных отве 1 
чии отдельных для каждой п т №’ 
наблюдалось. Однако в экспертной практике м ы в № 0 
ды встретился случай самоубийства из «ППС». ког В © 
лось два отдельных входных отверстия а а - 184 
на лоу на расстоянии около 4 см друг от друга ыы фо ° лещало‹ 
ное отверстие в теменной области было одно а Та 
1Ж4 см. Это отверстие образовалось от слияния ке в 
близко расположенных выходных отверстий о Е: 
разрывам их краев осколками теменной КОСТИ. т ВАСЯ 

Таким образом, наши опыты, опыты С. Д. Кустанови: 1 выстрелах 
ча и Ю. П. Петрова, а также наблюдения из экспертной _ Свет 
практики показывают, что раневые каналы в теле от 10" а 
короткои автоматической очереди идут в одном направ- 10 величины ра 
лении (например, спереди назад) и немного расходятся 1 мня оружия при ‹ 
соответственно углам рассеивания пуль. Изредка они | № блышей в тех 
‘дут почти параллельно друг другу. «Перекреста» ране- | и отверстиями 0! 

теле, что. нередко имеет место при множе- | имения была || 

1НЬ нениях, нанесенных несколькими отдельными | 10м количеств. 

выстрелами, при ранениях автоматической очередью | 1% 

обычно не наблюдается. Это один из важных признаков | Чат 
для отличия ранения очередью из автоматического ору- № 

жия от множественных ранений несколькими отдельны- 

ми выстрелами. | 


При близких дистанциях выстрелов очередью, когда 
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ственных ра 


чаются общие для нескольких пуль (соединенные) по- 
вреждения. Эти повреждения чаще имеют только одно’ 
общее для нескольких пуль входное отверстие при нали- 
чии отдельных для каждой пули выходных отверстий. 
В отдельных случаях может получиться общий раневой 
канал почти на всем его протяжении от входа до выхода. 
Дополнительные следы выстрела. Механическое дей- 
ствие пороховых газов проявилось лишь на матерчатых _ 
мишенях. При выстрелах в упор получались небольшие 
(ло 0,5 см) разрывы краев соединенных входных отвер- 
стий на шинельном сукне и более длинные (до 7 см) 


При выстрелах в упор в шинельное сукно наблюда- 
лось резко выраженное опаление ворса сукна, особенно 
в области «крыльев» так называемой «бабочки» закопче- 
ния, то есть в тех местах, где действовали пороховые 
газы, вырывающиеся. из окон компенсатора. На полот- 


112 


- Изредка он 
›екреста» ран | 
сто при множе 
ми отдельные 
ской очеред 















няных мишенях при выстрелах ву; 
было заметно побурение ткани 
КОПОТИ. 
Закопчение в виле «бабочки 
в тех опытах с выстрелами в упор, когда в г 
в одно отверстие. В-двух опытах ка се пули вошли 
стрельбе смещалось, «бабочка» оказала Е эРужие при 
благодаря частичному наложению друг ыы 
закопчения от последующих выстрелов. ЕЕ 
Ясное закопчение темно-серого 


пор и с расстояния о см 
В области отложений 


в - | Цвета набл: Г 
при выстрелах с дистанции до 15 ем ен Ва и 
== : В ЧИТ Зе ГО 


цвета копоть отмечалась при выстрелах с дистаннии = 
20 см. Площадь закопчения была различной ая 
ти от величины разброса пуль, то есть от степен к 
т о - ; ени дро- 
о гех о х, где расстояг между вхо: 
ными отверстиями были больше. А а 
ны - была 10Ж11 см. Отложение порошинок в 
Е м количестве наблюдалось при дистанциях до 
9 см и в небольшом количестве до 75—100 см. В целом 
характер дополнительных следов выстрела в наших опы- 
тах соответствовал тому, что наблюдал Ю Н Потоцкий 
а именно: следы близкого выстрела при стрельбе оче- 
редью были выражены значительнее, чем при одиночном 
зыстреле из того же автоматического оружия. 


Выводы 


а Вые каналы этих повреждений обычно идут в 
—м направлении, имея тенденцию к небольшому рас- 
хождению, соответственно углам рассеивания пуль; иног- 
са они идут параллельно друг другу. 

2. При выстрелах с близких дистанций могут возни- 
кать соединенные, то есть общие для нескольких пуль, 
повреждения. Эти повреждения могут иметь или только 
ке общее входное отверстие, или только общее выход- 
ее или общий раневой канал на всем его 

тяжении от входа до выхода. о - 
ное Входные отверстия короткой _ очереди из «ПС» 
ра УТ располагаться или в виде цепочки или по конту- 
чей какой-либо геометрической фигуры (треугольника, 

рехугольника и т. п.). 
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4. Входное отверстие от первой пули. очереди 
«ППС» при цепочечном расположении отверстия за % 
бывает крайним, но иногда, особенно при очереди р. 
трех выстрелов, оно может оказаться в середине почку 

5. При любом расположении входных отверстий рас. 
стояние между первым и соседним отверстиями часу © 
бывает меньше чем расстояния между другими отверсти. | 
ями. Однако нередко наблюдается и обратное соотноне. | 
ние этих расстояний. те 

6. При выстрелах очередью в упор и с близкого рас. | ОТЕЕ 
стояния дополнительные следы выстрелов выражены зна. | 0% д 
чительнее чем при одиночном выстреле из того же ору. 
жия и. при том же расстоянии. 
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“ад: Кандидат медицинских наук 
отно С. Д. КУСТАНОВИЧ 
КОГО рад. 
Жены к а | 
го Же | СУДЕБНО-БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
г. СЛЕДОВ ОСЕЧКИ 
В тех случаях, когда в результате удара бойка по е 
капсюлю патрона не происходит взрывчатого разложе- | 
ния капсюльного состава, а следовательно, и выстрела на : 
капсюле патрона все-таки образуется углубление, кото- . 
рое условно можно назвать «следом осечки». .. 
В практике судебно-баллистической экспертизы не- } 
редко возникает необходимость в изучении «следов осеч- г 
ки» для решения вопросов, ‚. интересующих следственные ый 
органы. Так как этот вид исследования не освещен в Ли- — 
тературе, целесообразно рассмотреть некоторые относя- : 
щиеся к нему материалы (13 экспертиз из архива ЦСМЛ). <. 
Экспертиза «следов осечки» обычно производится для В 
ответа на следующие вопросы: хе - 1% 
1. Является ли углубление, имеющееся на капсюле № 
| патрона, «следом осечки»? Е. 
т. 2. Какова причина осечки? Г. 


5. Нанесен ли данный «след осечки» бойком представ-_ в. 









ленного экземпляра оружия? ь [$ Я 

. Решение вопроса о том, является ли данный след на “ЕР 
капсюле патрона «следом осечки», обычно не вызывает в. 
затруднений. и. 
Различия в характере «следа осечки»» и следа удара ‚У 

бойка по капсюлю, при котором произошел выстрел, ы 






объясняются разным механизмом их образования. Следы 
бойка на стреляной гильзе образуются в момент выстрела 







Че только в результате удара бойка, но и от громадного а 
4 “авления пороховых газов (1800—2000 атмосфер для ый 






„лстолета «ТТ»), которое развивается от горения пороха м 
и ствола и внутри гильзы. Этим давлением тон- с 
| 115 р 
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приближается к форме «следа осечки». 
_ «След осечки» имеет характерную округлую форму. 
Углубление в капсюле при осечке всегда значительно 


лю некоторое время на месте вмятины наблюдается блеск 
и с металла. Однако решение вопроса, является ли след на 
в капсюле «следом осечки», иногда оказывается довольно 
в. = сложным. Гак, в одной производившейся нами экспертизе 
_ Ща капсюле пистолетного патрона образца 1930 года 
и.  __. ШМелось два незначительных углубления, несколько напо- 
минающих «след осечки». Решить вопрос о происхожде- 
нии этих углублений удалось после того, как было про- 
°—  Смотрено большое количество патронов того же образца. 
_ Оказалось, что на ряде патронов, извлеченных из фаб- 
_ с ричной упаковки, имеются ‘углубления, аналогичные 
в углублениям на капсюле представленного патрона. 





_ на имелось три следа. Один из них диаметром в 1 мм рас- 
полагался у кромки капсюля, а два точечных следа на 
расстоянии 1,5 мм друг от друга в центральной части 

_ капсюля. Форма и расположение следов, а также соответ- 


о ствующие эксперименты позволили установить, что эти 
В следы возникли в результате утыкания кончика пули, 
и при досылке очередного патрона из магазина в патрон- 

у _ ник, где уже имелся патрон. 


При решении вопроса о причинах осечки следует учи- 
_ тывать, что осечка может произойти как от неисправно- 
> — сти патрона, так и неисправности оружия. В тех случаях, 
<. когда осечка происходит в результате неисправности 
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патроне, то по мере уменьшения заряда и падения дав- | 
ления пороховых газов форма следа бойка все более — 


меньше (по диаметру и глубине), чем у следа от бойка | 
на стреляной гильзе. Диаметр углубления соответствует. 
_ диаметру кончика бойка. После удара бойком по капсю- - 


В другой экспертизе на капсюле винтовочного патро- 
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ко рельеф бойка, но и края отверстия для бойка. С оС зыстр 
же осечки образуется вследствие пластической деформа. | пИЫТКИ го ЭКЗ 
ции металла капсюля, которая наступает только в резуль. | прав яж 

тате удара бойка. | ай атрон Р м ел 
Справедливость изложенного легко подтвердить ню. | рии ВЫ + п 
сложными опытами. Если уменьшать заряд порохав {| читать : не па 
В тех слу ча; 


2 чаточная сила 
_\ 100ая обычно 
_Т пружины), так. 
| аравном ору 
_| стрельбы, 
1 3 трех эксп 
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_1 "лет образца 
в атроны. ВО Н 
Тож. 
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патрона, непосредственной ее причиной является какой. 
либо дефект капсюля, могущий возникнуть от порчи его 
ударного состава или наличия на поверхности кансюля 
толстого слоя окиси (зелени)'. Для исключения вОЗМоЖ- 
ности осечки от неисправности капсюля производятся 
попытки выстрела исследуемым патроном из заведомо 
исправного экземпляра оружия. При этом целесообразно 
патрон разряжать, оставляя в гильзе только капеюль. 
Если выстрел (щелчок капсюля) произошел, то следует 
считать, что причиной осечки являлась неисправность 
оружия, а не патрона. Е | 
В тех случаях, когда причиной осечки является нело- 
статочная сила удара бойка (неисправноёть оружия, ко- 
Знаю торая обычно является следствием ослабления боевой = № 
ела с пружины), такие патроны при использовании их в в. 
оответене |  "СПРавном оружии оказываются пригодными для = 
р | стрельбы. к Я 1 
Из трех экспертиз, произведенных с целью определ- == 
ния причин образования осечки, оказалось, что в двух === № 
случаях (пистолет Вальтер, мод. 9 калибра, 6,35 ми == №8 
пистолет образца 1933 года — «ТТ») были неисправнымм == № 
патроны; в одном случае осечка зависела от неисправно- о 
сти оружия. а 
























но часто. Так, из числа 8 экспертиз, производившихся для 
решения данного вопроса, в четырех случаях удалось г. 
определить экземпляр оружия. (В трех случаях пистолет о 
Эбразца 1933 года — «ТТ» и в одном автомат — «И ИШЦ».) | 

Таким образом, «следы осечки» могут являться к. 
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го сих пор в одни и те же понятия иногда 


д. И. УСТИНОВ 


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИСПРАВНОСТЬ ОРУЖИЯ, 
ПРИГОДНОСТЬ ЕГО К СТРЕЛЬБЕ 
И ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ИЗ НЕГО 
ОТДЕЛЬНОГО ВЫСТРЕЛА 


На судебно-баллистическую экспертизу нередко по- 
ступает оружие, находящееся в самом различном состоя- 
нии. Наряду с новым, не имеющим никаких дефектов ору: 
жием, встречается оружие со значительной степенью 
износа. 

В одних случаях изношенность оружия не влияет на 
производство выстрела, в других — препятствует или, 
наоборот, способствует его производству. Поэтому эспер- 
ту-криминалисту приходится решать целый ряд вопросов, 
связанных с состоянием оружия. | 

В криминалистической литературе имеются работы, В 
которых достаточно подробно разбираются отдельные 
вопросы, относящиеся к состоянию оружия. Однако круг 


_ вопросов, входящих в понятие «состояние оружия», де | 
настоящего времени еще четко не определен. Вследствие | 


этого в судебно-следственной и экспертной практике до 
| | ь вкладывается 
различныи смысл. В результате снижается полнота иссле- 
дования и происходит путаница, мешающая расследова- 
нию дела. 

Так например, на вопрос следователя о возможности 
производства выстрела из данного экземпляра оружия 
эксперт отвечает, что это оружие для стрельбы непри- 
годно. Казалось бы, что никакого недоразумения здесь 
быть не должно. Следователь, формулируя вопрос, хотел 
выяснить возможность производства из оружия хотя бы 
одного выстрела и получил рае, Что из оружия стрелять 
нельзя. Эксперт, исследуя это оружие, пришел к совер- 
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‘пенно правильному выводу, что оно к стрельбе непригод: 
но и Дал соответствующее обоснованное заключе- 


ние. 

ния — 50. ружие к ‘стрельбе непригодно». 
Значит ли это, что из оружия вообще нельзя выстрелить, 
или означает, что оружие непригодно к стрельбе только. 
как к обычному процессу, то есть к производству ряда 
выстрелов, а отдельный выстрел из него все-таки можно 
произвести. 

В‘другом случае эксперт в акте криминалистической 
экспертизы дает заключение, что исследуемое оружие 
исправно. При повторной же экспертизе выясняется, что 
у этого оружия отсутствует ряд деталей. Оказывается, что 
эксперт, производивший первую экспертизу, имел в виду 
не техническую исправность оружия, а только то обстоя- 
тельство, что из оружия можно было произвести выстрел. 

Затронутые в настоящей статье вопросы практически 
решаются при производстве каждой судебно-баллистиче- 
ской экспертизы. Так, при осмотре поступившего на иссле” 
дование оружия, независимо от поставленных следовате- 
лем вопросов, эксперт в каждом конкретном случае от- 
мечает наличие дефектов оружия, которые могут иметь 
значение при решении экспертизы по существу. Особен- 
но большое значение приобретают рассматриваемые 
вопросы при исследовании огнестрельного оружия, изЪъя- 
того у лица, незаконно его хранившето, так как в этих 
случаях особенно важно заключение эксперта © состоя* 
нии оружия. 

Естественно, 
мый в различные понятия при 
может способствовать правильному расследованию дела. 

Практика показывает, что при решении вопроса © 
состоянии оружия необходимо четко различать следую: 
щие его три стороны: техническую исправно”. › оружия» 
пригодность его к стрельбе и возможность производства 
выстрела. Рассмотрим каждую из Этих Еторон отделе 


что один и тот же смысл, вкладывае- 
экспертизе оружия, не 


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИСПРАВНОСТЬ ОРУЖИЯ 

льного оружия являет- 
Чтобы оружие соответ- 
но обладать рядом 
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с. Основным назначением огнестре 
с оСНЙЕ определенных целей. | 
овало своему назначению,оно долж 
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-  Подает патроны в патронник, 
= исходит 
_ Меньшем диаметре отверстия для бойка в щитке колодки 


_ действующего оружия ` появляется 
_ _ При небрежном обращении с оружием дефекты возника- 
— _ ЮТт гораздо быстрее, чем при нормальном его хранении и 
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следующие: 

а) баллистические качества оружия; 

6} маневренные качества оружия; 

В) 

ЖИЯ'. 
В настоящее время подавляющее большинство огне. 

стрельного оружия изготовляется заводским способом > 


в соответствии с установленной технологией производства | 


за исключением самодельного оружия и некоторых штуч- 
ных экземпляров, изготовленных по специальным зака- 
зам или кустарями-оружейниками. 

При соответствии оружия техническим условиям все 
его механизмы действуют нормально. При отклонении от 
технических условий в оружии могут возникнуть различ- 
ные дефекты. Например, при неправильной закалке пру- 
_жины подавателя магазина у пистолета . подаватель не 
в результате чего не про- 
автоматическая перезарядка пистолета. При 


_ охотничьего ружья боек не проходит через его отверстие 


_ не разбивает капсюль патрона и т. д. Естественно, что 
‚ Такое оружие не подлежит технической приемке и не до- 
й  _ ___  Пускается к эксплуатации. —_. 

. _ 1 Практическое значение имеют дефекты оружия, в03- 


_никающие при его эксплуатации. С течением времени У 


естественный износ. 


_ использовании. Е — 
Ея _В одних случаях эти дефекты могут непосредственно 
_ влиять на работу оружия (например, изношенность бое- 
_ вого взвода или ослабление боевой пружины), в других 
случаях — только создавать для этого предпосылки (тре- 


шина курка у револьвера) и, наконец, вообще могут не- р: а 


посредственно не оказывать влияния на 
боту оружия (например, 
шечек рукоятки И Т. Д.). са # 

Но. Независимо от того, влияет или не влияет имею- 
щийся дефект на работу оружия, само по- себе его нали- 


тия нормальную ра- 
_ следы ржавчины, 


`_ —————= 
он - 


: См «Материальная часть 
мика-А. Асвматонравовя, Ч: 


стрелкового оружия», по 
ыы М., 


1954, стр. 30—35. 
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ие уже свидетельствует об отклонении ору 
нических нормативов. Это и обязывает К Е 


его тот или иной дефект, 


жие как неисправное. 


Основным критерием приемки оружия 
а ремонта являются технические УСЛОВИЯ 
5 2 


эрп 


кретно устанавливают ДЛЯ каж) 


жия от тех- 


= сперта, выявив- 


на заводе или 


нических условий 28—54 от 94 м 
«Бсе детали и механизмы ружей должнь 
безотказно взаимодействовать ЕЕ но, Эк 
тации в условиях любительской и промысловой охоты с 
температурои воздуха от — 30°С до - 30°С в процессе 
7500 выстрелов при выдерживании давления пороховых 
газов в патронниках стволов не более 700 кг/см? и соблю- 
дения правил транспортирования и хранения согласно 
требованиям настоящих технических условий и специаль- 

ных инструкций».. 

Отсюда следует, что завод-изготовитель гарантирует 
нормальную работу оружия в пределах 7500 выстрелов 
при условии, что отсутствуют причины, обусловливающие 
возможность. возникновения дефектов. Таким образом, 
технически исправным следует считать только оружие, 
соответствующее требованиям технических условий. „Лю- 
бое же отклонение от требований технических условий. 
свидетельствует о технической неисправности оружия. — 

На первый` взгляд может показаться, что техническая 
исправность оружия вообще не имеет отношения к судеб- 
но-баллистической экспертизе, но это неправильно. Выяв- 
ление имеющихся дефектов оружия прежде всего не- 
обходимо для самого эксперта, так как без этого невоз- 
Можно производство дальнейшего исследования. Анализ 
об ериальной части и ее дефектов позволяет права 

яснить значение обнаруженных дефектов для УСло: 


Вий производства выстрела из исследуемого экземпляра _ 


ЭРужия. Е 
Какое значение ‘при экспертизе может иметь в - 
“Кая исправность оружия, видно иЗ Слон в 
ыстрелом из охотничьего ружья была убита четыр ь 
Летняя девочка С. Убийцей девочки оказался ее дядя 


двухствольное ружье 


к Технические условия на охотничье 
калибра «ИЖ-54». 
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=. которые кон-. 
го К 3 лои системы оружия при-. 
гОДНОСТЬ его к эксплуатации. Так. например, - $ 30 ее 


арта 1954 г. говорится: . 
















































Произведенным расследованием было `Тановлено 
К. в день убийства шел из деревни на пс 


Ц 1 

а ЧТУ, чтобы ау 

чить деньги по почтовому переводу, присланному а 
имя. С собой К. нес принадлежащее его 


ему 
ружье. По дороге на почту К. встретил св 


| ОЮ сестру 
рая жала рожь в поле. Вместе с сест 


рой в по 
н >. ь К Сестре 
К. вступил с ней в разговор по ряду хозяйственн 

сов. Продолжая разговор, К. с сестрой присели на зем. 
лю, при этом К. положил ружье себе на колени. Девочка 
в это время находилась рядом с матерью. Во время бе. 
седы К. изменил свое положение (переложил правую 
ногу на колено левой ноги). В результате этого приклад 


ружья ударился о землю и произошел выстрел, которым 
была убита девочка С. 


При исследовании о 
имеет следующий де 
результате чего ку 
на боевом взводе. 


ружия было установлено, что оно 
фект: шептало ружья скрошено, в 
рок недостаточно прочно удерживается 
Оказалось, что при взведенном кур- 
ке достаточно незначительного сотрясения оружия, чтобы 
курок сорвался с боевого взвода и нанес удар по бойку. 
При производстве судебно-баллистической экспертизы 
техническая неисправность оружия не всегда имеет оди- 
наковое криминалистическое значение. В одних случаях, 
как в приведенном выше примере, она может оказаться. 
решающим фактором для разрешения вопроса, поставлев- 


ного перед экспертизой, в других же — может и не иметь 
прямого значения 


судебно-следственные органы. 
‚исследования эксп 


технической неисправности, ука 
привести вообще и какое она 
тельно к конкретному случаю. 


ЗЫвать, к чему она может 
имеет значение примени- 


ПРИГОДНОСТЬ ОРУЖИЯ ® Е 


Оружие может быть технически неи 
еще не означает, что из него вообще н 
выстрел. В связи с этим перед эксперт 


справным, НО ЭТО 
ельзя произвести 
ом Может быть по- 
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Заряженни, 
3 КоТо- 
кс ‚ воле Находу. 
лась и ее четырехлетняя дочка С. Подойдя 


ЫХ ВОПро- 
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ияло На 








-тбых деф. 
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Так, при 
го ИЗ ВИНТ 
установлено, 





® мы то ест 
* чать боевой 
№ бит из ДВУ: 
№ чот ИЗТ ех 





овлено, что вв || 
Я скрошено, | 
ю удерживает | 
ззведенном *\! 
‚ оружия, 10 
я оружия, т 


ставлен вопрос о пригодности оружия к ст 
можности Произвести из него выстрел. 
«стрельба» обычно понимается | 

их серия. 


Произвести серию выстрелов из технически неисправ- 
НОГО оружия, то есть использовать оружие обычным СПО- 


собом, можно только в том случае, если имеющиеся де- 
фекты оружия Не влияют на нормальное взаимодействие 
его частей. Определить заранее круг дефектов оружия, не 
влияющих на производство стрельбы, довольно. трудно. 
В первую очередь, очевидно, это будут дефекты, не отно- 
сящиеся к ударно-спусковому механизму и механизму 
затвора. Однако известны случаи, когда наличие дажеё 
грубых дефектов, именно этих механизмов оружия, не 
влияло на производство стрельбы. 

Так, при исследовании охотничьего ружья, переделан- 
ного из винтовки образца 1891/30 г. («фроловка») было 
установлено, что боевая пружина имеет в двух местах из- 
ломы, то есть состоит из трех отдельных частей. Первая 
часть боевой пружины, считая от венчика ударника, со- 
стоит из двух витков, вторая часть боевои пружины со- 
стоит из трех витков, а третья часть — из всех остальных 
витков боевой пружины. В данном случае налицо была 
техническая неисправность оружия. Однако само по себе 
наличие этой неисправности еще не свидетельствовало 
о непригодности оружия к стрельбе. (В литературе = 
охотничьему оружию указано, что при поломке боевой . 
пружины у ружья системы Фролова, из ружья можно 
продолжать стрельбу, соединив боевую пружину противо- 
положными от места поломки концами', то есть лишь Ча- 
стично устранив эту неисправность.) В результате произ- 
веденного исследования было установлено, что сила де!” 
ствия боевой пружины в том положении, в котором ое 
Находилась на ударнике, достаточна, чтобы разбить =. 
Юль и произвести выстрел. При неоднократном перезар»" 
жении ружья его ударно-спусковой механизм действовал 
Зормально. Данное обстоятельство соб ВлеСтвовало 
пригодности оружия к стрельбе даже без частичного у 
"нения имеющегося ег. кия к стрельбе не- 

1ри определении пригодности ОРУЖ 


те | 
вх. Ма ВА 


Фо См. А. И. Толстонят, Охотничьи ружья И 
2 Культура и спорт, 1954, стр. 45. 


боеприпасы к ним, 
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рельбе и о воз- 
Под словом 
не один выстрел, а целая 
















































































обходимо всегда учитывать условия его хранения „ 
тор времени. Обычно с момента происшествия и 
тия оружия и до момента его экспертного иссл 
проходит определенное, иногда довольно 
время. В течение этого времени с оружием м 
ти различные изменения. Поэтому наряду 
вопроса о пригодности оружия к стрельбе в 
изводства исследования эксперту иногда пр 
шать вопрос и о пригодности о 
совершения преступления. 
В нашей практике был случаи, когла новый экз 
пистолета «[1М», про 


+ ки и смазки этого пист 

аа бе. Данное обстоятельство позволило предположить, что 
Е. исследуемый пистолет мог быть пригоден к стрельбе и во 
время совершения преступления, то есть до того как был 


— Же, психически ненормальный человек. беспричинно Уда- 
о — РОМ топора убил стоявшего на посту милиционера. Дру- 
_ ТОЙ сотрудник милиции, оказавшийся недалеко от места 
ее. ‚происшествия, был вынужден применить оружие, чтобы 
ПЕР задержать преступника. Дослав патрон в патронник пи- 
Ш = полета «ГТ», сотрудник милиции нажал на спуск, чтобы 
в: = =  селатъь предупредительный выстрел, но пистолет дал 

и. м. и: осечку. Увидев это,. преступник бросился. на сотрудника 
ни милиции. Последний дослал в патронник второй патрон И 

ее снова нажал на Спуск. Пистолет снова дал осечку. Со- 
трудник МИЛИЦИИ дослал в патронник третий патрон, о 
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миг: Ре, 





‚ Следует отметить, что окончательное решение этог 
при отсутствии пули или гильзы возможно только 
путем. - 
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2го вопроса 
Следственным о 


И фак 


ЛИ ИЗЪЯ 
“дования 
Значительно» 
ЭГУТ произой. | 
с решение | 
момент про. 
иХхоДИТСЯ Пе. 
ружия к стрельбе во время 


| земпляр 
лежавший некоторое время в выгреб. 
ной яме, оказался при производстве экспертизы непри: 
годным к стрельбе. Однако после соответствующей чист. 


олета он стал пригодным к стрель- 


: выброшен в выгребную яму. Впоследствии этот вывод | 
с был подтвержден нами идентификацией оружия по пуле _ 
= и гильзе!. | 
= Известны и другие случаи, когда оружие оказывается 
о непригодным к стрельбе только в определенных усло- 
1 ВИЯХ. | 
`` ВЕБ В этом отношении показателен следующий пример. 
в имевший место в практике криминалистической лабора- 
п. Е тории Московского юридического института. ет 
а Зимой 1950 года преступник, как было выяснено поз- 


ользова! 
- ‚ аВНОСТИ этог 
возможно 


_| Оружие может 
] июдным к стр 
1 ко вообще нель: 

| В отношении 
























20’. т 
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` в этот момент был сражен топором нап 
’ кие убитого сотрудника милиции было направлено 

экспертизу для выяснения имеющихся у него Ьы 
В результате произведенного исследования быле уста- 
новлено, что пистолет технически исправен и пригоден 
к стрельбе. В момент же совершения преступления это 
оружие оказалось непригодным к стрельбе изза слинг. 
ком густой замерзшей на морозе смазки. 

Таким образом, пригодным для стрельбы следует счи- 
тать оружие, обеспечивающее возможность его нормаль- 
ного использования вне зависимости. от технической 
исправности этого оружия. у 


дающего. Ору- 


рей ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСТРЕЛА 


з Ц >. 

в = №. - 
В и | | г 
АА № 


* у Л ыы 
: м с чак = 
Ал ТТ 
|. 
у | 


Оружие может быть технически неисправным и не- 
пригодным к стрельбе, но это еше не означает, что. из. 
него вообще нельзя произвёсти выстрел. 

Б отношении автоматического оружия (пистолеты- 
пулеметы) вопрос о пригодности его к стрельбе решает- 
ся несколько сложнее. Нормальное использование авто- 
°— пы Матов предусматривает как автоматическую (очередями), 
г 08° „| так и одиночную стрельбу. Поэтому, если дефект оружия — 
ленных '’ | препятствует, например, только стрельбе очередями, а 
|  СДиночные выстрелы производить из него можно, то ору- 
ий № | Жие остается все-таки пригодным к стрельбе. В таких _ 
ой М" | СТУчаях при производстве судебно-баллистической экспер- | 
| 7 я де | : ТИЗЫ В акте необхо ДИМО указывать, к какой именно т Е Е 
14: 00| СТРельбе (автоматической или неавтоматической} при о 
И 0 ГОДно исследуемое оружие.  — в т 
10, Если при определении пригодности оружия к стрельбе = 
— 0 Ю1 За основу берется ‘обычное использование оружия, то. в 
ве Сы И Е при определении возможности производства отдельного ыы 
ОСА №8 ВЫстрела вопрос следует решать несколько иначе. Изве- _ 

о" 0  СТНО, что иногда оказывается возможным произвести > 
12% 98 СТРел при наличии только каких-то особых обстоятельств. _ 
ми К, например, в ряде случаев оказывается ине 
ий (Роизвести выстрел вообще без нажима на стусто 
Ш: “Рючок. Ея 
т а 8 При расследовании уб 
ти В таый в землю пистолет системы 


[о < 
аи 


м №. 


ийства М. был обнаружен 34- 
а Е «Браунинг» образца. 
г: ’’ эх возникла необходимо 
года. В связи с этим возникла ое арее: 
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ь с. 

но отметить. что внешний ВИД пистолета был столь Г и ри й, 
непригляден, что, казалось, полностью исключе» ше № м. 
можность производства из него выстрела. в. ОР ка „= 
При исследовании пистолета прочесть его номер И Гол т коли зав” 


р | | А < } 
изготовления оказалось невозможно из-за коррозии. М.. | В? оела 





газин, спусковая пружина, затворная задержка и щечку | 8 тре ТЬ 
рукоятки у пистолета отсутствовали. Возвратная Пружи- _ ГМ # было 
на была сломана пополам. Спусковой крючок находился | ” этого Ор 
в переднем положении и не действовал из-за коррозии. | 9 тением 
Шептало было утоплено и тоже не действовало из-зл яв „вание 
коррозии. | бра газ 
- Вместе & тем пазы рамки кожуха-затвора, а также | 1002” толы 
й боек, его пружина и канал ствола оказались покрытыми { №0 р 
Е. смазкой. Кожух-затвор свободно отводился назад, но не - ческой тру д | 
фиксировался на боевом взводе. р = трон. = р 
Состояние пистолета свидетельствовало о непригод- | Однако указан: 






























ности его к обычному использованию, но не исключало | преъным ору» 
возможности производства выстрела, так как курок, отве- ф Ш, пригодных 
денный рукой в заднее положение, под действием боевой | иИрела. 
пружины стремился занять п | 





режнее положение и прин 1 Охотничье ру 
снятии с курка удерживающего его пальца наносил удар _ _ Ооуковым 
по бойку. | Я м примете 
Таким образом, пистолет оказался непригодным К обленное ре, у 
стрельбе, Но из него можно было произвести выстрел. СТВ сов ДЛЯ * 
_ В другом случае, Т. выстрелом из ружья 32 калибра \ И УТ в Про: 
«ЗК», произведенным с Улицы в паз между двумя брев- 1 м талью с. 
нами стены дома, убил трехлетнего мальчика и ранил 1 т “Ущесть ы 
девочку находившихся внутри этого дома. в | туб ТЫКо ТВО у, 
На допросе обвиняемый показал, что выстрел произо- | М И со х “т, 
шел случайно при запирании затвора ружья, дульный |, Же ЧВЛ 
срез которого соприкасался со стеной дома. Ружье вме = а ь 


сте с прочими вещественными доказательствами было на- 
правлено на экспертизу. | 

При исследовании этого РУЖЬЯ было установ лено, что 
оно технически неисправно и непригодно к стрельбе (тре- 
ние между заднеи выступающей частью подствольного 
крюка и переднеи плоскостью крюка затвора, сильная 
коррозия, загрязнения), но при имевших место обстоя- 
тельствах из него оказалось возможным произвести вы- 
стрел. В процессе исследования было Установлено, что 
выстрел, действительно, ви с запирании ружья, 
в результате ударов-По казсве са 


казано, что под действием ударов казенная часть ство- 
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„а опустилась, боек, находившийся в к 





райнем переднем 


















номе | положении И мы В этом положении силой 
ро А коррозии, пр к щи боковую поверхность 
ПИ °°укеъанном елучае оказало о 
“Тая м : В: из зе ически На аа "М производ. , 
Ок Пух, | ство ВЫСТ| а - ве а : с исправного и непригодно- е 
о Чаходу го для стрельбы оружия. Больше того, производство вы- : 
| За Корр ыы стрела было обусловлено самой технической неисправно- . 
`ТВОВадо к. стью этого оружия. т 
| Явлением выстрела в общей баллистике называется ЕЯ 
Вора, а "; | выбрасывание снаряда из канала ствола под действием И 
ы. р ° пороховых газов. Произвести же выстрел практически . 
я назал в | можно не только из оружия, но и из обычной металличе- 7 
‚ВЕ ческой трубки или из болванки с отверстием, вставив. в. р 
| нее патрон и разбив капсюль каким-либо предметом. в. 
ло 09 Неприто | Однако указанные предметы не станут от этого огне- а 
° Не ИСКлЛЮм — стрельным оружием, а останутся лишь приспособления- | 
как курок, т ми, пригодными для производства отдельного вы- — 
ействием эй стрела. | ь 
оложение ит _ Охотничье ружье 32 калибра`с коррозированным удар- й 
‚ца наносил | но-спусковым механизмом, описанное в приведенном ; 
6 | выше примере, имеет много общего с болванкой, приспо- й 


собленной для стрельбы. Ударно-спусковой механизм не 
участвует в производстве выстрела, а боек оказывается 
лишь деталью, случайно воспламенившеи капсюль патро- 
на. По существу, для производства выстрела использует- 
ся только ствол, играющий роль простои металлической 
























Трубки со вставленным в нее патроном. И тем не менее И е: 
Это оружие. Это не случайное ООН, а ое 
зуемое для производства выстрела, а прежде всего. ее ка 
НИЧЬе одноствольное ружье 32 калибра «ЗК», 2 В 
ЭПределенный номер и изготовленное на нЕ ЕЁ: 
Жейном заводе. У этого ружья, так же как и у к и № 
го ранее пистолета «Браунинг», масса дефектов. у ие | Е | 
этого оно технически неисправно и непригодно к стрет 5 
| 06, но тем не менее при данных условиях из ай т р. 
ус ® |  ВСе-таки оказалось возможно произвести ее ИЗО 3% 
зло К’ | — Причины, обусловливающие возможность Е, | -` 3 
У р = выстрела из оружия, МО т обсло- в 
АС7Р 2840 ЭДНих случаях это те же самые причины, к В р гих слу- м 
8 38 6 зливают пригодность оружия к стрельбе. в Е Г. 
Же ИХ чаях такими причинами мотут быть иные ве ы а. к 
м й 10 курку каким-либо предметом, использован ог х в. 
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стве бойка вязальной спицы, применение 
боевой пружины и т. п. 

Вопрос о возможности производства выстрела и 
годного к стрельбе оружия решается сравнительно а 
сто и, в подавляющем болышнинетве случаев. в 
леляется самои пригодностью оружия к стрельбе. ты 
решении этого же вопроса, применительно к В, 
ному для стрельбы оружию, экеперт, безусловно зы 
в состоянии предусмотреть заранее и проверить на нь, 
дуемом оружии всевозможные варианты, которые могут 
приити в голову преступнику для производства выстрела 
Естественно, что при решении этого вопроса необходимо 
исходить только из конкретных обстоятельств дела. то 
есть отвечать на вопрос, возможно ли производство вы- 
стрела при данных конкретных обстоятельствах или нет. 


Выше были рассмотрены все три стороны, характери- 
зующие состояние оружия: техническая исправность, при- 
годность к стрельбе и возможность производства отдель- 
ного выстрела. 

Анализ судебно-следственной и экспертной практики 
показывает, что основной вопрос, решение которого при- 
менительно к состоянию конкретного экземпляра оружия, 
имеет значение при расследовании происшествия форму- 
лируется обычно так: «Можно ли было произвести выст- 
рел из данного оружия?». Е 

Как правильно указывается в диссертации Г. А. Сам- 
сонова', положительное или отрицательное решение толь- 
ко одного вопроса о технической исправности оружия, 
еше не позволяет сделать вывод, можно ли стрелять из 
этого оружия или нельзя. Это положение подтверждает- 
ся примерами, встречающимися на практике, когда тех- 
нически исправное оружие оказывалось непригодным к 
стрельбе, и, наоборот, когда неисправное оружие было 
пригодно к стрельбе. Отсюда следует вывод, ато понятие 
технической исправности оружия не имеет чисто крими- 


Г А Самсонов, Судебно-б Е. ее 
‘ничьих гладкоствольных оружий, ооеприпасов к | 
г действия оружия, кандидатская диссертация, М. 


128 


® 5» 
% 


резины Вместо 











































































Возможност 


| ивать примент 
| Бик оружик 


В первом сл 


] шлщается п 
1 ое же крими 
1 | Во втором с 















сТВах или 


ны, характер: 
правность, 1" 
водства от 












налистического значения при определении ВОЗМОЖНОСТИ 


выстрела, а является только одним из 
жащих выяснению при производстве 
НИЯ. 

Пригодность оружия к стрельбе в отличие от техни- 
ческой исправности свидетельствует о ВОЗМОЖНОСТИ ИС- 
пользования оружия вообще. Это понятие уже имеет 
некоторое криминалистическое значение, так как ПоЗвО- 
ляет делать вывод, что оружие могло быть использовано 
и в момент совершения преступления. Но вместе с этим 
пригодность оружия к стрельбе еше не означает, что ору- 
жие было использовано при совершении преступ- 
ления. 


Возможность производства выстрела следует рассмат- 
ривать применительно к оружию, пригодному для стрель- 
бы, и к оружию, не пригодному для стрельбы. 

Б первом случае возможность производства выстрела 
поглощается пригодностью оружия к стрельбе и имеет 
такое же криминалистическое значение. 


Во втором случае возможность производства выстре- 
ла рассматривается только применительно к конкрётным 
условиям и имеет самостоятельное, чисто криминалисти- 
ческое значение. При решении вопроса о возможности 
такого выстрела не исключается применение трасологиче- 
ских исследований, которые в ряде случаев позволяют 
установить причину выстрела при использовании различ- 
ных посторонних предметов и особых способов. Эная при- 
чину выстрела и сопоставив ее с другими данными, сле- 
дователь может определить время и место производства 
выстрела, то есть установить, был ли произведен вы- 
“Трел в момент совершения преступления или нет. 

Однако само по себе решение всех этих вопросов при 
Производстве экспертизы епе не определяет состояния 
конкретного экземпляра оружия, если не выяснено их 
соотношение. В каком соотношении могут находиться укч- 
Занные понятия, видно из следующих примеров. 

На исследование поступило. двуствольное А 
КУрковое ружье 16 калибра с тройным пружинным затво- 
ром. При осмотре ружья в разобранном состоянии каких- 
(Ибо отклонений частей его механизмов от их обычного 
“остояния обнаружено не было. Все механизмы к 
ействовали нормально: курки не срывались © предохра 
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элементов, подле- 
такого исследова- 








































но связано с движением рамки затвора, то. 


‘есть затвор. не запирается. Рычаг затвора при 


нительных и боевых взводов, рычаг затвора ВОД ь. 
в сторону при обычном усилии, бойки утапливалис, к я 
налах щитка колодки, предохранитель действовал НХ 
мально и т. п. Наряду © этим при исследовании р- 


= 


ружь 
оыло установлено, что в отдельных частях его механи, 


мов находятся расплющенные дробины, 
ли следующее положение: 

а} дробина № | — на левой подушке КОЛОДКИ иссле. 
дуемого ружья; 

о) дробина № 2 — на подушке левого ствола: 

в) дробины № 3, 4, 5, 6 — в пазу заднего подстволь. 
ного крючка: | 

г) дробина № 7 на 
прицельной планки. зыдвинутую 06 

Оказалось, что такое расположение дробин в меха. выстрела из 
низмах ружья влияет на правильное взаимодействие его 1 16 года при 
частеи следующим образом: 1 патрона в патр 

при запирании затвора ружья стволы, как обычно, по- 1 ры 
ворачиваются на осевом болту (первая точка крепления и результат 
затвора), но дробина № 1 упирается в подушку левого | "81610, что пр 
ствола, а дробина № 2 упирается в левую подушку ко- | “И предох 
лодки ружья, при этом нижняя плоскость заднего под- 
ствольного крюка упирается в дробины № 3, 4, 5,6. |' 
В результате того, что плоскости подушек стволов не с0- — 
прикасаются с плоскостями подушек колодки ружья 
(мешают дробины № 1—6), рамка затвора не может 
войти в свои пазы на подствольных крюках, то есть 07- 
сутствует вторая точка крепления затвора. Вследствие 
этого окно для поперечного болта затвора, находящееся 
на удлиненном конце 


выше поперечного болта, и поперечный болт не вхолит в 


свое окно, то есть, отсутствует-третья точка крепления 


которые занима. 






левой стороне удлиненного конца в следующ 





















затвора. р НЕС. 
После удаления из механизма ружья дробин № 1—6, 
затвор, ружья лек” от = саниваетеснь ав ви дробина № 7 
частично закрывает окно поперечного: болта и препятст- 
вует его прохождению. ое 
Поскольку движение поперечного болта Конструктив 
г м ” О @ри наличии 
в механизме ружья даже только одной дроб 


ины № 7 от- 
сутствуют вторая и третья точки крепления затв ора, то 


Этом нахо- 
дится В правом положении. : 
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При ВЕИи : механизме >атвора указанных семи 
дробин из исследуемого ружья можно было произвести 
выстрел, так как при ударе курка боек разбивал капсюль 
патрона. Но практически в данном случае оказался ВОЗ 
можен прорыв пороховых газов между патронником и. 
щитком колодки, а при сильных зарядах — выбрасыва- 
ние гильзы в сторону стрелка силой отдачи. После уда- 
ления из механизмов ружья всех семи дробин затвор 
ружья стал действовать нормально, ружье стало при- 
годным к стрельбе. В данном случае, несмотря на воз- 
можность производства выстрела, оружие оказалось не- 
пригодным к стрельбе, хотя и было технически исправно. 

В следующем случае требовалось проверить версию, 
выдвинутую обвиняемым: о возможности производства 
выстрела из пистолета системы Браунинга образца 
1906 года при вынутой обойме и при наличии боевого 
патрона в патроннике. 

В результате произведенного исследования было уста- 
новлено, что пистолет технически исправен. Автоматиче- 
ский предохранитель пистолета находится на внутренней 
задней стенке рукоятки и представляет собой металличе- 
скую пластинку, имеющую в верхней части вырез для 
шептала и пружину, которая отнимает ‘предохранитель 
от стенки рукоятки. к к 

При вставленном магазине предохранитель находится 
в заднем положении, а его вырез — под шепталом, ко- 
торое в данном случае имеет возможность опуститься и 
освободить боевой взвод. | ее 

При вынутом магазине вырез предохранителя нахо 
Дится не под шепталом, а впереди его, поэтому шептало 
не могло опуститься, а следовательно, невозможно было 
и производство выстрела из-за технической, в данном _ 
случае, исправности оружия. 

Из приведенных примеров 
исправность оружия, пригодность 
можность производства выстрела 
иногда и не зависящими друг от 
м же конкретного экземпляра ору 
`Я только их соотношением. ‘отд на поставлен: . 
ь Отсюда следует вывод, что а в каждом кон- 
ы- перед экспертом вопрос оно ее стороны состоя- 

ретном случае анализировать все три. — 
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видно, что техническая _ 
его к стрельбе и воз-_ 
являются различными, 
друга факторами. С.о- 
жия определяет- 
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ния оружия и выяснять их соотношение. При эт 
шенно безразлично, ставится ли вопрос в 
только одного какого-нибудь фактора, ДВУХ и 
всех трех вместе взятых. Если, например, 
только в отношении возможности производс 
при данных условиях, то, естественно, эксперт ДОЛЖен 
отвечать конкретно на поставленный вопрос. Но Незави- 
симо от этого он обязан проанализировать как техниче. 
скую исправность оружия, так и пригодность его к 
стрельбе. При этом в акте экспертизы необходимо отра. 
жать те дефекты оружия, которые непосредственно от. 


носятся к производству экспертизы, и объяснять их зна- 
чение. 


Вопрос стол 
ТВа ВЫстрела 


Только после проведенного таким образом исследова- 
ния можно дать правильный ответ о состоянии конкрет- 
ного экземпляра оружия, а следовательно, и ответить на 
поставленные вопросы по существу. 

Выполнение указанных требований обеспечит высокое 
качество и полноту исследования, обоснованность заклю- 
чения и возможность его проверки. 

Исходя из этого, следует признать совершенно непра- 
вильной имеющую еще иногда место практику, когда 
заключение о состоянии оружия дается только на осно- 
вании произведенных экспериментов (сотрясение оружия, 
удары по нему, сбрасывание оружия с различной высо- 
ты и т. п.). Подобные манипуляции, а также и экспери- 
ментальная стрельба при определении состояния оружия 
служат только для проверки правильности ВЫВОДОВ ЭК” 
сперта, сделанных на основе изучения материальной ча- 
сти, но не могут быть единственным основанием для 
дачи заключения, так как они не объясняют существа 
изучаемых явлений. | тес 

Так, например, эксперт пишет: «Данное ружье под- 
вергалось исследованию с целью установления возмож- 
ности самопроизвольных выстрелов без нажима на спус- 
ковые крючки. Для этого ружье, при взведенном положе- 
нии курков и предохранительном замке, СНЯТОМ СО спУуС- 
ковых крючков, ударялось прикладом и стволами о раз- 


_ личные предметы, с применением средних и значительных 
усилий. 


В результате этих экспериментов установлено, что 


о курки оставались во взведенном положении, а следова- 


| № ‘пусковые крючки (са- 
тельно, выстрелы без нажима на спу | (са 
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«Все части исследуемого 


мопроизвольные} 
могут». 
Несмотря на то, что экеперт вн 


из данн ж 
данного ружья произведены быть не 


ружья т о 
КБ мею» Е 
действуют безотказно», иследование ори и. 
ино - Оруя произведе- 

В процессе экспертизы оказались не исследованнети 
ударно-спусковые механизмы этого ружья. Не был ое 

аа `" : ло ОТМе- 
чено и описано состояние шептал и боевых в | 
есть не выяснена непосредственная причина возможности 
срыва курков с боевых ВЗВОДОвВ При ударе оружия о ка 
кие-либо предметы. Вывод эксперта о состоянии мы 
в данном случае сделан не на основе глубокого изучения 
и анализа материальной части оружия, а на основе по. 
верхностных суждений о взаимодействии его частей. 

С другой стороны, заключение эксперта будет также 
неполным, если изучена только лишь материальная часть 
исследуемого оружия, а сделанный вывод не подкреплен 
соответствующими экспериментами. 

Только вместе взятые — исследования материальной 
части и эксперимент — могут служить основой для пра- 
вИЛЬНого вывода эксперта о состоянии конкретного экзем- 
пляра оружия. 


ЗВОДОВ, ТО 


Выводы 


|. Техническая исправность оружия, пригодность ` его 
к стрельбе и возможность производства выстрела явля- 
ются различными сторонами одного и того же вопроса о 
состоянии оружия, хотя они могут быть и не связаны 
АРУг с другом. 

“. При направлении оружия на судебно-баллистиче- 

‘Кую экспертизу необходимо четко уяснить, какие воп- 
20сы нужно ставить эксперту, и правильно их формули- 
ровать Е 
_ Эти вопросы могут быть сформулированы следую“ 
ЧИм образом: | 
а) «Исправно ли оружие?» 
6) «Пригодно ли оружие для стрельбь 
В) «Возможно ли производство выстрела 
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экземпляра оружия 
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В зависимости от формулировки вопроса эх 
должен отвечать конкретно на поставленный перед р 
вопрос. Так, в первом случае эксперт дает аключе 
только о технической исправности оружия. во Втором ы 
только о возможности его обычного исполЬзованих 
В третьем случае эксперт дает заключение как о мм 
ности нормального использования оружия вообще, так / 
о возможности производства из него отдельного выстре._ 
ла. При этом в акте экспертизы должно быть достаточно 

полно описано, в чем именно’ состоит неисправность, если 
она имеется, и при каких условиях возможно производ- 
ство стрельбы или отдельного выстрела. 

‚ Правильная формулировка вопросов о состоянии ору- № тЕРТИ 

жия, ставящшихеся на разрешение судебно-баллистической \ ЭКСПЕ 
Не . экспертизы, и правильное по существу решение этих во- | 
- _просов помогут быстрее и лучше раскрывать преступле- (|  ГЛАДКОСТ 
_ __ Чия, связанные с применением и незаконным хранением | 

а - ЕНестрельного-оружия 
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ЭКСПЕРТИЗА ОХОТНИЧЬИХ 
ГЛАДКОСТВОЛЬНЫХ РУЖЕЙ И СЛЕДОВ 
ВЫСТРЕЛА 


Кандидат юридических наук 
В -С АМ СО-НОВ 


ЭКСПЕРТИЗА ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СХОДСТВА 
И ТОЖДЕСТВА ОХОТНИЧЬИХ 
ГЛАДКОСТВОЛЬНЫХ РУЖЕЙ ПО СТРЕЛЯНЫМ 
ГИЛЬЗАМ 


Охотничьи гладкоствольные ружья, боеприпасы к ним 
и предметы со следами выстрела подобного оружия яв- 
ляются частыми объектами  судебно-баллистической 
экспертизы. Однако научные основы исследования этих 
вещественных доказательств разработаны еще далеко 
недостаточно и очень мало освещены в литературе. 

При осмотре места преступления, совершенного с 
использованием охотничьего гладкоствольного оружия, 
может быть обнаружена стреляная гильза; Охотничье 
гладкоствольное ружье редко бывает самозарядным, но 
В большинстве случаев имеет эжектор, который м 
вает стреляную гильзу ИЗ патронника, а стрелявееь 
обычно не заботится о ее сохранении и оставляет на 
месте производства выстрела, так как утотребля ный 
настоящее время бумажные гильзы рассчитаны ие р 
и Е 

акая гильза является Ц : 
зательством, так как по месту ее. мани: Ре 
ЗУЛьтате соответствующего исследования а ке. 
быть установлен ряд существенных ДлЯ дела ОЖ 

К их числу относятся: определение место“ то 


тов, которое он про 
‘трелявшего и количество выстрелов, - 35 
] 


енным вещественным дока- 
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извел, а в некоторых случаях Установить 
стрела и т. д. Кроме того, по стреляной гил 
дить о виде и системе чспользованного о 
припасах, которыми было 

ние некоторых признаков 
капсюля, марка на 


ВНо 
ЬЗе мо 


заряжено ружье. 
самой ГИЛЬЗЫ 


(ви 
донышке, различные 


отыскать лиц, владе 
собствует установлению преступника. 

Наконец, стреляная ГИЛЬза может явитьс 
уликой по делу, когда по ней установлен 
экземпляр ружья. 

В данной работе рассмат 

|) определение по ст 
вида и системы 
ствольных ружей; 


2) установление экземпляра ружья по следам, обра- 
зовавшимся на Гиль 


:) ПОЗВОЛЯЮТ 
ющих такими же гильзами, что спо. 


я важнейшей 
определенный 


риваются два вопроса: 
реляной гильзе и следам на ней 
или группы систем охотничьих гладко- 


реляной гильза рода, вида охот: 
ного ружья возможно по устройст- 


ВУ гильз и по следам на ней, оставленных различными 


частями ружья. 


В настоящее время для целей охоты употребляется 
В основном один вид дробовых ружей — так называемые 
Разнозарядные, лля стрельбы из них обязательно упот- 
ребляется патрон. 

патрон к охотничьему 


| гладкоствольному ружью со- 
тоит из ряда компонентов 


(пороха, дроби, капсюля, по- 

1) объединяются они в гильзе. 

ликом из металла (так на- 

зываемые ГИЛЬЗЫ) или же из металла 

(головка гильзы) и из свернутой в трубку бумаги (ци- 

‘индрическая часть), последние называются бумажными 
или папковыми гильзами. 

Устройство металлической гильзы несколько отличает- 
ся от устройства папковой. Металлическая гильза — это 
цельнотянутый стакан, изготовляемый чаще всего из 
латуни или меди. В гилЬзе различают следующие части: 

. Корпус, представляющий собой трубку, Нижний 
край которои закрыт шляпкой, а верхний — свободный: 
свободный конец называется дульцем; 
= Ляпка гильзы. Шляпка гильзы, закрывая трубку 
корпуса, выходит за пределы его диаметра, образуя бор- 


«НО 
ружия ы 


- ГИЛЬЗЫ, 
ь ПРИСпособль. 
ния для закрепления дробового пыжа и т. д 
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| пмовку, КОТО] 
| я гильза 
| Италлическа: 
| льзы. 

При снаря» 
щи специа 
| Зжания Дро 























мо 
у о тик, который называется закраиной Зак 
ПИ ст иль) —вАежакивания в патронник. и ус 
ИД т для захватывания гильзы во время и звлечени спользуется 
Аслан онника. В закраине можно различать ое о ы- из пат- 
ПОЗ о верхнос т» вовея нереходих в аа о ыы | 
МИ, чо в противоположную еи поверхносвваакке ие и ы 
'\|  ины. Эта детализация частей шляпки а закра- 
1ы,, |  УКазывать, на каких частях а отолят точно 
ре другие следы от различных частей оружия и ль 
елены шляпки имеется капсюльное вщезцо- в. кото а дине 
ляется капсюль. Йторое встав- 
ОПро Особенности устро} р 
роса. устроиства папковых (бумажных) гильз 


Ледам Нана | заключаются в том, что их корпус изготовляется из не- 
ИЧЬИХ лад, | скольких проклеенных слоев тонкой плотной бумаги в 
| виде трубки. Картонный корпус входит в металлическую 
 ледам и | головку, которая изготовляется так же, как и металличе- 
м гильза из латуни, а иногда из красной меди. 

| сталлическая головка придает жесткость‘ основа 
Юте | Рид: | 7 НИЮ 
да, вида 01| ГИЛЬЗЫ. Г 
оу При снаряжении патрона дульце папковой гильзы при В 
1х различный — помощи специальной машинки закручивается внутрь для _в 

удержания дробового пыжа. 
Капсюлем называется металлический колпачок, внут- 
" цазыва8 || 


употребляем | 1 
| Ри которого помещен ударный состав, служащий для в 
| | 







‚тельно УИ | воспламенения заряда пороха. Капсюли для патронов к 
язат | Охотничьим гладкоствольным ружьям бывают двух ви- 
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|| Дов: открытый капсюль или, как его называют, «центро- и 

| 001» и закрытый капсюль, типа «жевело». ей 

Открытый капсюль, или «нцентробой», представляет в 
собой пельнотянутый металлический колпачок, внутри р 
которого помещается ударный состав. Металлический ео 
колпачок чаше всего изготовляется из красном меди, _ в 
Реже из латуни. [= | Я 

Закрытый кансюль, или «жевело», отличается от 07, с 

крытого охотничьего капсюля тем, что собственно каи- а 
СЮЛЬ смонтирован вместе с наковальней в специальной в: 


МАРО, -., 


сюль «жевело» ИЗГОТОВ- 


зочке. По силе действия кап 
ее и «жевело-усилен- 


"Яется двух типов: «жевело-особый» ам 
НЫЙ», или «жевело-мощный» (КВМ-3). По а 
ЫМ же особенностям они между собой не Р в. 
“ичаются. тся со в. 
< ХОТНИЧЬИ гладкоствольные РУЖЬЯ и —_ и. 

Золами различного калибра‘, то есть ДИЗ 
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ветствии с этим гильзы также име 
ры (калибры). В гильзах различаются внешний 
ренний диаметры. Внешний диаметр гильзы 
соответствовать диаметру патронника того 
которого она предназначена. Внешний диам 
таллических гильз, так и папковых, изготовл 
ветском Союзе, соответствуют диам 
жеи, которые выпускаются советскими заводами. В С. 


ветском Союзе распространены и иностранные 
охотничьих ружей. 


сколько больше ил 
гильз. Однако нез 


ют различные 































патронники которых по диаметру не. 
и меньше чем диаметр отечественных 


начительные различия диаметров не 
препятствуют использованию отечественных гильз в 
2 ружьях иностранных марок. 


Внутренний диаметр гильзы соответствует диаметру 
капала ствола, то есть калибру ружья. 
Е В Советском Союзе металлические гильзы изготовля- 
ются ко всем калибрам ружей, выпускаемых советскими 
т. оружеиными заводами. Бумажные гильзы выпускаются 
ТОлько к ружьям 12, 16, 20, 24 калибров. 
т =. Патронник в охотничьих гладкоствольных ружьях 
Ш” = имеет длину 65 или 70 мм. Отечественные ружья изго- 
<. тОВЛЯЮТСяЯ. С патронниками, Длина. которых равна 70 мм. 
‚® Соответственно длине патронников в Советском Союзе 
_ выпускаются гильзы с длиной корпуса 05 и 70 мм. 
Из краткого описания устройства гильз видно, что они 
_— различаются по материалу, длине и калибру. Но не все 
Е _ эти признаки могут лечь в основу определения группы 
_ охотничьих ружей, в которых могла быть использована 
ООеЛУсМая. ЕН = 
_ Форма, длина и - материал, из которого изготовлена 
гильза, не имеют значения при определении группы или 
системы ружья, так как во всех видах и системах охОт- 
ничьих ружей могут быть использованы только цилиндри- 
ческие гильзы, но с различной длиной корпуса и изго- 
товленные из различных материалов. — 


п ое т 


' Калибр охотничьего ружья, то есть днаметр канала ствола, 
условно обозначается числом сферических пуль, изготовленных из 
одного фунта свинца, диаметр чены В бо тру того ство- 
ла, для которого они предназначе = =. ие этого гладко- 
я ве ные ружья бывают 8, 10, , в о 30 калибров. 
в =. время калибр выражается и в миллиметрах 
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ДОЛжен 
РУжья, для 
СТр как ме. 
яемых в С. 
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Гильза мен! 


| облении не мо: 
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| ще, Однако в 








= 
‚@. 


ты 
\ 
ы 


Ы ИЗГОТови. 
Хх советскии | 
выпускакле | 





взойдет в его патронник и поэтому 















в зы иногда 
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и РУжности и ‘выводить среднее 


Самым существенным признаком 
жье может быть отнесено к определ ] 
является ее калибр, который соответст енной 
мого ружья. 

При стрельбе из охотничьих гладкос 
обычно употребляются гильзы соотве ТВ 
либра. Гильза большего калибра, 


зована в нем. Гильза по диамет 
чем патронник ружья, но того же кали 
может быть использована в нем однако, употребляются 
| | | | ‚ з | „Ла 
очень редко, так как при этом резко снижается качество. 
боя ружья, портится его механизм, корпус гильзы оби 
но разрывается. Е: 
Гильза меньшего калибра, без специа 


Е | льных приспо- 
соблений не может быть использована в р : 


ужьях больше- 


го калибра, так как она не будет удерживаться в патрон- 


нике. Однако в практике ‚встречаются случаи, когда 
‘ильза меньшего калибра искусственно приспосабливает- 


ся для стрельбы в ружье большего калибра. Для этого. 


необходимо искусственно увеличить ее корпус до разме- 
ров патронника. Увеличение размеров корпуса гильзы 
‘роизводится, например, путем насаживания на корпус 


гильзы меньшего калибра отрезанной трубки от 
гильзы большего калибра, соответствующего ка- 


либру используемого ружья. Размеры корпуса гиль- 
увеличивают путем навертывания на 
ГИЛЬЗу нескольких слоев бумаги. Все эти искусственные 


|  Риспособления на гильзе обычно остаются и после 


Использования ее, поэтому, обнаружив на гильзе такие 
приспособления, следователю или эксперту надо учесть, 
То данная гильза была стреляна в ружье большего ка- 


Ш’ ПИбра. Однако надо иметь в виду, что для сокрытия сле- 


ЗОВ преступления преступник может снять с гильзы эти 


м  "Риспособления. а. 
1 | „. “алибр стреляной гильзы может быть установ 
| ‘Ркировке на шляпке гильзы (рис. 1), или 


путем ее из- 
ешний диаметр корпу- 


„‘`\ИЯ, для чего определяется вн ЕЕ. > 
‘опред измеряется наружный 


С тильзы. У металлической гильзы Е р 
= аметр корпуса ГИЛЬЗЫ у шШлянкКи. т меняются. 
д’ стрела размеры гильзы практически я т ста по 
3мерять корпус гильзы следует в нескольких 
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Рис. |. В приводимых клеимах марка или номер 1% 15,70 


у, калибр на первых двух в 
слева, а на третьей — внизу: | 

ой трети шляпки гильзы: Г ‘ответственн 
ева и справа; год изготовления 


в пятой и шестой — сл | О УЮЩИЕ: 
| и, второй, пятой и шестой указан внизу; | 


5 # ва 
у +1 РГ 5 ее бы м ЖА: 
ри ы . ай | Ш = Ги 9 
Е, а 3 "= О бага бат ры 
ъ 1% "Г + СТАС |. Ая -. - 
Со Ч Кр ИИ Е ты { 
ив = Ва =) | ыу 3-1: 3 ду $1 5 ыы ыы > 
р. ^—. * Г у чм 
к. \ 


рее о _ Однако для большей га 
м калибра гильзы сл едует 
а ко вышеуказанный диа 
и гильзы и диаметр 

ой _ шляпки следует пом 
‚В измерять по которы 
# увеличивают диамеё 
и _ Чтобы узнать к 


рантии правильности определения 
рекомендовать измерить не толь- 
метр, но также диаметр шляпки 
корпуса у дульца. При измерения 
ЧИТЬ, что на ней возможны заусенцы, 
М не следует, так как они несколько 
тр шляпки. 
алибр бумажной (папковой) гильзы, 
также в нескольких местах) диаметр 
и. корпуса металлической головки У дульца или же диаметр 
ее усталлической головки у шляпки. Размер этой в. 
22 к гильзы так же, как и У металлической, после выстрела 
2: практически не изменяется. Для большей гарантии, по 
ие — д.мо того, измеряются еще диаметр шляпки гильзы и ди-. 
ЕЯ с аметр бумажного корпуса гильзы у дульца. ы 
222 Последнее измерение не может давать точных данны 
= а о гильзе, так как эта часть после выстрела раздувается, 
ка > а | | месте бумага 

2 ‚ а при продолжительном хранении в сыром м В ль- 
а впитывает влагу и сильно разбухает, отчего корпус гил 
Нея — 140 



















‚ первых двух 
етьей — вниз; 
КИ ГИЛЬЗЫ, — 
год изготовления 

казан В#иЗ 
КИ ГИЛЬЗЫ, 
все. 















ты Размеры в мм _ с 
5. диаметры 
: Е шляпки ее а 
ия | у шляпки | — лмловки аа 
12 22,45 20,60 20,35 | 20,20 
= 20,65 18,85 13,70 | 18,60 
20 19,40 17.70 А а Мы 
24 18,35 1675 | 160 | 165 


| УЛЬЗ от размеров, указанных в таблице, неизбежны, так 
й ак ОСТ разрешает выпускать гильзы, Е 
РВ . диаметру) на 0,2, 0,25, 0,3 мм меньше установ.” 
| ГО стандарта. Рыптуск гильз увеличе 

и. уск гильз УЕ 
р ‚ ОСТ дарта. Выпуск у 

| ВОЙ | 
И дет в патронник ружья соответствующе 
т Разд 
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зы увеличивается в размерах. 


Калибр г 
ляется путем сопоставления по р ГИЛЬЗЫ 


ОПреле- 
лученных данных реде 


мерах гильзы с цифрами, приведенной ниже О раз- 
которые взяты из ОСТ. Соответственно ка. таблицы, 


ры металлических гильз с ледующие. калибрам разме. 





корпуса 
У шлянки корпуса у дульца 





ежик 


п 
_ — 








20,60 20.20 
183,85 18.55 
[7,70 17.35 
16,75 16,45 
15,85 15.55 
5.55 13,30 





_ Соответственно калибрам размеры бумажных гильз 
следующие: 

















‚ Незначительные отклонения истинных размеров 
размеры которых 


нных размеров 
ная гильза не 
го калибра И 


* Сможет быль использована по назначению. е выстрела 
ЛОМИМоО того, некоторые части гильзы посл в азме- 
Уваются, то есть несколько увеличиваются р 


Не разрешается, поскольку увеличен 





















Бе М Ты 










ром она была использована. к. 
Для определения пределов, в которых мог 


чиваться гильзы при стрельбе из разных систе 

























УТ Увели. № 


р. ТЕ 
= М Ужей Ге» 
одного и того же калибра, нами были произведены опыт. _ ТОК 
ные выстрелы. Гильзы измерялись до выстрела и под 1 Е с ГИ 
него. Измерения производились по диаметру шляпки ко № КОНТ мос 
› ЦО в УРИМ 
пуса у шляпки, корпуса у дульца, а У бумажных Гиль № и мы И 
измерялся также диаметр у дульца головки. Произве. | ей 9 а 
поеные эксперименты показали, что шляпка гильзы, | — КО 


кья. По КОН 
Иа два вида: 

| пб. Каждо: 
Г. динения с НИМ 
Г хБяЯ деляг 
1 савляют 

1 систем охо 
$ ивоЛлами г 


корнус у шляпки при выстреле практически не увеличи. | 
ваются. Диаметр гильзы у дульца после выстрела увели. | 
чивается не более чем на 0,2—03 мм. 

Измерение диаметров можно производить штанген- 
циркулем и другими соответствующими измерительными _ 
приборами, если они позволяют проводить. измерение с. 
точностью до 0,2—0,5 мм, которая является вполне до- 


статочной для отнесения гильзы к тому или другому ка- 
либру. 





ее ТАЫ ружей, сл 
= определенной группе. Второй этап этого исследования за- Убкаются я 
Е ключается в установлении группы ружья по следам на Л ОПУСК -. 
‘ильзе, которые остаются на ней после заряжения ружья, ЩИ ь каю, 
выстрела и извлечения стреляной гильзы из патронника. 1 таку О 
В настоящее время распространено очень большое | : М «Пере 
количество различных систем охотничьих гладкостволь°  ц,“Ю 





__ ОСобенностям. кл О №, Ото 
2: Во время заряжения, выстрел а и извлечения стреля к р ас, 
ной гильзы последняя соприкасается с различными частя? = Ц 
ми ружья, которые оказывают механическое воздействие = 
ве: на нее, то есть вызывают деформацию ее материала # 

ое - отображаются на гильзе в виде следов, воспроизводящих 

`` форму, размеры и особенности поверхностного строения 

_ этих частей. _ И хх м : 

_ Для того чтобы знать, какие следы на стреляной гиль- 
зе может оставить то или другое ружье, необходимо рас- 
<мотреть его устройство. их °. 

т Ка дое ние гладкоствольное из имеет сле 

а - | ы олод: в нек ЫХ си- 
дующие основные части: ствол, колодку \ оторых си 
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Ъ Ш ЧТ, 

орительныи | 
измерение | 

Я ВИОлие 3] 


другому и 


ле вания $ 
следам ^ 
р \ 


стел 


а 3 => " Ата КОВ. я ` т: - 
гах она называется короо КОИ) ‚ ударные мех анизмы или 
(в некоторых системах они н СИЕ 


замки 
ми), ложу, ПОВБЕ ИТ. д. Все эти части имеет каждое ру- 
жье, но не все они соприкасаются с гильзой и оставляют 
на ней следы. Ре - 

Колодка и ударные механизмы обязательно входят в 
контакт с гиИльзои и оставляют на ней те или иные следы. 
в зависимости от конструкции, наличия определенных час- 
тей, формы и размеров их. 

колодка служит для соединения стволов с ложей ру- 
жья. По конструктивным особенностям колодки делятся 

на два вида; так называемые коленчатые колодки и ко- 
робки. Каждому виду колодок соответствует и способ сое- 
динения с ними стволов. Но этому принципу ру- 
жья делятся на две оруапы, которые со: 
ставляют громаднов большинство всех 
систем охотничьих ружей: с подвижными 
стволами и с неподвижными стволами, 

В ружьях первой группы движение стволов может 
быть основано на различных принципах. Существуют си- 
стемы ружей, стволы которых или отводятся в бок, или 
спускаются вниз. Ружья, в которых при перезаряжении 
стволы опускаются вниз, принято называть «переламы- 
вающимися». Оружейники и охотники отдают предпочте- 
Чие таким «переламывающимся» ружьям. 

Их колодка имеет форму бруска, изогнутого под пря- 
мым углом, называется она коленчатой. В ней различа- 
ют: щиток, запирающий казенный срез стволов во время 
выстрела, В который упираются ПляЯпкКиИ ГИЛЬЗ, И ПОД- 
‘ТвВольную часть или подушку (обыкновенно две, разде- 
ленные пазом, для подствольных крючков стволов}. зи 
_ В щитке против центра ствола (а в заряженном р 
против капсюля) имеется отверстие, в котором помене т - 
СЯ боек, накалывающий капсюль. В передней части 
-. имеется горизонтальный а о в 
и к о АН ия» ружья. 

рачиваются во время «переламыван изводится 

акалывание капеюля в этих ружьях ПР® ют 050- 
замками или ударными механизмами, которые в ее 
_УЮ часть, Е ком. Курок поворачивас ^?. 
си р Ра жины ударяет по. бойку, 
оторый действием боевой сие замки называются 
ео ЕТ капсюль. 1 
ТИ 


| . г) я Ту г ТГ "7 чи 
г Ц В ГА = ВИ | ©1 Е 1 ГО “] 
6 ываю 1\.71 за зоза- 


| 


== т 


ттх 
у АТЕ 
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щимися на горизонтальном поперечном ша 
экстрактор’, а иногда эжектор, которые сл 


Современные охотничьи ружья со стволами, 


влечения стреляных гильз из патронника. 


Для того чтобы произвести выстрел из ружья, н 
димо ввести патрон в патронник, закрыть ружье ин 
на спусковой крючок. Для перезарядки нужно открыть 
ружье и извлечь стреляную гильзу. В современных ружь- 
ях эжекция стреляной гильзы производится во время 
открывания ружья. 

На каждой из этих стадий гильза соприкасается с 
определенными частями ружья, которые могут оставить 
на ней следы. | 

Введение патрона в патронник ружья производится 
рукой, и в этой стадии следов на гильзе обычно не ос- 
тается. | 

При закрывании ружья на шляпке гильзы могут ос- 
таться следы от нижней части щитка колодки, так как при 
этом казенная часть стволов описывает часть окружно- 
сти, а щиток расположен по касательной к этой окруж- 
ности. Линия точек касания находится не в самом низу 
щитка, а несколько выше, вследствие чего при прохожде- 
нии шляпки гильзы через эту линию на ней остаются 
трассы, которые соответствуют особенностям щитка ко- 
лодки (рис. 2, 3). 


казанные следы выражены более отчетливо в НИЖ- 


60бхо- 
ажать 


_ней части шляпки, так как при закрывании ружья эта 


часть полностью проходит через линию касания со щиТ- 
ком и более плотно примыкает к нему. | 

_ Описанное касание с теми же особенностями щитка, 
но в противоположном направлении происходит и при об- 
ратном движении стволов, то есть при открывании ружья. 
Поэтому первоначально возникший след несколько видо- 
‘изменяется. Значительному изменению его препятствует 
то, что в горизонтальной плоскости стволы не переме- 
щаются. Эти следы являются динамическими, так как 
возникают во время перемещения воспринимающего обЪ- 
екта — гильзы, относительно образующего щитка. По Ха" 
рактеру отображения рельефа они объемные. 


* Экстрактором в охотничьем ружье называется в. 
торое при заряжении ружья (при переламывании) из В ау из 
вытягивает стреляную гильзу. Эжектор же стреляную 
патронника` выбрасывает. | 
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Вращаю. | а 
рнире, Имеют . 

















Рис. 2. Стрелкой показано направление движения 
патронника при закрывании ружья 
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Рис. 3. Следы, образованные на шляпке гиль- _ 
зы щитком колодки при закрывании ружья, 
показаны (стрелками). 







ыы + 








зуется на краю капсюля, что, в свою очередь 
на использование гильзы в ружье с подвижными СТВ 
Механизм образования следа колодки на К ес 


ков же, как и при образовании следа на жа = 
шляпки гильзы при закрывании и открывании Вже 
Во время выстрела, при ударе бойка по капсюлю, Н 
последнем остается ясный след от бойка. След этот ы 
производит особенности поверхности бойка, образова 
ых , а. аН- 
ные на нем при изготовлении оружия и в результате экс- 
плуатации ружья. 

о состоянию объектов в момент следообразования 
след на капсюле бойка является статическим, так как воз- 
никает в момент относительного покоя воспринимающей 
и образующей поверхностей. По характеру отображения 
рельефа этот след является объемным, так как возникает 
В результате изменения воспринимающей поверхности. 

След бойка на капсюле может быть с успехом исполь- 
зован при идентификации ружья; родовых признаков ка- 
кои-либо определенной системы он не отображает. Форма 
бойка и его размеры не могут указывать на систему ору- 
жия, так как боек во всех системах имеет сферическую 
форму, по размерам он примерно одинаков, причем м0- 
жет быть несколько большего или меньшего размера У. 
однои и ТОЙ же системы ружей. 

При разряжении ружья на гильзе возникают иногда 
следы от эжектора или экстрактора, которые после вы- 

° стрела извлекают стреляную гильзу из патронника. В нА" 
стоящее время почти все системы ружей имеют или 
эжектор или эстрактор. В охотничьих ружьях с курковы` 
ми замками они имеют форму сектора, который охваты“ 
вает часть корпуса гильзы около шляпки. | 

Следы от эжектора и экстрактора могут возникнуть В 
силу того, что гильза во время выстрела под действием 
газов раздается и плотно примыкает к стенкам патрон“ 
ника, а поэтому извлекается из него с трудом. Извлекая 
стреляную гильзу из патронника, эжектор или экстрактоР 
давит своей секторной частью на переднюю часть закраи` 

’ вы и оставляет там след. 
Этот след может и не оставаться на закраине гильзы, 
если гильза была легко извлечена из патронника. 

По состоянию объектов в момент следообразования 
следы от эжектора или экстрактора на передней поверх" 
ности закраины гильзы являются статическими, а на 
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УКазываь | 








| ” СВОеННЫМ ВИНТ. 
| о нмеют боль 


У нас распрсо 


|1 вределанные из 
| щь 10, 20 и 24 
 Ирделанные из 


4 и 28 кали 
‘Робка этих 


| № затвор. 


КОробке СВ: 


корпусе гильзы — динамическими. По характеру отобра- 
жения рельефа — они объемные. р 

Описанные следы являются специфически 
жей с подвижными стволами: наличие 
гильзе указывает на то, что она была ст 
зываемом «переламывающемся» ружье. 

Ружья с неподвижными стволами отличаются 
руктивными особенностями Колодки, 
звание коробки, а также ударными 
ками (затворами). 

По конструктивным особенностям эти ружья близки 


к военным винтовкам и отличаются от них только тем 
: = +1 
что имеют больший диамет 


р и гладкие стенки ствола. 
У нас распространены так называемые «Берданки», 
переделанные из винтовок системы Бердана (изготовля- 
лись 16, 20 и 24 калибров), и ружья системы Фролова, 
переделанные из трехлинейной винтовки (изготовлялись 
20, 24 и 28 калибров). | 

Коробка этих ружей цилиндрическая. внутри ее сколь- 
зит затвор. 

В коробке с внутренней левой стороны имеется отра- 
жатель. В результате удара об отражатель во время вы- 
тягивания гильзы из патронника она выбрасывается из ко- 
робки. С внутренней стороны у некоторых систем ружей, 
как, например, система Фролова («фроловка»), коробка 
имеет пазы для кулачков боевой личинки, посредством 
которых запирается канал ствола. 

По назначению и конструктивным особенностям зат- 
Вор (ударниковый) резко отличается от замка (курково- 
го). Если курковый замок служит только для разбивания 
«апсюля, то ударниковый затвор — для досылания пат- 
Рона в патронник, запирания канала ствола, разбивания 
‘апсюля и извлечения стреляной гильзы. у 

_ При заряжении, выстреле и извлечении стреляной 
“ГИЛЬЗЫ на ней остаются следы от частей ружья, которые 


МИ ДЛЯ ру- 
их на стреляной 
реляна в так на- 


КОНСТ- 
которая носит на- 
механизмами или зам- 


и М В Своей совопокупности могут служить основанием для 


решения вопроса о том, в каком оружии была использо- 
Вана данная гильза, и о принадлежности оружия к тои 
ЛИ другой из вышеуказанных Групп охотничьих ру 

20 время досылания патрона в патронник и ма 
ИЯ канала ствола зуб выбрасывателя заскакивает ® 
„акраину шляпки гильзы и на ребре ее оставляет к 
_ СПроизводящий особенности внешнего строения зу 
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выбрасывателя и его ширину (рис. 4) п.о 
объектов в момент следообразования данный : “ОСТОяник и 
ся динамическим, а по характеру отображения г ЯВЛЯ. | движ 
объемным. РЕльефа_ | к дей 
Во время разбивания капсюля на нем остается _ м8 
воспроизводящий внешнее строение бойка, Который | ее й 
определения групповой принадлежности ружей те: Т юм 
зовать не удается. - Си 
Во время горения пороха образуются пороховые газы’ № \ 
Они с большой силой прижимают шляпку гильзы и ка. | 0 САДЫ 
сюль к передней стенке боевой личинки, в результае | зованНЫХ " 
чего на ней образуются следы, воспроизводящие особен. | ыми И НЕ! 
ности внешнего строения боевой личинки, образованные | дам, СТЛ! 
во время изготовления оружия, а также при его эксплу- | друга. 14 
атации. о состоянию объектов в момент следообразо- | намические 
вания след от передного среза боевой личинки — ста- | частей шляп 


в тический; по характеру отображения рельефа — объем | лью в 

Е В —- Е. | 1 прельбе из | 
НЕ. _При извлечении стреляной гильзы из патронника На | ю ульзы та 
Е Э неи также возникают следы. - | | Расположених 
Е После производства выстрела затвор открывается ис | ИЛИЧаться с 
- силой оттягивается в крайнее заднее положение. В э10 | | От 


время зуб выбрасывателя оставляет след на передней по | След 

= верхности закраины шляпки гильзы (рис. 5). По состоя 1 \ц № ОВ, ВОЗ] 
Е. нию объектов в момент следообразования этот след так | Ван ы раст 
в же статический, а по характеру отображения рельефа — | ть 
объемный. Такой же след остается на гильзе при извл“° | 3 'РУппу 0х 
чении ее из патронника, когда она наталкивается на 0Т° | м то И 
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Рис. 4. След зуба выбра- Рис. 5. След зуба вы: 
сывателя на закраине брасывателя на переднен 
шляпки гильзы, поверхности закраины 
| | шляйки ГИЛЬЗЫ. 
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указанные следы являются 
специфическими для ружей с 
‘еподвижными стволами, и 
наличие их на стреляной гиль- 







. ый 
=. а ы т ы ыы ии и м 
ва и, и, м ши г = 
^ ии я м 
И: 
Ки в, Ро п ны ыы г ни вв и и 
ить к рии 


зе ] Ко ы 1 О р 
ны, ет а ат во ОМ Мах ры 
к. 5 и ежи ны а ны ие не . и мы и мы 
ини нат к", а а и ыия и Ч... ыы ны а 
ь ян ини : И и мн ЖЖ. ", а Е а ии Жи 
( Л Я | В С К Н аз Ы В ‚Га ЗВ и а 
ии ани, ", п А мари . иг 
| Ы Л 1 С 8% ых ии не и к ее О ный мы ат а а Ая т ых о. а 
и и а = мы г я в м шие в И ы" ны миа, ыы ть мы Ча ы = НЫ и. 
в. 8, ии моя ИИ = И, ить к с те И 
+4 ты, я м , и ие и ине. ды к т нЕ. 
: ен я им ны Я Е 
] | ( ) Г = т = ии ‚а ы и ний я, м ан а” =. 
М ] ы | ы] ых ии г гм и а г . 


ружье. 

Таким образом, мы видим, 
что следы на гильзах, исполь- 
зованных из ружеи с подвиж- 
ными и неподвижными  ство- 
При его экс ‚авы еее друг те Рис. 6. След отражателя 
т еле друга. — ак, например, ди- 

№ намические следы на одной из 
АВ — п частей шляпки гильзы или капсюля могут возникнуть 
56а — 0 только в ружье с подвижными стволами. При 
стрельбе из ружья с неподвижными стволами на шляп- 
‚ Патрон | ке гильзы также могут возникнуть следы, но по месту 
| расположения и особенно по своему характеру они будут 
| отличаться от первых. Эти слелы будут статическими. 
зение. 2? Следы от эжектора или экстрактора также отличаются 
РЕ. | от следов, возникающих от выбрасывателя и отражателя 
дна не по месту расположения, размерам и их характеру. Иссле- 
с. 5). в дование описанных следов на гильзе позволяет опреде- 
лять группу охотничьего гладкоствольного ружья, ИСПОЛЬ- 
зованного при совершении преступления. Все вышеопи- 
санные следы являются обычно очень мелкими и при 
осмотре гильз невооруженным глазом могут быть Е 
обнаружены. Поэтому осмотр гильз следует проводить 
при косом освещении с помощью лупы или микроскопа. 

Охотничьи ружья с подвижными стволами могут к 
разбиты еще на две группы по следу на капсю” ны 2 
кающему от бойка при открывании ружря- Впервые =: 
Лед был описан Б. В. Колоковским. «Первоначально = 
‘'Полагали, что данные следы образуются в Др® 5 
РУжьях вследствие дефекта — шатания стволов У : 

чины, которы 


Крытом у .( Е! Иру 
НК анализируя -1! | ТИ - 
уже, НЕ этих следов, следует СЧИ 



















| “огут приводить к образованию следствие шШа- 

М’, т Что они не могут быть О ов чрезмерно 
ания с7 ее Длина О ее 

стволов ружья, так как д ыы доходят почти До 


В 
м (на некоторых гильзах след в бескурковых 
Ра шляпки). Нужно полагать, ы° 9 
71 14 









ружьях эти следы образуются 
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р ПЬ АИАТ | 
(‹переламывании»). При ЭТОМ п РА открывании 


к. ВНИЗ ОТ В 
ст ный след Е 
еобходимо ТЬ 5 Е 
= ходимо отметить, что данные следы не мог 
аться в курковых ружьях»! ТОГУт обра. 
Вышеприведенное высказывание 
представление о механизме образова 


РУжей с различными 
нам удалось установить 
скате вмятины от бойка 
иНы от бойка 
тя _ Образоваться ТОлько тогда, когда 
остается в к от не отходит назад, а 
| ее переднем положении ео 
ЩИТОК КОЛОДКИ В это | 1 И ВЫХОДИТ 3а 
НА м случае при переламывани: 

В Е ны] нии ружья 
Ни поднимания казенной части стволов вверх =. 
ча ом и капсюлем возникает трение. В результате 
бойка а на капсюле на нижнем скате вмятины от 
а: разуется след в виде «язычка» (рис). 


Таким образом, 06: 
разование данного сле- 
да полностью зависит 
от’ положения бойка 
после удара по капсю- 
лю, то есть остается 
ли боек после удара по 
капсюлю в крайнем пе- 
реднем положении И 
выходит ли щиток кот 
лодки или же он в03` 
вращается в крайнее 
заднее положение и 34 

—_ — Щиток колодки не вы` 
__ __ | Ходит. 

и боже бойка 
после разбивания кап- 
сюля зависит от кон- 
струкции замков и бой- 





«4 


Ь' О 
ры, 
гы. м, 


Рис. 7. След скольжения бойка на 
нижнем спаде вмятины от его 
удара („язычок“). 


ет ы 
Е Б. В. Колоковский, Отождествление дробовых ружей по 
леду бойка на капсюле гильзы. Сборник Труды Военно-медицин- 
ской Академии имени С. М. Кирова, т. 53, Л., 1952, стр. 136. 
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: тещаются вверх, Вследствие чего и С Гиль. 
ся о ооек, что и дает идущий : *Ы царапакл. 
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й взведени; 
жений, т0 © 
непосредстве 
прок под Д: 
капсюлю. ГП 


ратными за? 
‹ЗЫЧКа». 
































Сламывани ух 
СТВОЛОВ Верт 
ение. В ру 
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‚ Замки «‹переламывающихся» ОХОТНИЧЬИХ : 
своей конструкции могут быть так ме: ружей по 
ные И невозвратные. У возвратных ао возврат- 
удара по бойку под действием короткого >. АР ‘после 
жины отходят назад и автоматически староь оевой пру- 
дохранительный взвод. У невозвратных а: на пре- 
ле удара по бойку остаются в крайнем м - —— 
нии и прижимаются к бойку большим ро . т положе- 
ЖИНЫ. А ОСВОИ пру- 


Бойки в ружьях с невозвратными 
та взведения курков остаются в крайнем переднем поло- 
жении, то есть выходят за щиток колодки и находятся в 
непосредственном соприкосновении с капсюлем. так 

а Е - олем, так как 
курок под деиствием боевой пружины прижимает его к 
а: Поэтому при переламывании ружья с невоз- 

ными замками на капсюл зуется сле Е 
а капсюле образуется след в виде 

В ружьях же с возвратными замками образование 
этого следа полностью зависит от конструкции бойков. 
В таких переламывающихся ружьях применяются в 
основном бойки двух систем: инертные, которые смонти- 
рованы в щитке колодки отдельно от курка, и бойки, смон- 
шрованные на курках. Инертные бойки, в свою очередь, 
делятся на инертные бойки с возвратными спиральными 
пружинами — такие бойки после удара по капсюлю под 
деиствием спиральной пружины возвращаются в крайнее 
заднее положение и на инертные бойки без спиральных 
пружин. Последние после разбивания капсюля возвра- 
Щаются в крайнее заднее положение только при перела- 
Мывании ружья, когда боек утапливается капсюлем и 
ШЛЯПКОЙ ГИЛЬЗЫ. 

Если ружье имеет возвратный замок и боек, смонти- 
рованный на курке, или инертный боек со спиральной 
пружиной, то на капсюле следа в виде «язычка» при пере 
ламывании ружья не образуется, так как боек или вместе 
 курком. или под действием спиральной пружины после 
Удара по капсюлю отходит несколько назад И“ 
Щиток колодки не выходит. Поэтому при перела- 

Мывании ружья трения между капсюлем и бойком 
Не происходит. 
сли же в ружье С возвратным за 
боек без спиральной пружины, 1 | 
> на капсюле образоваться может, так ка 


замками до момен- 


мком имеется инерт- 
о след в виде «языч- 
к такой боек 
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НЫЙ 
Ка: 











я 

без них, Аа их 
"ированные на курках, могут “СПОЛЬЗоваться как, ку. № д ры 
ковых, так и бескурковых РУЖЬЯХ. Поэтому след в ве № Зато 
`„зЫчка» на нижнем скате вмятины от бойка может быть № о ое 
образован как в бескур 


3 р [О 0 брасы” 
х_ таки курковых ружьях фт | 
К ВЫВОДУ, ЧТО 
м, что данные сле. 
“УРксвых ружьях, является 
ошибочным. 

Но этому признаку все перела 
СТВОЛЬНЫЕе ОХОТНИЧЬИ ружья 
большие грунны === 

ружьям которые не 
в виде «язычка», о 


‚ Колоковского о то 
ды не 


. ‚т9вой ВеРХН 
мывающиеся гладко. | Пе ка 
можно разбить еще на две ана 

р | [аким образ 


оставляют на капсюле следа 





_ фенакам ГИЛЬ 
тносятся: ] и юсколько Кл 
1) бескурковые двуствольные ружья Ижевского заво- | ТЕСТаВиТь В ВИ 
ИЖ-5: | ределение. 
2) двуствольные ружья Гульского завода марки ‘Як первой с- 
модель «Б»: В. 1 ром Эта ГИЛЬ 
3) одноствольный цолуавтомат системы «Браунинг 1 РЖЬя: По с) 
двуствольное ружье бельгийской национальной те ОтоЖ 
Фабрики в Герстале_ | . 9 
‹ системам ружей, кото оставляют на калсюле | и Фикацу 
( г р: ‚ которые оставляют т Мат 
“Лед в виде «язычка», относятся: ос ра р ИЗВОД, 
1) бескурковые двуствольные ружья Ижевского заво вх ИЧНЫХ 
да, модель ИЖ-49; т Ва Вы 
_2) двуствольные _ Ружья Тульского завода марки А МС У, 
а те, | | 
_ 3) двуствольные бескурковые ружья производства : 
я Фирмы «Райф и Отто»: 
ть 4) дв 


Уствольные ружья фирмы 
5) двуствольные ружья фирмы 
либра; 


6) двуствольные 


«Зауэр»: 


«Ъиизоп ЁС», 12 ка- 


| ружья фирмы «< Зугеп Нез Апм$ 
С‘ ере, 16 калибра: 
‚о 7) двуствольные ружья фирмы «\/[1С $со# 15оп», 
° 12 калибра; | 


9) двуствольные ружья 12 ка 
- 9) двуствольные 

`Охотничьй 
стволами или 
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либра фирмы < аеКо»; 
ружья 12 калибра рае 
гладкоствольные ружья с Рени — а 
скользящими затворами, при стр 





Ъя Ижевекого зи 


кого Завода №1] 


‘истемы «брат 


иСкоЙ рацион 


леды от выбрасы- 
ТЫ также еще на 


распространены два 
Фроловка». 

Затворы и ствольные коробки этих ружеи имеют мно- 
-о общего. Однако месторасположение и в 
ние выбрасывателя и отражателя различны. 

В ружье системы Бердана выбрасыватель находится 
в верхней части затвора, отражатель же под затвором в 
специальном вырезе ствольной коробки. 

В ружье системы Фролова выбрасыватель находится 
в правой верхней части боевой личинки затвора, отража- 
тель же в левои стороне ствольной коробки. 

Таким образом, охотничьи гладкоствольные ружья по 
признакам гильзы и следам на ней могут быть разбиты 
на несколько классификационных групп, которые можно 
представить в виде схемы. 

Определение группы ружья по стреляной гильзе отно- 
сится к первой стадии установления экземпляра ружья, в 
котором эта гильза была стреляна. Определить же экзем- 
пляр ружья по следам на стреляной гильзе можно толь- 
Ко путем отождествления. 

Идентификация охотничьих ружей по стреляным 
гильзам производится по следам, которые возникают на 
ней от различных частей оружия во время заряжения, 
производства выстрела и разряжения ружья. 

По’этим следам путем сравнительного исследования 
особенностей следов п особенностей отдельных частей 
ружей, а также следов, образованных на эксперимен- 
тальных гильзах, можно установить, что гильза, найден- 
Чая на месте происшествия, стреляна именно в том 
Ружье, которое было. например, отобрано при обыске у 
обвиняемого. ы, 

ОГ Нестрельное оружие состоит из ОТД а 
Каждая и ‘х имеет спределенную форму и разме 
ры П - Зоторых НР | Р становить СХОДСТВО 
оруж я а основана на изучении 
ие ия. Идентификация ружей ения его отдель- 

НЫХ, мел наков внешнего строе®. свай: 

и ких признай ^ ТАКИ В СОВОКУПНОСТИ СВОЙ 

кА стей, поскольку эти призн а 

иНЫ только данному экземпляру ор) нии любой де` 
’ЭТом легко убедиться при Зи". СОВЕКЫ На 

оружия в лупу с небольшим 52 о 


заимоположе- 


Тади 








групповой идентифрикаци ' 
—. па стреляным гильзам 54 Ржь 
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Внитри а прообшем 
80 След узнается Вид ружья 
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> | Ружья 
остабля- | ме оставля- Ее 
Але а _ ющие Ружья Ружья 
ый ее _ след на системы || ре" 
ИЕ | капсюле б 
биде т бердана || Фролобй. 
а а «Язычка лм» ( 





рис. 3) показан боеёк охотн 
ный без увеличения. На 
ое можно было бы отличить его от дру Ее 
графирован иков. На рис. 10 тот же самый боек в 
Е с непосредственным увеличением. ИРИ. 
дно, что боек имеет мелкий рельеф, отличающий © 
от других бойков. гы 
Е. в: можно было бы наблюдать при а При 
НЕЕ “роскопом всех других частей оружЖ"” _,, 
_оооразовании значительное число этих особеннос 


ОТ- 
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нем не видно никаких ани 
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рис. 9. ФРо' 
верхностТЬ 5. 
графировани: 
редственного 


воспроизвол 
ЧОИ ГИЛЬзе. 
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Рис. 9. Фронтальная по- 
верхность бойка, сфото- 
графированная без непос- 
редственного увеличения 





Рис. 10. Фронтальная поверхность 
того. же бойка, сфотографированная 
се непосредственным увеличением 


(ох) 
| |  оспроизводятся в следе, который возникает на стреля- 
снепобинн" НОЙ ГИЛЬЗе. 
стволами _) Для установления экземпляра ружья, в котором была 


х применена стреляная гильза, чаще всего используются 
арх следы бойка, щитка колодки и переднего среза боевой 
\ | Личинки на капсюле. 

Объясняется это тем, что капсюль при стрельбе 
используется только один раз; следы, возникающие на 
чем, воспроизводят особенности частей только того ружья, 
в котором этот патрон был выстрелен. Гильза же, даже 
папковая, отечественного производства, которая, хотя и 
Рассчитана на один выстрел, может, однако, переснаря- 
Жаться и использоваться несколько раз. Следы на корпу- 
< гильзы возникают при каждом выстреле. При неодно- 
“ратном использовании гильзы следы от частеи оружия, 
зозникшие при первом выстреле, перекрываются следа- 
ми, образующимися при повторном и всех последующих 
ЗЫстрелах. Поэтому следы на корпусе гильзы при не- 
Эднократном ее использовании накладываются один Н® 
Пругой, особенности забиваются и становятся Н® 
‘ными. Идентификация по таким следам весьма 
“атруднительна. 

и а того, одна и та же гильза М 
`В разных ружьях. Поэтому на кор 


ожет быть исполь- 
пусе гильзы МО- 
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_ Образуется при открывании ружья с подвижными ство- 
= Лами; НЫЙ ее 


— при открывани 
в стволами 


_— Ки в ружьях с неподвижными стволами. 


_ ____ Санных выше следов для установления экземпляра ружья 
— Можно привести следующие экспертизы, которые взяты 


аж — ды, 
ме" "Ш 
$ = а, чи ы 
г ь ая и — ыы 
мсо у № ==. 
Пен Г = - ь 
и = Пеним> — и 
= 4 . у 
ий 2 , г 
а — 
р : . 
у р 
=. $ “ м 
:я = 
= 5. 
ж 


_ ронами того же калибра. 


гут образоваться следы от различных частей ру; в 1 
практически исключает возможность установления по | 
следам на ней экземпляра ружья, в котором она была 
использована последний раз. Е. 
В то же время, как свидетельствует практика, иденти. | 
фикация охотничьих ружей по следам от бойка и щитка _ 
колодки, которые возкикают на капсюле гильзы, возмож. 
на в подавляющем числе случаев. Наинболее частыми 
следами на капсюле стреляной гильзы, которые исполь- 
зуютея при установлении экземпляра ружья, являются: 
1) след бойка на капсюле; 


2) след на нижнем скате вмятины от бойка, который 






















































_3) след от щитка колодки на капсюле, возникающий 


и или закрывании ружья с подвижными 














4) след на капсюле от переднего среза боевой личин- 





Место расположения этих следов. их характер, а также 
механизм образования, который всегда необходимо. вы- 
яснять при идентификации оружия, были уже описаны 


выше. Поэтому здесь мы ограничиваемся только перечис- 
лением этих следов 























В качестве ‘примеров успешного использования опи- 








нами _ ИЗ. ‘различных _криминалистических учреждений 
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27 февраля были убиты М., О. и ранена Л. По показа |, 
ниям Л., убийство было совершено бывшим мужем М. ть 
_ При осмотре места происшествия следователь обнару- 1 ок * аз 
жил три стреляные гильзы охотничьего ружья 16 калибра. 54 А о ыы 
о При задержании М. были изъяты одноствольное глад- \\\ Хх 
коствольное ружье 16 калибра и патронташ с пятью пат- № 


Экспертизе требовалось установить, были ли исполь-  \ 
зованы гильзы, обнаруженные на месте происшествия в. : 
ружье, отобранном у М. = ая 1 

Проведенной экспертизой было установлено, что след Г 
бойка на капсюле всех трех гильз, обнаруженных на месте я 
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происшеств””, эмеет характерные особенн 
концентрических окружностей, несколько о 
центра углубления (рис. 11а 


При исследовании следов бой: 





ТИ В виде 
смещенных от 






ты характе | 
бойка (рис. 116). р РНые особенности 


При сравнительном изучении исследуемых и 


ностей бойка, отразившихся 
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Рис. 11. След бойка на капсюлях гильз: 
А —исследуемой. Б —экспериментальнои. 


Кроме указанных особенностей бойка, на капсюле 
Гильзы, обнаруженной на месте происшествия, и гильза^, 
стреляных в исследуемом ружье, экспериментально было 
Установлено совпадение особенностей в виде продольных 
Углублений, расположенных вокруг отверстия для бойка. 
анные углубления по размерам, месту расположения, 
ВЗаиморасположению соответствовали выпуклоет”м 
Читке отождествляемого ружья (рис. 12а и 6). апею- 
На основании данной совокупности следов на ыы - 
Ле, отобразившихся от особенностей бойка и шит“ са 
Лодки ружья, был сделан вывод, что три гильз», ы В 
РУженные на месте происшествия, были стрелянь 
Ружье, отобранном при задержании У М. 


ВЫ 


м Мыты 


Ва 


В йа 


ни 
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1 ка на капск 


КеВия, И Г 
Рис. 12. Следы от щитка колодки на капсюлях гильз: 1 пельбе из это 
А —исследуемой; Б—экспериментальной. Я 


1 сета .происш 
Примером идентификации охотничьего ружья по сле- 
ду скольжения бойка по нижнему скату вмятины на кап- 
сюле от бойка может. служить следующая экспертиза. 
22 апреля в 4 часа утра группа охотников направилась 
в залив на охоту. К 9 часам утра они вернулись обратно, 
но среди них не было С. _ 
В результате поисков 22 апреля в районе охоты был 
обнаружен труп С. с множеством дробовых ранений. 


Ружье, принадлежащее С., было чисто, ствоя был 
слегка смазан. | 











# =. 


В день убийства С. в этом же 
охотники А., С-ин и 1. а 

Перед экспертом был поставлен вопрос, не стреляны 
ли гильзы, обнаруженные на месте происшествия, в 
ружьях, принадлежащих А., С-ин, Ш., и Ружье, принадле- 
жащем потерпевшему С.Р 

При осмотре гильз, найденных на Месте происшест- 
вия, было установлено, что на трех из них на нижнем 
скате вмятины от бойка имеется след его скольжения 
в виде параллельных бороздок и валиков различной ши- 
рины. Сравнительным исследованием б 


ЫЛО Установлено, 
что все три гильзы стреляны в ружье, принадлежащем 11 
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районе находились 





1римером установления экэзел 
Пример каг в ‘земпляра РУжья по следу 
скольжения Ку») на капсюле стреляной 
‘гильзы может служить также и другая экспертиза 

Основанием к назначению ее яВИЛИСЬ следующие об- 
стоятельства. | 

Трое—Л., К.и Г. находились на охоте. р 
занял позицию недалеко от берега озера. Вскоре охотни- 
ки К. и Г. услышали два выстрела, а затем третий и 
крик Л. о помощи. К. и Г. подбежали к Л., но он был 
уже мертв. При осмотре места происшествия были обна- 
ружены две стреляные гильзы. По делу требовалось уста- 
новить, не стреляны ли они в ружье потерпевшего Л. 

При сравнительном исследовании следов скольжения 
бойка на капсюле гильзы, обнаруженной на месте про- 
на капли»  ИСШествия, и гильзы, экспериментально полученной при 
ментальной. стрельбе из этого ружья, было установлено, что гильзы 
с места -происшествия стреляны в ружье пострадавше- 
го Л. (рис. 13). 


ано утром Л. 
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м ао 


Вим 


ВИНА 









# © ‘ка на 
Рис. 13. а-—Трассы следа скольжения в 
исследуемой гильзе. б— Трассы па е— 
ния бойка на экспериментально | | 


ледам на капсю- 
Примером идентификации ружья И < следу- 
‚ Зозникшим от щитка колодки, может = 
Чая экспертиза. : 
В ночь с 19 на 13 августа Ш. выстре 
Ружья Е 
Ружены ружье № 73383 16 ка 
<Треляная гильза. 
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г Рис. 13. в Совмещение следов скольжения бой- 
= ка на исследуемои и экспериментальной гиль- 
. = зах. 






















 З- ЗЫ от б‹ 
1 = По делу требовалось выяснить, не стреляна ли (| — ‘трелкам 
и гильза, обнаруженная на месте происшествия, в руже | | 
| ‚па № 73383? У 4 | 
1 ‚При исследовании было установлено, что следы т в т. о 
| бойка и щитка на капсюле исследуемой гильзы по № | 5 “3 
- расположению, наличию в следе бойка плоскости с ре3` 
и кои очерченной гранью и выпуклого бортика в следе 
> шитка совпадают с особенностями внешней поверхности 
Е бойка и щитка колодки ружья, принадлежащего обвиняс" 
Ре В, Ш. (рис. 14). Совпадение этих признаков на фото’. Зова, 
1 Е. = _ Установленные рава . ов, Ыб 
й оставляют индивидуальную совокупност», Е. 
` достаточную для категорического вывода, что исследу“ - оо Дл 


мая гильза стреляна в охотничьем ружье № 73383. 
Кроме вышеуказанных следов. наиболее часто исполь- 
‚ зуемых при установлении экземпляра ружья, иногда 
могут быть приняты для отождествления и другие, к КО" 
р - торым относятся: Е 
1) след на наружной части донышка гильзы от щитка 
| колодки в ружьях с коленчатой колодкой, возникающий 
| _ при переламывании ружья; 
в = 2) след на ребре закраины донышка гильзы от зуба 
Г _ ВыЫбрасывателя в ружьях с цилиндрической колодкой». 
3) след на корпусе гильзы у донышка от эжектоР®, 
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в Рис. 14. А—Следы на кансюле исследуемой гиль- 
в зы от бойка и щитка колодки ружья. (показаны 



























— стрелками); Б— Особенности бойка и щитка ко- *- 
ть, № и лодки отождествляемого ружья | 
опешествий | 4) след от отражателя в ружьях со скользящим за- з:. 
| твором на задней части закраины донышка гильзы; 
| 9) след на передней поверхности закраины донышка в 
| ГИЛЬЗЫ от паза для нее в патроннике ствола; Я 
’ 6) следы на корпусе гильзы от патронника. мь- 


1 — Однако вследствие того, что одна гильза может быт === '№ 
| использована в одном или нескольких ружьях не один _ 


| 223, установить экземпляр ружья по этим следам не все 
5} Да возможно. Для того чтобы можно было использовать и 
| Эти следы для идентификации ружья, необходимо иметь о 
и вто того, что данная гильза была стреляна первый. 
— раз. Е о о! 


° _ Отождествление охотничьих ружей по следа ее. 
_ ЛЯНОЙ гильзе производится но определенной метоит — эт 


1 к Эта методика существенно ничем не отличается т ея ее ее! 
и} Методики криминалистической. идентификации. +10” п ЗИ 


° Пециально этот вопрос в настоящей ЕЕ. ие: Е. 
° г’ Даются только некоторые. а ОВ на >. 
— с ПУтно с изложением механизма образован" и 
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Кандидат юридичес 


ЭКСПЕРТИЗА ОХОТНИЧЬИХ РУЖЕЙ С ЦЕЛЬЮ 
УСТАНОВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫСТРЕЛА 
БЕЗ НАЖАТИЯ НА СПУСКОВОЙ КРЮЧОК 


Необходимость выяснения причины выстрела может 
возникнуть по различным основаниям. В одних случаях — 


при отрицании обвиняемым своей вины со ссылкой на 
то, что выстрел произошел по независящим от него об. 
стоятельствам; в других — при выяснении субъективной 
стороны преступления, а именно: действовал ли обвиняе- 
мый умышленно или неосторожно; в-третьих, — предпо- 
ложения о нанесении самоповреждения и т. п. 

Причина, повлекшая выстрел из охотничьего ружья, 
может быть выяснена самим следователем или же — 
путем экспертного исследования оружия. 

С этой точки зрения все события, связанные с выстре 
лом из охотничьего гладкоствольного ружья, можно раз- 
бить на две группы. 

К первой группе следует отнести события, связанные 
С, выстрелом, происшедлшим В результате нажатия на 
спусковой крючок. Этот факт может быть выяснен толЛР` 
“о самим следователем путем допроса потерпевшего, 
обвиняемого или свидетелей. 

При расследовании таких событий судебно-баллисти" 
ческая экспертиза хотя и назначается, но не с целью в” 
эснения причины выстрела, а только с целью установле- 
чия условий, могущих облегчить происхождение такого 
выстрела. Например, определение силы усилий на спус- 
ховые крючки, при которых происходит срыв курка с 60е` 
вого взвода, и т. п. 

Ко второй группе можно отнести происшествия, когда 
выстрел из охотничьего ружья произошел без в 
ца спусковой крючок. При расследовании данных с90 
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| ких 
Г. А. САМСОНО» 


Г б произойти Н 


| муого потерне! 
Анализ след 
| выводу, что наи 
| к без нажати 
1 зьтате: 

’ 0 сотрясения 


|-& ы ото т Е 


УСТ 








тий назначение судебно-баллист 


ИЧеской экс 
зательно, так как в этом случа ` Эксл 


ленного ружья. 
Чтобы выяснить причину, 
жатия на спусковой крючок 


КЕЙ г, принципы устройства ударно-спусковых механизмов ру- 
ны: СЫ жей, особенности отдельных систем замков ним, а так- 
`И ВСТР же их конструктивные недостананий директ 


’  Деленных условиях, связ 

Ы ВЫСТем и» = самого потерпевшего или обвиняемого. 
? ОДНИХ слу. Анализ следственн 
ИНЫ (0 ООО ь _ ВЫВОДУ, что наиболее 


ине  Зультате: 
некии суб <“ 


лы 20. |) сотрясения ружья или ударе им о какой-либо пред. 
ствовал ЛИ ГВ | мет: 


лретьих, 2) нанесения удара по спущенным куркам; 






Я ИТ. № 5) срыва курка в момент отведения его назад; 
охотЕичЬе® 4) накола капсюля о выступающую часть бойка при 
отелем М” закрывании ружья или досылании патрона в патронник. 

оват“ _ Обстоятельства, при которых пронзошел выстрел, а 

ЖИЯ. также его детали, например, где и с какой высоты упало 
связав _РУжье, причина его падения, на что оно упало, какой ча- 

д р » —_ -СТЬЮ ударилось и т. д., необходимо выяснить самому 


следователю. а 
вы" и, (При назначении экспертизы имеющиеся у ие. 
И Ля сведения об обстоятельствах, при которых р 
й”  ЗЫСТрел, необходимо сообщить эксперту. . = 
__ На разрешение эксперта вопросы следует формулироват 





Чапример, «Воз-. 
РР. г Применительно к этим обстоятельствам. Например, - 
ре _ МОЯ га спусковой крючок из 
п и т. СН Ли выстрел без нажатия на спу оО НВС 
ме —й Занного ружья при ударе прикладом его е ео 
Е мет, 5. бхолимо знать эти обстоятел 
И ОРТ > . эксперту необходимо зна 6 пичаау меду 
СЯ А | то, чтобы-установиь ре И у Аи 
ыр НИЙ о привести к такому выстрелу, рав йа 
Ко ий и ы “Ы могут происходить по А еовать применитель- 
и 2 С юкоь у РУжье необходимо иссле В свою очередь, 


йй зна., ПРеделенным обстоятельствам.  боту‘эксяерта, 
 ‘ание этих обстоятельств облегчает ра 
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°Ртизы обя- 


о 
х т гай “ву, ОВЛа Иа 
выстрел, “ожно Установить только путем непосре ие 
ного исследования Ударно-спускового > епосредствен- 


°ханизма опреде: 


повлекшую выстрел без на. 
‚ Необхолимо знать общие 


роисходит только при опре- 
анных с какими-то действиями 


о-экспертной практики приводит к 
часто выстрелы из охотничьих ру- 
ИСЯЩИМ 079  ЖЕИ без нажатия на спусковой крючок происходят в ре- 















































_ Фектов его отдельных частей. 


_ капсюля. К ударно-спусковому механизму относятся зам- 
Е (в ружьях с цилиндрической колодкой — затворы), 
_ бойки и спусковые крючки. _ 
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так как он будет обращать внимание на 


торые могут обусловить возможность ен 0-3 
при указанных обстоятельствах. `` "Мос В 


Иногда эти обстоятельства установ 
ляется возможным. В подобных случаях 
жет потребовать от эксперта 
ударно-спускового механизма 
заться причинами выстрела 
крючок. 

До последнего времени исследованию охот 
жеи с целью установления возможности 
нажатия на спусковой крючок не уделялось должно 
внимания. — 

В немногочисленной литературе по этому вопросу ука- 
зывались только отдельные обстоятельства, при которых 
наиболее часто происходят. подобные выстрелы. Непос- 
редственные же причины их обычно не разбирались. 

Выше указывалось, что установить возможность про- 
изводства выстрела из данного ружья без нажатия на 
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выяснения всех недостаткоь 
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ружья, которые МОГУТ ока- я К. 
без нажатия на спусковой › 
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ве Энергия 


| авенно на кур 


Г) шептало | 


| жания курка н 
Е} взвода; 


Д) курок, ко? 


_| юпружины бо 
_| жен внутри за 


спусковой крючок можно только путем изучения ударно- _ ] 


спускового механизма ружья, а также установления де- 


Под ударно-спусковым механизмом понимается весь 






комплекс частей охотничьих ружей, результатом дейст | 


вия которых является воспламенение ударного состава’ 








_ Конструктивно все отдельные- части ударно-спуско? | |. 
‚ вого ‚механизма тесно связаны друг с другом. От прин“ в _ 







ципа действия замка зависит конструкция отдельных его 
частеи, а также бойка. По конструктивным особенностям 


замки делятся на ударниковые, в которых воспламене |} 


ние капсюля производится за счет удара скользящей Ча 


сти, называемой ударником, и на курковые, воспламе” 338 







нение капсюля в которых производится в результате |} 


удара вращающейся либо качающейся части, называе- 
мой курком. Ударниковые замки чаще всего употреб- 
ляются в ружьях с цилиндрической колодкой (стволь”. 
ной коробкой) и в ружьях, стволы которых при переза- 










ряжании опускаются вниз (переламываются). Курко’ а 


ающихся» 
‚ вые замки также употребляются о ны | 
ружьях или же в ружьях с коленчатой колодко". 
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Курковые замки, несмотря на невотовые ге 
количестве и форме деталей, имеют г различия В 
ные части (рис. 1, 2) 1: о ее ЖУКЯЩИе основ- 

а) замочная доска, служащая 
частей замка. Замок в собр 
крепится винтами к колодке 

6) боевая пруживка; 

в) ладыжка, передающая энергию боевой 
курку. Она имеет выступ, проходящий через отверстие 
замочнои доски, на котором укрепляется курок. т 
курковых ружьях эта деталь соединена вместе с кур- 
ком. Энергия боевой пружины воздействует ме 
ственно на курок; | | 

г) шептало со спусковой пружиной служит для удер- 
жания курка на боевом взводе и ‘спуска его с боевого 
взвода; 

д} курок, который служит для передачи энергии бое- 
вой пружины бойку. В некоторых системах курок распо- 
ложен внутри замка. Ружья с такой системой замка ус- 
ловно называются бескурковыми. В курковых ружьях он 
находится снаружи; | | | 

е) накладка или боевая личинка, прикрепляющая к 
замочной доске все части замка. 

Некоторые конструкции замков имеют и другие части, 
о которых будет сказано ниже. 

Механизм работы частей замка сводится к следующе- 
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Рис. 1. Общий вид куркового замка. 


ие Ч К Е : 

е ружье 
‚ | Рисунок № 2 взят из книги С. А. а Дробовое ружье 
М стрельба из него, М.—Л. издание 6, 1924. — 












































Рис. 2. Части куркового замка 
(название отдельных деталей ‘указано в тексте). 


му. При спущенном курке задний рычаг шептала поднят 
вверх, передний выведен из боевого взвода и находится 
под курком. Боевая пружина разжата, длинным пером она 
упирается в курок и удерживает его в крайнем переднем 
положении. Для постановки замка на боевой взвод, если 
ружье имеет курки, расположенные снаружи доски, необ- 
ходимо: рукой нажать на курок и отвести его в крайнее 
заднее положение. При этом боевая пружина сжимается, 
_ боевой взвод отходит в переднее положение, задний ры- 
_Таг шептала под действием спусковой пружины опускает: 
ся вниз, передний рычаг шептала поднимается вверх и 3а- 
скакивает за боевой взвод. Если ружье бескурковое, то 
для того чтобы взвести замок, необходимо или открыть 
ружье или в других, старых системах, нажать на спе 
циальный рычаг. При этом части замка действуют так же, 
как и в курковом ружье. | 
При выстреле задний рычаг шептала поднимается 
спусковым крючком вверх, передний же опускается, вы- 
_ ходит из боевого взвода и освобождает курок. Курок пол 
действием боевой пружины устремляется вперед и УДа- 
ряет по бойку, который воспламеняет капсюль. 
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рее ооещин употребляются 
ударниковые ета дрическив Ватворы. Они имею 
такие части (рис. 5, 4): мею 














































| ть 
| 
$ : =: # : 
- | = = = и = 7 м кач ры т е т зи е = Ё"" ыы - тя += прин и мечи чмо ера и = 2% ть } 
| Е и и | 
| : : р ВЫ 
| х у 
| Е м з 
| з < ых 
| | * : 33 ы: 
| | ся 
| - ых Ч о - 
$ Ё т . 1 = 
Г * ' к. Ч ы 5 
№ у * 
>. | г 1 
р - 
| Е ,, \, 5 
к р - 
И 
Е а 
| к В 
| 
й : , СЕ : 
в е та 
` | | г. и Я | С $ с : 
и :-* ы мкА, Мы Си чт ив, ыы а м, я ам ав = Мы г 
и < мы а" } 
ый ал, А ; = к х = у 
а о БМ ан ВВ ыыы м, М Вы наче 8: а м 
у 4 ъ || 
} : < .' ; 9 
ые р ` - = -3 < 
Рис. 3. Общий ви арникового зам ы 
в. * Е] : Г : | * | ь 








ат ре: чума редки зщ лечь печи т Е Пи ИРИНЕ и- Г Бы > 
- д Я р еире 7-х о ееЕЕ ЧРИ РУ > 


ыы 
р 
3 
; 


О а сш == 






“» 


ель Баг: 


И алия тит" 





2. 





ЩЕ 


Е 









ще рт 


оаеооеось, НИМ 









а 
1 `. р. 
ь 
Ак 


и 












1 


-—2 
ее 4 Са Г 
: { ® 






. Рис. 4. Части ударникового ик в 
| (название отдельных деталей указано 


: г: водят 
Г) стебель затвора © рукояткой, мк 2 | 
закрывание и открывание патронника. В ры: бойком и бое- > 
имеет отверстие, где помещаются ударе” вырезов, куда - 
вая пружина. Спереди стебель имеет 27 я планк; 
заходят боевая личинка и стойка я непосредственного | 
Е 2) оевую личинку, служащую ДЛЯ непо | 


запирания канала ствола; ы р 

















3} соединительную планку; 
4) ударник с бойком: 

о) боевую пружину; 

6) курок с пуговкой. Е | 
| До заряжания скользящий затвор находится 
|] нем положении, стебель повернут вправо и пло 
я 
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ТНО ПРИ. 
легает к нижней щеке окна ствольной коробки. И пусковой 
спущен. Боевая пружина разжата. Для ТОГО чтобы раз 1 д: 9 ИЛИ 
‚рядит ружье, необходимо повернуть рукоятку затвора | Е Одн: 
влево и отвести затвор назад’ до отказа, затем вставить ефе 


патрон в патронник и дослать затвор вперед. В это время 1 пя пружина 
урок, наткнувшись боевым взводом на шептало, оста. Ре руж 
завливается и удерживает ударник в заднем положении ° | ШИ УДаре г. 
боевая пружина сжимается. — : 
Для производства выстрела необходимо нажать на т] би} | Е 
спусковой крючок. При этом шептало опустится и со- \ илов замков, 


скользнет с боевого взвода. Боевая пружина, разжимаясь, | йками их. Го 
я ах резко пошлет ударник вперед, и боек ударника через от- (1 ивти шептало 


_ № ИМО п рилож 


: - верстие в боевой личинке разобъет капсюль. я 





СРЫВ КУРКА С БОЕВОГО ВЗВОДА БЕЗ НАЖАТИЯ 


-_ КИМ Условия 
т и | | м Й “А. 
в НА СПУСКОВОЙ КРЮЧОК ^ 1 цел СТРЫЕ Угль 
5} Ея ее. фе . №5. | Я 
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и (о ВОЙ крючок является частой причиной выстрелов, влеку- — 


—  Щих тяжелые последствия. В. 
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ствие неосторожного об 


Н. Виноградов, например, _ 
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ычаг шептала и опускает тем самым пе 
вающий курок на боевом взводе. 

При выстреле без нажатия на спусковой крючок тие 
тало также выходит ИЗ уступа боевого взвода но = ба 
годаря преднамеренному важатию на него, а В рез : и 
сотрясения ружья. и - 

Чаще всего срыв курка с боевого взвола без нажатия 
на спусковой крючок возможен тогда, когда боевой взвод 
шептало или спусковая пружина имеют определенные 


редний, удержи- 


дефекты. Однако в.практике иногда приходится встре- 


ться с фактами, ког ‘1 Ра 

_- И: ах феи ыы РН СВЕ 
при ударе ружьем о какой-либо предмет ве же оо 

даре ружы кои-лиоо предмет все же происхо- 
дит. Объяснить это можно либо низким качеством обра- 
ботки и отладки рабочих плоскостей отдельных деталей 
и узлов замков, либо некоторыми конструктивными _недо- 
статками их. 10 заводским техническим условиям, чтобы 
вывести шептало из боевого взвода (спустить курок), не- 
обходимо приложить усилие равное: на правом спуске в 
пределах 2,5—3 кг; на левом 3—83,5 кг. По тем же тех- 
вическим условиям зуб шептала и` боевой взвод должны 
иметь острые углы: притупление больше 0,2 мм не допу- 
скается, округление и сжатие углов шептала технически- 
Ми условиями также не разрешается: 

Плоскости боевого взвода и зуба шептала должны 
быть прямыми и точно подогнаны друг к другу'. 

При выполнении всех этих требований предполагает- 
ся, что срыв курка с боевого взвода при сотрясении 
Ружья исключается. Однако при изгстовлении указанных 
выше частей могут быть допущены некоторые неточност”, 
которые часто и обусловливают возможность такого сры- 
Ва курка, без видимых дефектов деталеи. 

аким образом, одним из условий, которое в опреде- 
Ленной степени гарантирует курок от срыва‘: С тре 
ЗЗВода при сотрясении ружья, является правильная ен 
Та механизма, при которой спуск курка может произо. 
по | . силием не менее 
Ри нажатии на спусковые крючки с Уси | 
°—5 кг на левый, 3—3,6 кг на о полагают, 
Е. вторы различных пособий для 0х0 ВИЙ» ДОЛЖНЫ 
`Чнако, что требования «Технических усе 
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1949 г. ного (рядового) разбора, Тех 
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быть снижены. Так, А. И. Толстопят с Ре. 
лее нормальное усилие спусков дробовых р\ ка: Наибо. 
а} охотничьих ружей — для переднего с 'КОВо; 
ВОГО ствола = В о 
па) 7-19 кы ” ^ длЯ заднего спуска (левого 
Такие рекомендации продиктованы стремлен 
лать стрельбу более точной и легкой, но во! ых. 
НЫ ружья при этом забывается. и 
Е: ПЫТ показывает, что если для спуска 
уется усилие меньшее, чем оно указываетс 
ских условиях», то выстрел без нажатия к 
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К необходимо определить величину уси- М. 
ускается с боевого взвода 
этих усилий показан на рис. 5. 
“то в данном ружье усилие спус- 
вы, в Нельзя сделать ВЫВОД, Рис, 6. Скругле 
| лишь косвенным до- _ угла шептал 
Е казательством такой ‹ \ 
возможности. Для - 
того чтобы убедить- 
ся, что выстрел без 
нажатия на спуско- 
вой крючок из опре-. 
деленного ружья, 
может произойти, 
необходимо исследо- 
вать ударно-спуско- 
вой механизм ружья, 
а также провести со- 
ответствующие экс- 
_ перименты. 
| Непосредствен- 
НЫМИ причинами 
срывов курка с бое- 
вого взвода при со- 
трясении ружья яв- 
ГА. И. Тод. к. 
М. 1951, <тр. т топят, Охотничьи ружья и боеприпасы к ним; 
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ность рабочих плоскостей шептала 
ку екты с | ы | 
также дефе ты спусковой пружины. 
о С Е ‚ Которые возникаю 
›и длительной ЗН : 
| нь ет эксплуатации р ружь 
кем = "Пр ов и плоскостей Е происходит 
о 2 х дес г шепта. 
ри этих дефектах шептало зе. также 


боевого взвода легче, чем при нормален 
подогнанных деталях (рис. 6, 7) РУальНо опиленных и 
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Рис. 6. Скруг К 
ое Ве рабочих углов шептала и боево 
ла мере боевой взвод и шеитало; 2—скру о го взвода: 
| ала; 3—скругление рабочего угла Ето ов На 





на дефекты боевого 
образовавшиеся в результате 


длительной эксплуатации ружья. 


Рис. 7. Стрелка указывает 
взвода и шептала, 


ЗА ударе ружьем о какой 

 оротк инный рычаг шептала по инерции уходит вверх, & 

ВЗВо ий опускается и ВЫВОДИТ зуб шептала из боевого — 

в Освободившийся КУРОК под действием боевой 
НЫ идет вперед и ударяет по бойку. 

ба ри скругленном угле выступа боевого взвода или 3У` 
шептала достаточно небольшого сотрясения Для Того, 


Чтоб т 
бы шептало. вышяо из боевого ззвода и освободив 
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либо предмет или падений 


?. й 


ао № Зы а 








№ 
а РЕ 
ре г. и с Ш 


иисяЯ курок под действием боевой пав | 
капсюль. сы ой 

Примером выстрела без нажатия на 
шего по этои причине, может служить сл ‘ДАЮ 
чай: Е: `Тедующий лу- 

71., К. и Г. находились на охоте. Око 
И. на лодке отплыл от берега. Вскоре К. ии Г. Услышать 
два выстрела, а через короткий промежуток ом 
третии и крик „1. о помощи. Подбежавшие к. 
обнаружили, что Л. мертв. На расстоянии 
трупа стояла лодка, на которой лежало охотийч 

правом стволе ружья находилась Н 
свом — патрон. По делу требовалось установ 
можен ли выстрел без нажатия на спуск из. 
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° _ ри судебно-баллистическом 
данного ружья было установлено, 

ба шептала и боево 
‘шены. Это свидете 
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го взвода в правом замке сильно иЗНО- = 
льствовало о то | бо 


_ шептала может ле м, что при ударе зуб _ 


ко выйти из боевого взвода и освобо- | 
а который ударит по бойку и разобьет кап- | 
‘Данное исследование 
тами. В правый ствол вк 
соты — 95—10 см ружье 
происходил спуск курка. 
Иногда охотники преднаме 
ЗОГО взвода или зуба шептала 


ладывался патрон, а затем с вы- 


ренно спиливают углы 60е- | 

‚ делая этим спуск более | 
ляет производить выстрел - 
способствует точности попадат | 
боевого ^ взвода или шептала 
‘из ружья могут происходить | 
усковой крючок. _ "8 

курка с боевого взвода При 


сломана или ослабла, то шептало. 


о взвод, но плотно в нем удерживаться не будет. До- 
_- с тОчНно незначительного сотрясения для того, чтобы зуб 
шептала вышел из боевого. 


вого взвода и освободил курок. 
ри этом происходит то же самое, что и при ударе ружьем _ 
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0 какой-либо предмет, то есть длинный рычаг шептала 
‘перживаемый пружиной шевтала пан а, 
Ые удер ЕЕ Е ала, под СИЛОЙ инерции 
пойдет вверх И Ре ВЕДеТ зуо шецтала ИЗ боевого ВО 
В ружьях с цилиндрическим затвором срыв ку 
се урка с 
боевого взвода может произойти также и по одной при- 
чине. При длительной эксплуатации такого ружья внут- 
ренние стенки ствольной коробки ‘и остов затвора изна- 
шиваются. В результате затвор в ствольной коробке хо- 
дит очень свободно и имеет люфт при покачивании, кото- 
рый иногда настолько велик, что при движении 
вверх позволяет боевому взводу 
шепталом и сорваться с него. 

Таким образом, срыв курка с боевого взвода при со- 
трясении ружья может произойти по причине неправиль- 
ной опиловки и подгонки боевого взвода и зуба шептала. 
при износе этих частеи в результате длительной эксплуа- 
тации ружья, при поломке или ослаблении спусковой 
пружины, а в ружьях с цилиндрическим затвором, кроме 
того, при наличии зазоров между стенками ствольной 
коробки и остовом затвора. 

Причины выстрелов без нажатия на спусковой крючок 
были известны давно, и оружейники стремились сконст- 
руировать специальные приспособления, уменьшающие 
или исключающие возможность подобных выстрелов. 

Принцип работы этих устройств, которые называются 
интерсепторами или перехватывателями, заключается в 
том, что курок при срыве с боевого взвода либо становит- 
ся на предохранительный взвод, либо удерживается ры" 
чагом интерсептора, который заходит за прилив на 
Курке. 

Существуют различные сист 
принцип действия всех их один: они 
ки, когда они по какой-либо причине, 
спусковой крючок, срываются © боевого 
ТЫватели состоят из рычага, переднии 
Входит в специальный прилив 
ЛОЖен у заднего рычага шепта 
имеет пружину, которая давит В 
ТЫвателя и уде1 | го в нужном г 

удерживает его вв 

При производстве выстрела а а 
СКовой крючок последний поднимает а 

ЗЕ татием рыча 
10 и рычаг перехватывателя. Поднятие Е: 
ТЫвателя передний конец его Выводится 1 


затвора 
выйти из зацепления с 


емы перехватывателей, НО 
перехватывают кур“ 
кроме нажатия на 
взвода. Перехва- 


ла Рычаг интерсептора 
= задний конец перехва- 
оложении. 

нажатия на спу® 
ко шептало, 
га перехва- 
рилива на 


}7% 


















ущенный с боевого взвода. К Ибо 
боевой пружины идет вперед. В случае же сры 
с боевого взвода без нажатия на спусковой 
курок перехватывается интерсептором и те 
живается от удара по бойку. 
Непосредственно в работе замка интерсептор не 
‚ ствует, он вступает в действие только при срыв 
боевого взвода без нажатия на спус Не 
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Рис. 8 ег и т 
а 3. Перехватыватели (интерсепторы), указаны стрелками- 
А : | 
ь х и : : 
або, 7. 
























Перехватыватель является 
средством, однако нельзя думать, что Ружье с перех 
`ывателем совершенно безопасно в обращении К т 
приспособление будет нормально действовать ею 
случае, когда оно правильно изготовлено, отрегулиров - 
НО И исправно. Поэтому эксперту, прежде чем а ты 
ключение о возможности или невозможности выстрела 
без нажатия на спусковой крючок из ружья с интерсеп- 
тором, надо исследовать работу последнего. 

Проверяется работа интерсептора следующим `обра- 
зом. Замок отделяется от ружья. Затем курок взводится 
на боевой взвод. После этого рукой или каким-либо пред- 
метом (не металлическим) поднимается длинный рычаг 
шептала, то есть выводится из боевого взвода курка. 
Если интерсептор исправен и действует нормально, то 
курок не уидет в краинее переднее положение, а будет 
перехвачен интерсептором. Если интерсептор не дейст- 
вует, то курок уйдет в крайнее переднее положение. 

Неисправность интерсептора может заключаться или’ 
в неправильной подгонке его к приливу на курке или в 
поломке его пружины. Интерсептор может также не дей- 
ствовать из-за густой смазки. 


чрезвычайно надежным 


НАНЕСЕНИЕ УДАРА ПО СПУЩЕННЫМ КУРКАМ 


Выстрел от удара сзади по спущенным куркам возмо- 
жен только в курковых ружьях. Курки в этих ружьях 
расположены с внешней стороны замочных досок и ничем 
че прикрыты. При опускании, падении ружья или резком 
ЭТтягивании его назад курки могут удариться о какои- 
Либо твердый предмет. Под силой этого удара они резк® 
‘одаются вперед ‘и ударяют по бойку. ‚8 

Механизм воспламенения ‘капсюля в этом случае 
чналогичен тому, ^ который происходит при нажатии н% 
‘Пусковой крючок. Разница заключается лишь В ТОМ, что 
При нажатии на спусковой крючок капсюль восплам“. 
НЯется тогда, когда курок ударяет по бойку под е. 
вой пружины: при выстреле без нажатия ее А: 
вой Крючок сила боевой пружины заменяется силои У 

по спущенным куркам. 
ан ближайшем изучении рко 
ой вить, что возможность таких в 

причине в различных замках не © 


вых замков удается 
ыстрелов по указан- 
динакова. 
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гически, курковые замки дел 
вратные. р 

В возвратных замках курок после Удара по бойку 
под действием короткого пера боевой пружины отводится 
несколько назад и автоматически становится на предо- 
хранительный взвод (рис. 10). : 

В ружьях с исправными вБозвратными 
замками выстрел без нажатия на спуск по 
причине произойти не может, так как после тот 
рок стал на предохранительняй взвод, он уже не может 
быть подан вперед, ввиду того что зуб шептала вошел в 
выступ предохранительного взвода и, упираясь в него, ‘не 
позволяет ему идти вперед. Для того чтобы снова про- 
извести выстрел, необходимо курок отвести назад и пс- 
ставить его на боевой взвод. 

В ружьях с невозвратными замками курки после уда- 


зтся на возвратные и невоз- 


хо ка К ку- 


ра по бойкам возвращаются несколько назад, но на пре 
лохранительный взвод не становятся (рис. 11). Они на- 


отвести несколько назад или подать вперед. Это «ней- 
тральное» положение курков невозвратных замков и обу- 
словливает возможность выстрелов из ружья при ударе 
по спущенным куркам. 

Для того, чтобы курок такого замка поставить на 
‘редохранительный взвод, необходимо сего отвести назад 
(до первого шелчка), после чего выстрел также не воз- 
м\ожен, как и в возвратных курковых замках. ВЕ 

Вышеуказанное ОТНОСИТСЯ К руж ЬЯМ, у которых ее. 
‘аходятся в полной исправности. Если же в возврат ном 
“Урковом замке неправильно сделана отладка презовр 
Чительного взвода и шептала или рабочие грани Е 
'Редохранительного взвода, а также зуба шептала ыы 
“ИЛИСЬ, то выстрел по этой причине возможен, как и 
Ружье с невозвратным замком. Е 
‚® “РИ правильной отладке замка курок 96 В: 
Стал на предохранительный взвод, Уже в предо- 
чаться вперед и ударить по бойку. Если же не или зуб 
пранительного взвода сделан слишком ре а 
“епта т `’ НИМИ | 
который Арье а качаться и подаваться 
Вперед. | 
То же самое происходит и при ия 
1. В этом случае шептало не входит Г 
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СЯ зубе шеп- 
тно В вырез 
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Рис. 11. Невозвратный курковый замок: : "ЛЬ ‚Итель 


ч-—-курок спущен; б—курок на предох 9) у 
эт дохранительном взводе; в—курок на бое- 3 К Зуд, 
вом ‘взводе. мы я ч) УДар 


Е у. г а 59 
А. взвода и между ними также обра- — № ор ОСИ 
жы р зазор. зазор между предохранительным взводом ых. 
уоом шептала позволяет курку, когда он стоит на пре- | 


дохранительном взводе при. 
НЙ 2, при ударе по нему сзади полать- 
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а всличину зазора, при кстором уже возможен 
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лено, что взамках двуствольного куркового ружья 90 ка. 
либра межлу предохранительными ззводами и шепталами 
имеются зазоры: в левом замке (0.65 мм, а в правом все- 
го — 0,40 мм. Однако зазор в 0.40 му был достаточен 
для того, чтобы в ружье мог происходить нако 
при ударе сзади по куркам. 

К отладке (подгонке) предохранительного взвода и 
зуба шептала предъявляются те же требования, что и к 
отладке боевого взвода и шептала. 

Для проверки правильной отладки курков применя- 
ется следующий способ. Сначала необходимо спустить 
курки и отделить стволы от ложи ружья. Затем к щитку 
колодки против отверстий для выхода бойков прижимает- 
ся грань карандаша. После этого деревянным молотком 
наносится удар по куркам. Если на грани карандаша 
образуются от бойков вмятины, то это свидетельствует о 
том, что боевой взвод и шептало отлажены неправильно. 
В таком ружье курок от удара по нему может податься 
вперед, ударить по бойку и разбить капсюль, результа- 
ом чего и может быть выстрел без нажима на 
спусковой крючок. 

В данном случае сила удара решающего значения не 
эмеет; при изношенных или неправильно отлаженных 
предохранительном взводе и шептале достаточно незна: 
чительного удара, чтобы курок пошел вперед и ударил по 
бойку. При правильном взаимодействии отрегулирован- 
чых и неизносившихся предохранительном взводе и шеп- 
тале, курок не пойлет вперед даже‘ при очень сильном 
ударе. Но во всех случаях необходима экспериментальная 
Проверка, при которой ружье заряжается гильзой с кап- 
сюлем. 

В так называемых бескурковых ружьях выстрела без 
Нажатия на спусковой крючок по этой причине быть не 
Может, так как курки этих ружей закрыты замочными 
досками. 

В ружьях со скользящими (цилиндрическими) ие 
рами, когда ударник взведен, выстрел при ударе о 
‘ОВКе может произойти, если затвор неплотно ве — 
“стенкам ствольной коробки или рабочие грани 20 


ВЗволд: | еправильно по- 
"Вода и шептала износились, а Также непр 
Когнаны. 


р ким образом, выстрел при : 
ЖЬях с возвратными замками может пр 


Л капсюля 


ударе по куркам В 
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‚ выстрел без нажатия на спусковой крючок из данного 


„курок. ‘Три соскальзывании пальца с курка, оттягиваемо" 


о идет вперед, ударяет по бойку и зоспламеняет 






равильной отладке боевого взвода и шептала о 


ко при нен : а 
ити их износе, а в ружьях с невозвратными замками в 


тех случаях, когда замок не стоит на поедохранительном 
взводе или боевой взвод и шеитало неправильно отла. 
жены. 

Г иР. возвращались с охоты. В одном месте дорога 
была покрыта тонким слоем льда и шла под уклон, 
Р. побежал по этой дороге, поскользнулся и упал. При 
падении охотничье ружье, висящее у него на плече ство- 
лом вниз, выстрелило. Этим выстрелом Р. был ранен и 
вскоре умер. 

Перед экспертом был поставлен вопрос, возможен ли 


ружья при выше описанных обстоятельствах? =’ 

Исследованием правого замка этого ружья было уста- | в ИЗНОСИ 
новлено, что курок при постановке на предохранитель- | и югда мея 
ный взвод имеет качание, что свидетельствует о неточной ] _ижатия на спу 
подгонке предохранительного взвода к зубу шептала. | Вх СЛуЧ‹ 
Если курок правого замка под силой удара подать вне: | т способом. 
ред или сначала несколько оттянуть назад, а затем отпу- | ку замену 
стить, то происходит удар по бойку, который разбивает 11 ВОГО ры 
капсюль. Исследование дало основание эксперту прийти | На а 
к выводу, что выстрел без нажатия на спуск из правого = пел грани | 
ствола данного ружья возможен при тех обстоятельствах. | р з ружья _ 
которые ‘были указаны следователем. | Л без 


СРЫВ КУРКА В МОМЕНТ ОТВЕЛЕНИЯ ЕГО НАЗАД 
















Выстрел без нажатия на спусковой крючок может 
произоити и при постановке курка на боевой или предо- 
хранительный взводы, а также при задевании  курком 
ружья за какой-либо предмет, когда курок оттягивается 
иссколько назад, а затем, выскальзывая, ударяет по 
бойку. Уже при незначительном оттягивании курка назад. 
боевая пружина сжимается и большим пером давит н* 


‘о назад, или выскальзывании его из-под предмета, 34 
который он зацепился, курок под силой боевой пружины 


капсюль. 

Механизм восн 
кой же, каки при 
ца только в том, ч 
вои крючок для 


ламенения капсюля в этом случае г 
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Удара курка по бойку используется № 






- 


‚" а 
Г: : Го ю 
1 ь и \ « 
=. = ен 
# - м к 
и - Ги 
= => 
= ь 5-4 
. я 
ь и... 
ъ.. 
д 


РУЖЬЯ былое, 
\ предохранить: 
БСТВУеТ 0 нет 
К 3\бу шо 
удара подать г 
зад, а зат т 
который рай 


1е эксперт) и 






ных замках с возвратными 


о р ее ® Ч с в. ч 58“ к 
ив м цы вы г иг. = Ты: ыЕ = 
Ве бета =" Х 
ых У = 
Я АЛ 
ее 68 Бе И ЗЕ 
-й. =". а м | ч 
ы ‚ > вры а ь 2 ] Ра = 
Я Мы = Вых С Ш.) . = з 14 
кич и. >6 не =. р 
рт ЕТ № м г. гы 
! —— ь == Ки >. ыы 
К , ГО. =“ — г. = 5 
к“ а ии 
Р ар в. 
ее 


энергия боевой пружины, а 


5 при ВЫСТ а Па 
на спусковой оо 


крючок — часть этой 7°3 нажатия 


энергии. Однако и 


ПО СИЛЫ боевой ПРУжины достатоц 
гого, Чтобы разбить капсюль. : в. 
Возможность выстрела без 


Нажати тт | :: 
о атия На спусковой 
Зе зависеть от кон- 
Е правильно отлажен- 
© к - МИ ВЫысСтТ | =) 
ной причине произбити не может Кур рела по указан- 
| стоять или нп: - КУРОК такого замка 
может или на пре т 
редохранительном или боево 
Еслт О 9 Е ли ооевом 
взводе. Если он стоит на прелохь. : 
| редохранительном взводе. то 
при оттягивании и возвращении на: а 
ится на предохранит а . ять стано- 
Витя предохранительный взвод, который удержит 
его от удара по бойку. Однако при неправильно отлажен- 
ных нии износивитихся предохранительном взводе и шеп 
| ' и 7-4 ке 
тате, когда между ними образуется зазор. выстрел без 
нажатия на спусковой крючок возможен. 
— этих случаях возможность такого выстрела прове- 
ряют способом, который был описан выше. Однако удар 
по курку заменяется отведением его назад, причем курок 
р. боевого взвода ие доводится и резко отпускается. 
а: на грани карандаша образуются вмятины, то вы: 
°трел из ружья возможен. 
ыстрел без нажатия на спусковой крючок также 
зозможен в ружьях с невозвратными замками, так как 
курок, выскользнув до момента посгановки его на пре- 
‚охранительный взвод, под силой боевой пружины устре- 
мчится вперед и ударит по бойку. 
Если же курок выскользнет после того, как он минует 
‚сдохранительный взвод, то курок пойдет вперед толь- 
° до предохранительного взвода, и удара по бойку не 
произойдет. Однако в ружьях с невозвратными замками 
ЗЫстрел возможен, если ‘курок отлажен неправильно 
р боевой взвол или шептало износились. В этом слу‘ 
‚с Также образуется зазор между предохранаяеиии , 
“ВОДО и шепталом. Возможность выстрела Но т 
ине Устанавливается точно так же, как при Удар 
° куркам. 
и бескурковых ружьях выстрелы в рез 
как ‚ПРИ отведении его назад произой и  - 
вату ОКИ в этих ружьях скрыты под зо и: 
нии _ЛЯТСя автоматически при опускай" | 
и СРВОЛОВа | 


крючок по этой причине также 
струкции замка и от его дефектов 


ультате срыва 
не могут, Так 
ми досками 
и поднима- 
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ВЫСТУПАЮЩУЮ ЧАСТЬ во 


НАКОЛ КАПСЮЛЯ О ВЫСТУПА сс СТЬ БОЙКА ние ^ 
3 ПРИ ЗАКРЫВАНИИ РУЖЬЯ © ме ных 
к. жатия 
Боек расположен в гнезде щитка колодки. Один конец с 
его через отверстие в щитке выходит для Удара по каг. ре 
сюлю, другой — ‘ринимает удар курка. - Такиь бойки ак р 
называются инертными. В курковых РУжьях применя. < 
ются только инертные бойки. Аналогичные бойки Имеют с м 
некоторые бескурковые ружья. 28 Е 
Инертные бойки изготовляются без спиральных пру. 9 м 
жин и со спиральными пружинами. После ре 


Удара курка я 
под действием спиральной пружины боек возвращается з Е ы 
назад и утапливается в гнезде щитка колодки. При Я не с 
открывании и закрывавии ружья он не выходит за ши. _ | выступ 
ок КОЛОДКИ. Боек же без спиральной пружины во время |  Накол 
псрезаряжания выходил из отверстия щитка колодки. _ | также от 


'тапливается он при закрывании ружья шляпкой  гиль- Е | саженный 
зы и капсюлем. 


В ружь 

При резком закрывании ружья с инертными невоз- ‘спиральный 

вратными бойками может произоити выстрел, так как. ЖеТ, В СВЯЗ] 

инертный боек без спиральной пружины выступает за АИствием с 
циток колодки, при резком закрывании ружья иногда не 


успевает отойти назад и выступа 


ющей частью может на- 
колоть капеюль. Способствует 













ее. ломана 
этому и то, что боек ‘ТВует его } 
расположен не горизонтально, а направлен несколько мож, В( 
вниз, отчего он Уутапливается трудчее, чем горизонтально ‘ОМ зак у 
расположенный боек. 2 Вы РЫва] 
_ аще всего при закрывании ружья накол капсюля о ЧУЮ. Тред В 
роек происходит тогда, когда поверхность бойка _ покры` Чи Часть 6‹ 
та ржавчиной или имеет заусеницы. Ржавчина зау ея Чи ) Руж 
цы препятствует ВОбОДНоМу утапливанию бойка в гнез ол ро; ч 
де, В результате чего ЧРоисходит выстрел. но 20 № м ь 
_ По одному УГОЛОВНОМУ делу при допросе обвиняемог не м 3 Чен, 
было выяснено, что он, ВЫЙДЯ Из избушки с одностволь в. Не "ТВор 
ным ружьем 30 калибра, вставил патрон в Не. х | м, “Пра, | 
тем попытался закрыть ружье. Обычным спосо — ИИ 
закрыть ружье не удалось. Тогда обвиняемый нескольк 


ОМ по патроннику. В это ро еЯ 
дался выстрел. Снаряд прошел через паз между бр ты 
ми стены избушки и попал в голову находившегося 
Мальчика. 
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значил Судебно- 
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УЖЬЯ ляп ть 


ГС инертными наз 
ити Выстрел, ти 
уживЫ ЗЫ 





которой поставил вопрос: «Возмож 


ен ЛИ при | 
ние а в. - „и при описан- 
НЫХ и данного Ружья без на. 


катия на спусковой крючок?». 


Исследованием было установлено, что боек 
выходит за Щиток колодки, сильно порж 
жиме на него в гнезде не утапливался. 

Исследованием гильзы было установлено ^ что на 
шляпке гильзы имеется глубокий след, идущий от края 
шляпки до капсюля, и последний в этом месте деформи- 
рован. 

Оценивая данные, полученные при исследовании. 
эксперт пришел к выводу, что выстрел произошел при 
закрывании ружья в результате накола капсюля о боек, 
выступающий за шиток колодки. 

Накол капсюля о выступающую часть бойка зависит 
также от посадки капсюля в гнезде, так как высоко на- 
саженный капсюль легче разбить. 

В ружьях, имеющих исправные инертные бойки со 
спиральными пружинами, накола капсюля быть не мо- 
жет, в связи с тем что боек после удара по капсюлю под 
действием спиральной пружины возвращается в крайнее 
заднее положение. Однако, если спиральная пружина 
поломана или боек покрыт ржавчиной, которая препят- 
ствует его возвращению в крайнее заднее положение, то 
ОН может выступать за щиток колодки, и при рез- 
‘ОМ закрывании ружья может произойти накол капсюля. 

Выстрел в результате накола капсюля о ое 
щую часть бойка может произойти И В непереламывань 
Щихся ружьях с цилиндрическим затвором при ве: — 
ЦИИ патрона в патронник и запирании канана твола. 
“Ри этом непосредственной причиной могут быть два 
‚дефекта затвора: 


ружья 
авел и при на- 


КС три 
неправильная отладка. ударника с боиком ПР 
ИЗГоТов а. 
Ч о вм ЧИСТКИ. 


неправильная сборка затвора после ето 
правильно собранном и отлаженном а 
"@ должен выступать из отверстия бсевой а сна- 
5 непереламывающихся ружьях патрон неоднократ- 
ряжается в металлической гильзе, которая от Н нии 
Что употребления несколько увеличивает“* = 
" поэтому иногда в патронник входит © же затво- 
‚- оСылание патрона в патронник праизР-г > 


ый Ч 
ир т ‘и боек выходи 
» который резко подается вперед. Бели | я 


воре боек 








































из отверстия боевой личинки, то капеюл 
разбит его выступающей частью. 

Б данном случае накол капсюля зависит И т 
посадки его в капсюльном гнезде. Высоко посажены, ‘| + 
капсюль может быть воспламенен и "езначительно вы: ИП 
ступающим бойком. Воспламенение капсюля зависит | 


также от силы, с которой затвором ударяют по ШлЯпке 
ГИЛЬЗЫ. | 
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То же самое происходит и при неправильной сборе : 
затвора. При собирании затвора пуговка должна быв 10 
навернута на ударник так, чтобы задний срез ударника | о а 
_ Находился на уровне наружной плоскости -Пуговки, а | выстре 


3 м 4.4 | ее 1 тт пе 
— Риски на ударнике и пуговке совпадали. Если же Ударник | дый пред 


Е Жаже при совпадении рисок), то бое 


будет недовернут до плоскости пуговки (а это ВОЗМОЖНО 5: Г рые показ: 
ек в собранном затво. | 1) при 


- ре будет выступать из отверстия боевой личинки и при | ки переде 


`В = ДОсЫла нии патрона может 
ва еюль. 

в _ Таким образом, выстре 
а ооо боек, выступ 
ее - жет произойти в «перелам 


— исправными возвратными 
Е реламывающихся» ружьях 
= ^ - ИЗОЙТИ при неправильной 
= правильной сборке затвора. 








преждевременно наколоть _ переходит 1 

_1 вые механи 
„ от преждевременного нако- {1 2) при с 
ающий за щиток колодки, мо- | 
ывающихся» ружьях с невоз- 
ами, а также в ружьях с не- 
инертными бойками. В «непе- й: 
такой выстрел может про- — 
отладке ударника или не- 1 










_ вратными инертными боЙк 
Я: { 


ими экспериментов. ыы 

‘ачестве примера можно привести следующую 
экспертиза: в которой заключение о возможности ВОР Е: 
вой крючок (в акте этот выет | 


ла без нажатия на спуско ея 
рел называется случайным) было обосновано толы 


| экспериментальным иссле 


Чь ‘06 з | 

дованием. ее. 1 ФыЫ “. 

_ Около часа ночи четыре подростка проникли в к : К ие ь 9 
товый сад. Хозяин Сада Р., находившийся в это врем % ИА т 


Саду, произвел вверх 
ружья: Ноеле этего .Р.. стал 


184 





| ч.3 — ыы: Я 
пех ЗеИыь * >, 














м | 
СВОИ — ЛИЧИНКИ ие 
временно — 


К менног в 
ждевременног | 


\ щиток коло 
ях 
ся ружь’ ЕЕ 







Подбежав к забору, через который перелеза 


с пе Ант ее 
р. ногой. От этого удара Р. споткнулся и упал на забо 


выстрела из исследуемого 








ймал одного из них за ног о 
поймал од з НИХ за ногу, последний ударил 
ударившись о него левой рукой, в которой держал ружье 
По показаниям Р., от этого удара ружьем о забор про- 


изошел выстрел, которым был убит подросток а 


С целью проверки показаний Р. была назначена 


экспертиза. 


Эксперт, проводивший иследование. весь процесс его 


описал в акте следующим образом: 


«Для решения вопроса о возможности случайного 
| ружья при ударе им о твер- 
дый предмет был произведен ряд экспериментов, кото- 
рые показали: 

|} при ударе ложем ружья (предохранитель в край- 
ом переднем положении) сверху вниз предохранитель 
переходит в крайнее заднее положение и ударно-спуско- 
вые механизмы не срабатывали: 

2) при боковом ударе ложем ружья (предохранитель 
в крайнем переднем положении) оба ударно-спусковых 
чсханизма срабатывали в 32 случаях из. 50: 

5) при ударе стволами ружья (предохранитель в 
крайнем переднем положении) ударно-спусковые меха: 
‘Измы срабатывали в 6 случаях из 50». 

_(ЦКЛ, Акт № 783 за 1953 ГОД). 

Па основании этих экспериментов эксперт дал заклю- 
чение, что из ружья возможен «случайный» выстрел. 

Анализируя этот акт, следует прийти к выводу, что 
‘Следование было проведено неполно и основной своей 
Задачи эксперт не выполнил. 

РИ проведении экспертизы был установлен только 

акт возможности такого выстрела, но причины его 
объяснены. Эксперт не исследовал механизмы замка 
я _ и не установил, почему происходит срыв курка 

— аа в момент удара РН 
В т не учел, что эксперимент | кей 
окр ЧТОбЫ на основании его сделать ВызОл, Сам 
В т не может объяснить ЯВ сео 

” Подтвердить правильность всего к допущенную 

“обходимо отметить и другую оши с атил внима- 
№ ОМ. При исследовании ружья Ве: в акте, где: 
наХоДилея Кое ря а ев (в переднем 

редохранитель при экспер 


Сам 


водится не для 

































В лругих переводится рукой. м 














2 ``. 


х ва р 
или заднем положении), то есть был ли он | 


% < 
< - 
/ъ 


выключен. Гаким образом, возможность вы ‘трела бе» = 
жатия на спусковой крючок экспе рт связыв ал ‹ раб Сай 
предохранителя, считая, что если ружье Стоит | 
хранителе, то выстрел без нажатия на СПУсково 
исключается. 

Подобное мнение распространено и 
следственно-экспертных работников. в. 

Между тем изучение различных систем современных 1 
охотничьих ружей, их ударно-спусковых механизмов в т 
предохранителей свидетельствует о том, что Это мнение | 
является ошибочным. и. 

У так называемых курковых ружей обычно не имеет. в | 








из ОХО 
ся предохранителей, представляющих ‘собой особо ] 
устройство. Вместо этого ладыжка таких ружей имеет | 
предохранительный взво › на который в одних системах 1 При ‹ 


ружей курок после выстрела становится. автоматически, | вольных 


следы бли 


Все бескурковые современные ружья снабжены пре- | пламени, : 





(веде 
спусковые крючки. При исправном и включенном предо-_ тире 
хранителе устраняется возможность выстрела при нажа- | альное 
тии на спусковой крючок. Выстрел: же без нажатия на › инки б 
спусковой крючок по указанным выше причинам про- | ТОКНИсто 
ИЗОЙти может, так как курки, шептало, бойки и другие то ПО — 
четали предохранителем не запираются. Л Оха, 

^^ РУжьях с предохранительным взводом независимо | Их ра‹ 
ЭТ того, включен он или выключен, исправен или сло- вс 
ман при определенных обстоятельствах, если в механиз- Ча : ЧНок } 
ме имеются дефекты, выстрел без нажатия на спусковой | (бб Щи 
крючок возможен. | | т 


’аким образом, при исследовании ружья с целью 
установления ВОЗМОЖНОСТИ выстрела из него без нажатия з 
_ча спусковой крючок Не следует учитывать, в каком по- Е 
ложении находится предохранитель. | 





МЕНЕ ружья мы 
еохранитеся ЗЛА 
С. ВИ: 
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Я; Ф. ЛИСИЦИЕ 


СЛЕДЬТ БЛИЗКОГО ВЫСТРЕЛА 
ИЗ ОХОТНИЧЬЕГО ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО РУЖЬЯ 


(Экспериментальное исследование) 


При определении расстояния выстрела из гладко- 
ствольных охотничьих ружей важное значение имеют 
следы близкого выстрела: копоть, порошинки, действие 
пламени, а также дистанция полета пыжей. — 

Сведения, имеющиеся ло этому вопросу в литературе, 
противоречивы. Так, по данным Гайда (1932 г.)', макси- 
мальное расстояние, на котором обнаруживаются поро- 
шинки бездымного пороха при выстрелах в ткани с во- 
локнистой структурой равно 15 м, а порошинки`дымно- 
го пороха, при тех же условиях, обнаруживаются и на 
больших расстояниях. 

Я. С. Смусин (1954 г.) также наблюдал внедрение 
порошинок в ткани одежды на дистанции до 15 м, то 
как большинство других авторов (В. И. Беляев, в”: 
С. Д. Кустанович, 1952 г.) находили обгоревшие зерне 
пороха на расстоянии не далее 4 м. В 

Такие противоречивые данные эксперименто® 2’ Ио 
тельствуют о том, что метод определения поет 
следам близкого выстрела еше не разработан. в 
ТОЧНО также исследован и частный ак | ас. 
да — определение дистанции выстрела по ивы 
‘вивания КОПОТиИ И порошинок. 
о робное опере выстрела о 
5 ии по - с Д. Кустановича (1952 .. 

лько в одной работе ас провести  ЭКоВ 
казанные причины побудили г 


п 


исследование опреде- 





к год издания его работы. 
осле фамилии автора указан 187 











25 р. т . - | ре 

С рем. _; 

3 => ув : 
риментальные стрельбы, данные которых 55а М иные 








ВР > щи 
$ "г т Зы 
* 
$ 


ниже. ее ы 
| исп т г ТЕТЯ 17 | и Же $ т < 8 де РТ». 
Метод исследования. Для изучения признак в г. „либр‹ 


Г к ;. 
1 ИЗИ 
а к. м 


го выстрела нами было произведено несколько серий в. 
стрелов в различные виды ОДЕЯЬЕВы Выстрелы произвол, 
лись как дымным, так и бездымным порохом из ружья. 
16 калибра (ТОЗ-Б) ствол «чок». Дробь употребля.. 
лась второго номера; заряд дымного пороха был 5". 
бездымного — 1,6 г. Для экспериментов использовалис, | 
следующие виды тканей: шинельное сукно, серо-зеленая 
и белая хлопчатобумажная ткань. В качестве мишени ис. _ 




























н | 
ы И 
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пользовались вырезанные из одежды лоскуты размером | ай 
30х40 см, которые прикреплялись к деревянным шитам > ирменовани < 
_ Каждый эксперимент включал пять выстрелов при | юрта поро: 
одинаковых условиях. В шинельное сукно выстрелы бе. | Ев 


_ дымным порохом производились с расстояний: в упор, 
СМ 5 см, 10 см, 25 см, 50 см, | м, 2 м,4 м. 5м— вбею > 
Пятьдесят выстрелов. Патронами с дымным порохом вы: _ 


=. 
Ч 


_ стрелы в шинельное сукно производились с расстояний: _ 


мный № 2 
| 
| 


баный №3 
ВДЫМныЙ | 


= 


=== 


_ В Уно, Есм, 25 см, 50 см, | м, 5м — всего тридцать вы- 
_ стрелов. В ткань гимнастерки выстрелы производились | 
_ Только бездымным порохом с расстояний: в упор, 1 см, — 
о Э см, 10 см, 25 см, 50 см, | м, 2 м, 4 м. В бельевую ткань › 
| _ Зыстрелы производились на тех же дистанциях кроме _ 
упора. Ш 
о описи бельевуо ткань произведено 20 
р 
м. 20 са ткани произведено 165 выстрелов. Кроме |“ 
до овыетрелов с целью изучения действия пламени 
р 
 Шени подве вр. выстрелов были: 0,5 м, 1,5 м, 2,5 м. МИ Г 
ен. для дока лабораторным методам исследован — 
2 рен. порожн: ы присутствия на них обгоревших 3° Е 
о - И ВЕНЕВ ры ре 
о ЩЕ г термическую. Частицы, похожие на я 
| еАаие Е раствор дифениламина в серн, 
в вание частиц, ом наблюдалось синеватое окр 
и МЫывались 
о Заем ожие 
ие НИИ После сг 
ое. ТАЯСЬ ус 
| Шинкой. 


Е вы ] 88 
#4. а ы й 
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то последние вынимались из раствора, ти ы Г К а 
В дистиллированной воде, высушивалис» :3 о 


ались на прелм ы При образова" | © 
тредметных стеклах. ПР и счи- = кой ОВ Ка 


поро- р у ыы } ЗНе < 


орания глыбки с пенистой структуро 
тановленным, что частица являлась 


Г%. - В 
>. . 
7. ь ; 
\ ы ы р 
г *. " а 
г 1 о" 
ро: ,. $ < № ; 
ь е\- *. к , + 
а Г . 
ых * я #: 
; = ыы. г 4 РУХ . ь 
г О 
161 4 #7} а ` 
А ы ига а 3 *. 
+ >. „.-? ь 472 
у Е № ААС РРЕ 





% -ц Е 2—3 — 3 <. ‚ > 9 4 ` Е ы $ $ = 13$ ф - 
. 5 * 3-\% - | г = К < | = й ь ы. Е 
в. КЗ. х ем №. ме к ме 
о а а" ров” - 
с к. Е Р в. № ` ь Г о Я ая `ь. ЕТ | 
Ух ро й я ь 
ет ль и. - 
55 
№. 
\ Ы де; 
< громе стрельбы в одежду, выстрелы плот 
К ОМ ы ] трелы ПРОИЗВОДИЛИСЬ 


к в картонные и бумажные мишени с тех же дистанций, а 
ь- бь\ также с расстоянии: 10 м, 20 м, 35 м из ружей 12. |би 
№, 


| Г 1 | 
м: 


а калибров с цилиндрической и чоковой сверловками 
мА | стволов. 


Др, К Для стрельбы в картонные мишени употреблялся как 

. Ро дымный порох, так и различные сорта бездымного по- 
4 роха. 

АУ, Патроны снаряжались нормальными и усиленными 


“№ зарядами пороха в следующих весовых количествах: 











\ь 


- = рисковый ишшешиыыи с с о а = 





| 
Г | 
К ДЕЛЕЗятаи ее : . | 
“РАблАНЫ № Наименование | 
ПЯТЬ Вытиш,  СоРТа порох | 12 1. 20 
‚ СКО Вию о 


—_. 555555 5555555555555 БО КВА 555555 Я Я 55 ОЗ ЕЕ т д 








ПасстОЯ НИЕ. 3 Дымный № 2 нормальный = 5 гр Е 
р М. 4 М. 3 \-№ заряд усилен- 

НЫМ порохот: | НЫЙ | — 5,5 гр е 
Дым ме Дымный № 3 | усиленный ее = 
ДИЛИС ^ ". Ар Бездымный нормальный | 2,2 тр 1,3 гр 1,6 гр 
— ВС уе" ‚Сокол“ ‚ усиленный — | 2 гр | 5 
грелы т | „1-45“ нормальный ^ — са тр = 
‚оЯНИЙ: Зо ‚Х“ нормальный == 9:2 тр | 
3 М. В р у _ 25 выстрелов произведены из РУЖЬЯ 16 в я 
| дист ” двухслойные мишени для изучения феномена 2” 

















асе р ОИ 
Дева. В качестве снарядов использовались дробь №. 


° 0; картечь 6 мм и 8 мм. 
трельба в трупы производилась #3 
Ра патронами с нормальными зарядами 
Роха «Сокол» и дробью № 2. 
ыстрелы дымным порохом. Экс 
`Аедованиями установлено, что ни вел! 
\а, ни размеры пороховых зерен’ не ок 


ружья 16 калиб- 
бездымного по- 


периментальным ис- 
еличина заряда поро- 
азывают большого 


порошинок. Различия, 


Тияния на рассеивание копоти и ПОР“, ый. чем законо- 
ий ыЕ и имеются. то носят скорее случай» `» 
ры а г ыы `я | 
— `РНЫй характер. `сльное уменьшение 


ди Рловка «чок» дает ЕК 

Чаметров внешнего кольца копоти, #0 

"ЗЯнное и практического значения ие т влияют 

и > а также диаметр дроби и ее В“. 

\  пранение копоти и порошинок. ‚го отлагается Н® МИ- 
® — `ОПОТь дымного пороха чаще все . 89 


= 


вление это непо- 
сет. Калибр ору? 
на рас- 














_ пренебрегают и кладут вой 


на порох или применяют прокладку с плохими ое 
® онными качествами. 


— ПЫЖ покрыт слишком 
‚ ариятные условия для 


_—  цейшем переносятся п 
_ _ Наруживаются на ми 
_  Вании войлочных пы 
_. мось выделить ИЗ Н 

о ного, так и бездым 


°— случаи 









шенях на расстоянии до 1 ми в очень па 


г ыы < 1\ | и 
|: № ` ‘ 
о 2 м. 


в - 
Порошинки дымного пороха наблюдаются нал, 

с гладкой поверхностью на расстоянии ДО Од а 

локнистых структурах (сукно) задерживаются на М 

ции до о м. Нельзя, однако, исключить, как. тан- 

Гаид (1932 г.), возможность распространения. 

до 15 ми далее =. 


Отложения копоти на мишенях в области отпаш-_ 


пыжеи описано в работах В. И. Беляева [9 


Копоть в области отпечатков пыжей на мишенях постоян.. 


чо встречалась и в наших экспериментах. О возможности: 
же перенесения порошинок пыжами сведении в ли ат 

ре не имеется. Для того чтобы проанализировать т 
возможность, надо иметь в вид 
ства: как правило, между _И порохом. 
в патрон помещается картонная прокладка, препятствую- 
щая внедрению порошинок 
стрела, так и во время него. 


лочный пыж непосредственно. 


=” 


сли при этом войлок пыжа является рыхлым или. 


густой осалкой, то имеются АЕ 
прилипания к нему или внедрения 
В него мелких обгорев 


ыжом на большие расстояния и 0б-_ 


тельствами и мож 


льбе С 
Налет порохового нагара на мишени при: стрель ент- 
Ст м состопт из рые : 
ца и одного-двух периферических ального 
мелколучистыми контурами. В области централь! 
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у следующие обстоятель. | 
ВОЙЛОЧНЫМ пыжом и порохом | 


В ВОЙЛОЧНЫЙ пыж как до вы-_ 
Однако этим правилом часто | 


ших частини пороха, которые в даль: _ 


шенях. При лабораторном исследо- 


этими обстоя 


= 0- й | | 
димо найти большое количество пор $ 


виде пят! 
м — 
Нагар 
ла через 
Увлажненн 
да 24 часа. 
высыханиел 
_ ЛЫми пятна 
(Я Иногда в 
Диаметр 
ь пороха Г 
а поэт 
деления д} 


№ + 


в 
го 


жей нам в единичных случаях а 
их очень мелкие порошинки как дым- 
ного пороха. Именно ие 
но объяснить наблюдавшиеся Г о 
«полета» отдельных порошинок на 15 и более —й 
Отсюда следует вывод, что обнаружение мик Е: 
мелких порошинок в области дробовых повреждений хе. 
может служить основанием для дачи заключения о р З 
ком расстоянии выстрела. Для того чтобы дать такое за* | 
ключение, необхо 
ШИНОК. 












































Гл, ^^ У Ку. 
ори у Де № 
УМ Проанализини - 
ВИДУ СЛЕДИ И 
ОЙЛОЧРЫМ ТЫ 1 
вая прождала, тег 
в ВОЙЛОЧНЫЙ ПХ 2 
ий 
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в Рис. | 
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кольца нагар представляет собой ПЛОТНУЮ Ко 
нвета, на поверхности которой определяютс ты 
нально расположенные «брызги» =. ОТСЯ мелкие, ра- 
непосредственно после выстрела черный или красный и. 
и плотную консистенцию. Местами нагар С =. 
окраску. ы 
С ТТ], о 
Под Верн -лоем нагара обнаруживается желто- 
урая поверхность мишени благодаря действию на нев 
сокой температуры. На дистанциях выстрел. в - 
59-79 см копоть откладывается. как | а более 
адывается, как правило, только в 
виде пятна небольшой интенсивности, а на листани 
1-9 м — в виде слабого буроватого т и 
лабого буроватого налета. 

Нагар в силу своеи гигроскопичности, после выстре- 

бы . е нагара продолжается 12, а иног- 
да 24 часа. После этого нагар высыхает. Одновременно с 
высыханием нагар покрывается беловатым налетом и бе- 
лыми пятнами (углекислый калий). Эти изменения длят- 
ся иногда в течение 2—4 недель. 

Диаметр рассеивания периферической копоти дымно- 
го пороха подвержен значительным случайным колеба- 
ниям, а поэтому едва ли может быть использован для оп 
ределения дистанции выстрела. 

Напротив, величина рассеивания центральной копоти 
(как более тяжелой) обладает большим постоянством и 
закономерно изменяется при увеличении или уменьшении 
расстояния выстрела. Поэтому определение расстояние 
выстрела по диаметру рассеивания центральной КОПОТИ 
возможно, но для этого необходимо предварительное про 
ЧЗводство экспериментальных выстрелов теми же патро- 
Нами, так как значительные изменения навески" пороха и 

_ЗРУгие условия все же могут оказывать влияние ва рас- 
`сивание копоти. 

° Юроме диаметра рассевания пентр 
ного пороха, для определения расстоян 


“Зобразно использовать интенсивнос"> 
И. 
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альной копоти ДЫМ- 
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отложения как 
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6 хентральная нолбть 


== Периферическяя яопсть 
Е ВЕ 23 дбпоть при отдейоных выетрерау 
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‚. Порошинки 


Рис. 1. Рассеивание копоти и порошинок дымного пороха 
По осевой линии указаны расстояния выстрелов, 
вверху — общие диаметры рассеивания копоти 

в сантиметрах (максимальные значения) 







мажных и шерстяных тканей. Отдельные мелкие гнездные 
выгорания тонкой хлопчатобумажной ткани. (сатин) 
встречались на расстоянии до 15-25 м. 

_Выстрелы бездымным порохом. Максимальное рас 
стояние, на котором копоть бездымного пороха отлага” 
лась на всех мишенях, не превышало 50’`см. На дистан? 
ЦИЯХ 75—100 см отложение копоти наблюдалось тольк 
на отдельных мишенях, а далее 100 см оно вовсе #° 
встречалось. 

_ Исключение составляли выстрелы патронами, в Кот 
рых применялись бумажные пыжи. Здесь благодаря п” 
хой сгораемости пороха копоть на всех мишенях отлага- 
лась на расстоянии до 100 см. Нгибольшее расстояние, #* 

| котором порошинки бездымного пороха внедрялись * 

ЕЕ. кожный покров трупа, в картонные мишени или гладкую 
: ‚ бельевую ткань, было 100—200 см. 

При выстрелах в ворсистые ткани (сукно} 

мелкие порошинки обнаруживались при 

_Исследованиях на расстоянии до 5 м, а при выстрелах 

ткань гимнастерки на расстоянии ло 4 м. 7” 

Сказанное относительно дальности полета отдельны 
„орошинок дымного пороха относится и к бездымному 
пороху. | 
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Количество и сорт безлымного 
дальность распространения копоти и порошинохк 
2. Цвет копоти во всех случаях был серо-черным 12 ПНА 
ок \ Е танций ДО КЕТЬ СМ И серым На болеа далеких реа 
г ниях. Только порох «П-45» при отде о 


> -ЛЬьНых выстрелах па- 
вал копоть с голубоватым оттенком. ПеБоие а 


«Сокол» имели пластинчатый или бесформенный вид 
_ ярко-желтый цвет. При сгорании пороха «П-45» ба. 
_ вывались желто-зеленые глыбчатые порошинки. а при 
` сгорании пороха «Х» — очень крупные желтые трубочки 
Копоть, как правило, отлагалась на мишенях в виде 
двух зон, из которых внутренняя имела интенсивную се- 
_ рую или серо-черную окраску и лучистые контуры, а 
° внешняя была окрашена в бледно-серый цвет. Я 
Е Диаметр внутренней зоны копсти бездымного пороха 
ИК Л мег очень мало изменяется при стрельбе с разных дистанций 
расепини вв И ПОЭТОМУ почти не может быть использован для опрёлде- 
‚ рассеивания поют | ея расстояния выстрела. При плохих пыжах диаметр 
‚зе зла = = Внутренней зоны копоти резко увеличивается. 
, — Что же касается внешнего кольша копоти, то его раз- 
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Следует, однако, отметить. что внешня 
при стрельбе бездымным порохо а” Зона кодо ® 
р рельое ездымным порохом появляется — Поти 
каждом выстреле. Рассеивание копоти и поро и 
дымного пороха по данным экспериментов а без. 
рис. 2. Иламя бездымного пороха вызывает Ве На 
гливание ворса сукна на расстоянии до 5 см На = 06. 
хлопчатобумажные ткани пламя бездымного м — ь 
ствия не оказывает. роха дей. 
Разрывы толстой одежды (шинельное сукно 
дались только при выстрелах в упор. Тонкая ткань (белье 
вая) рвется на расстоянии до 95 см. =: 
_ При выстрелах дробью и пулями «Якана» ПО  ДВУх- 
т — мишеням (расстояние между слоями 05 с) 
наолюдаются некоторые особенности. При выстрелах пат. | 
ронами с порохом «Сокол» и с дробью № би № 2 атак. 
Е. 6 мм с дистанции 20 м на первом слое белой 
= ав умаги вокруг каждой пробоины образовывался 
‚оо 1мЫйЙ ПОЯСок обтирания. На втором же слое вокри 
Е тия отмечалось колечко серого налета ит- 
ве 0, о см с мелколучистыми контурами. При вы: 
и - ее о дробью ширина ободков копоти 
"с тором слое была больше. чем при сл мелкой | 
дробью ри стрельбе мел 
_ При выстрелах дымным порохом на втором слое ми- 
шени образовывались венчики бурого цвета. 
а ри выстрелах в двухслойные мишени пулями «Яка- 
> ни на первом, ни на втором слоях мишени никаких 
следов копоти не наблюдалось. | 
м Вие пыжей. Мы исследовали действие трех ви 
ава а ОНЫХ прокладок на дробь н на ‘порох, 
оозных осаленных и кустарных пыжей из ском — 
канной бумаги. _и кустарных пыжей | 
и Картонные прокладки на расстоянии 25—50 см начи- 
ют при отдельных выстрелах отклоняться от центра 
И и дают отпечатки в радиусе до 3 см. 
то а дистанции 1—2 м отпечатки картонных прокладок 
« тюдались не на всех мишенях. На расстоянии 4 м Та” 
кие отпечатки встречались в виде исключения, а на ДИ" 
станции 5 м их вовсе не было. _ | 
При выстрелах на расстоянии 5—15 м прокладки па 
дали на землю, обычно ‹ ‘дельные ИЗ 
ве 9, обычно оставаясь целыми. Отдельнь 
^ расслаивались. На дробовых прокладках оставалиср 
эдавленности от дробин. 
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эйлочные же пыжи начинают откг 
Во в азинают отклоняться от центр: 
^онти с дистанции 2 м. Па этом расстос ра 
осы м расстоянии на краях пт 
ни могут оставит! = краях про- 

боины ОНИ МОГ \ -гавить отпечатки. С 
4—5 АЛ ВО 3 ых ы дистанции ВЫыСТ- 

ела до э м воилочные пыжи могут проникать в п 
— =’ „= АК | В = 
боину как вместе с дробовым снарядом, так и путе Ро 
< = м УЦЕМ Е: 
мостоятельного пробивания препятствия. и 
ри стрельбе на расстоянии )} . р 
р кей ос в = О МолейСтВИЕ 508 
лочЧ ос ии ТСЯ ВВИДЕ образования отпечат- 
Ков, ви 1х : серыи цвет. В области пыже- 
ВЫХ ес тей а часто загрязняется серым налетом, 
который можно ошибочно принять за отложение копоти 

при близком выстреле. 

На расстоянии выстрела в 35 м войлочный пыж уда- 
ряется в мишень, не образуя отпечатка. Максимальная 
дальность полета целого войлочного пыжа — до 90 м. 

Пыж из скомканной бумаги летит недалеко (5—10 м) 
и на мишени отпечатков не оставляет. Части этого пыжа 
при выстрелах на расстоянии |—2 м могут застревать в 
центральном отверстии. 

Сплошное действие дроби как признак близкого выст- 
рела. В исследованиях, посвященных определению рас- 
стояния выстрела по рассеиванию дроби, главное внима- 
ние почти всегда обращалось на установление таких рас- 
стояний; на которых. наблюдается сплошное деиствие 
`’дробового снаряда, а также начальная стадия рассеива- 
ния дроби. Эти признаки. как наиболее постоянные 
большинстве работ предлагается использовать тя уста- 
новления дистанции выстрелов по заранее разработанным 
таблицам. 

Однако результаты 

шении получались противоречивыми. | 

: г] аряд 

Так, по данным Шеглова (1879 в не а 

Не рассеивается и действует как одно с У а 

Милотворского (15° нЕ 
по 18 дЕ. -) опоелеляет это рассто 

в 45 см. Дитрих (1905 г-) >50 см, а Бе- 

—2 м, Сапожников и ЮдиЕ о объяснения 
ляев (1951 г.) — в 20—100 см. Де а 
| те -т@ ВС 1: Аз 
т расхождений в литературе и  зассенвание дроби 
в очением указаний на то, чт ар от особенностей 
Лияют разные причины, зависящие 


разных исследований в этом отно- 


Е патронов. 
“РУжия, так и от условий ав. ре целью экс- 
В настоящей работе’ мы постав"» сстояниях 
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наблюдается сплошное действие дроби при различных уса 
ловиях выстрелов. : = 

Для выяснения этой задачи нами были произведены 
экспериментальные выстрелы из ружеи 12, 16 И 20 калиб- 
ров в картонные и бумажные мишени и в трупы, 

Ружье 16 калибра употреблялось отечественного про- 
изводства (ТОЗ-Б), ружье 12 калибра марки «Зимсон» 
(Германия) и ружье 20 калибра марки «Гевсер» (Гер- 
мания). 

Для достижения максимального рассеивания дроби 
заряд ее разделялся картонной крестовиной или трубкой. 
С этой же целью производилась стрельба уменьшенными 
зарядами дроби (25 г для ружья 16 калибра). *- 

Для получения максимальной кучности производилось _ 
обертывание заряда дроби бумагой. пересыпка ее крах- 
малом, а также применялись повышенные заряды дроби =, до 90 см: 
(ЗЕ г — для ружья 16 калибра}. —. Оби 

° Экспериментальные выстрелы производились основны- т ЕЕ 
_ми и контрольными сериями. При основной серии экспе- порохом} 
риментов стрельба производилась с дистанций: | см, 5ем, — ве выстрел 
10см, 25 см, 50 см, 75 см, 1м 9 м4 м ом, Юм, 209 м, 70 ИЗ ружья. 
35 м. В качестве контрольных чаше всего - выбирались  ( б®ЗДЫМНЫЙ 
дистанции; 90 см, | м, 2 м, 5м, Юм 95м 35 м. =». 

Из ружья 16 калибра основные серии выстрелов про- 
изводились при снаряжении патронов нормальными заря- 
дами бездымного пороха «Сокол» с применением мелкой 
дроби. Из ружья 20 калибра произведена одна основная 
серия экспериментов, а из ружья 12 калибра стрельба ве- 
лась только на контрольных дистанциях. 

Каждый эксперимент включал 5 выстрелов, произве- 
денных одними и теми же патронами из одного ствола. 
Основная серия выстрелов одинаковыми патронами из 

`_ Одного ствола состояла из 65 выстрелов. а контрольная из 
25-—40 выстрелов. | 
Выстрелы в трупы производились с различных рас- 
стояний. 

Стрельба в трупы производилась из ружья 16 калибра 
(ствол «чок»} патронами с нормальными зарядами без- 
дымного пороха «Сокол» и дробью № 2. 

Кроме того, производились выстрелы в одежду из того 
же ружья и при чех же условиях снаряжения  пат- 
ронов. ги | са 

В настоящей работе излагаются только те результаты, 





-вик бумажн 
тасмояние. с8. 
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которые были пол 


5 м. 
Сразу же после вылета из ствола дробь летит сплон- 


‘ассой и подобно пуле образует одну болышую поо- 


ной 
Такое действие дроби мы будем называть 


боинНу. 
сплошным. 
При стрельбе из ружья [6 калибра (ТОЗ-Б) патрона: 


| - Г + ее, 1 
ми с дробью № 6 (2,75) фабричного производства, сна- 
яженных дымным порохом, сплошное действие дроби 


р 
наблюдалось на дистанциях до (0 95—0,75 м, а бездым- 
ным порохом с этой же дробью — до 0,4—1 м. 


С дробью мелкой неправильной формы й сечкой 
лействие отмечено до 25—50 см. При приме- 


сплошное 
пении бумажного пыжа вместо войлочного предельное 
расстояние. сплошного действия мелкой дроби снижа- 


лось до 20 см. 
Сплошное действие дроби № 2 (в патронах с бездым- 
‚и стрельбе из ружья 16 и 19 калибров, а 


ным порохом) пр 
также выстрелы мелкой (6 мм) несогласованной карте- 


чью из ружья 16 калибра (в патронах как с дымным, так 
безлымным порохом) наблюдалось на листанции де 


Г 


зи применении сильного коннентратора (обертыва- 
‘ние снаряда дроой бумагой} при стрельбе из ружья 16 
калибра, а также при выстрелал крупной (8 мм) согла- 
сованной картечью из ружья 12 калибра, сплошное дей- 
ствие отмечалось на дистанциях до гм, а в отдельных 
случаях (пои выстрелах картечью) до 2 М. | 

При выстрелах из. ружья 20 калибра, обладавшего 
очень хорошими баллистическими свойствами, сплошное 
действие дроби наблюдалось при обычных патронах © 


пробью № 2-на дистанции до 0.5—2 м. 
санных выше способов повышения. или 


Применение описа 
понижения рассеивания снаряда не влияло на дистанцию 


снлотиного действия дроби (за исключением обертывания 
снаряда дроби бумагой). - а 
Применение дымного пороха вместо бездымного:.-УкКо- 
рачивало расстояние сплошного действия только. прн 
стрельбе мелкой дробью. = . те 
Таким образом, сплошное деиствие мелкои дроои Се 
блюдалось на дистанциях 01 0.2 до 1 м. Сплошное денет: 
нной дроби отмечалогь при стрельбе до 


вие среднеи и кру! 
в... == ыя р № № Г ( ; {. 
320—100 см, а в отд ельных случаях —- до? м (рис. 3). 
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учены при стрельбе на дистанциях до. 
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Рис. 3. Сплошное действие дроби: 
1. Выстрелы дробью № б с дымным порохом. 2. Выстрелы дробъю №бс 
‚ бездымным порохом. 3. Выстрелы мелкой „сечкой“ с бездымным порохом и 
кустарными (бумажными) пыжами. 4. Выстрелы дробью № 2 с бездымным — 
порохом. 5. Применение концентратора в патронах с дробью № 2. 6. Выст-. 
| релы картечью 8 мм. | 


Рассмотрим теперь относительно сплошное действие 
дроби, когда дробовой снаряд образует одно большое от: 
верстие, по периферии которого имеются мелкие пробои- 
ны от отдельных дробин. Е 


ные мишени относительно сплошное действие дроби на- 
блюдалось на расстоянии до 2—4 м а при стрельбе пат- 
ронами с бездымным порохом — до 4—5 м.. 

Выстрелы при тех же условиях дробью №2 (в картон- 
ные мишени и в одежду) с применением бездымного по- 


я роха давали относительно сплошное цействие дроби на 

‚=. —  _`  Дистанции до 4—5 м. При стрельбе из ружья 12 калибра 
а такое действие дроби № 2 наблюдалось на расстоянии до’. 
и 4 м, а при стрельбе из ружья 20 калибра — до 5 м. 


При стрельбе патронами, снаряженными по способу 
увеличения рассеивания дроби, обычно наблюдалось 
‘уменьшение расстояния на 0,5—1 м относительно сплош- 
ного действия дроби. 

С другой стороны, при обертывании 
бумагой относительно сплошное действие дроби наблю- 
далось при всех выстрелах на расстоянии до 5 м, приче\№ 
размеры центральных отверстий были небольшими. 
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При стрельбе из ружья 16 калибра (ТОЗ-Б) патрона- 
ми с дымным порохом и мелкой дробью (№ 6) в картон- 


снаряда дроби = 
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в гиошное действие дроби при бег быстрелах 
| в олошное дебетдие дроби при отделоног Фоотрелег 


Рис 4. Относительно сплошное деиствие дроби 
1. Выстрелы дробью № би № 2. Применение концентратора в патронах 
с дробью № 2. 3. Выстрелы картечью. 4. Выстрелы мелкой „сечкой“ с 
применением кустарных пыжей 


При выстрелах 6 мм картечью в картонные мишени из 
ружья 16 калибра патронами, снаряженными как дым- 
ным, так и бездымным порохом, относительно сплошное 
лействие наблюдалось на дистанции до 2—4 м. Гакие же 
результаты были получены при стрельбе картечью 8 мм 
из ружья 12 калибра. Это явление можно объяснить не- 
большим числом картечи в заряде. Промежутки ‘между 
крупными дробинами при их рассеивании больше, чем 
между мелкими. Поэтому картечины на расстоянии 2— 
4 м, несмотря на малый диаметр осыпи, отстоят друг от 
друга далеко и образуют только отдельные пробоины. 

Сорт пороха при стрельбе картечью не влиял на зону 
относительно сплошного действия дроби. 

’ Относительно сплошное действие дроби при разных 
условиях выстрелов в картонные мишени и в одежду ил- 
люстрировано на рис. 4. 

В образовании центральных отверстий на мишени при 
относительно сплошном действии дроби принимает уча- 
стие пыж, причем можно представить себе по крайней 
мере три механизма образования таких отверстий 
(рис. 5). 

В первом случае (схема 1) дробины в центре осыпи 
расположены настолько тесно, что сами по себе образу- 
ют одно большое отверстие. Такой механизм образования 
пробоин имеет место преимущественно на дистанции | — 
3 м. | 

Во втором случае (схема 2 
могут образовать отверстия, н 


) дробины сами по себе не 
о образуют в центре осыпи 
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отдельные, густо расположенные пробоин 
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2. Копоть бездымного пороха обнаруживается на рас- 
стоянии 0,5—1 м. 

Порошинки бездымного пороха обнаруживаются на 
расстоянии до | м на гладких мишенях (бумага, белье- 
вая ткань и др.) и на расстоянии до 5 м при выстрелах 
з волокнистую ткань (сукно). 

3. Обнаружение в области повреждений только еди- 
ничных, очень мелких порошинок, не является доказатель- 
ством близкого выстрела, так как в отдельных случаях 
порошинки могут переноситься-пыжами и откладываться 
на мишенях на расстоянии до 15 и более метров. 

4. Пламя дымного пороха вызывает обугливание 
олежды в области центральных отверстий на дистанции 
по 0.5—1 м. Пламя бездымного пороха слегка обугливает 
только волокнистые ткани (сукно) на дистанцию до 5 см. 

5 Максимальная дальность полета картонных пыжей: 
5—15 м, войлочных — 30—80 м. 

Действие картонных пыжей на мишени проявляется в 
виде отпечатков или краевого осаднения ран, если выет- 
релы производились с дистанции от 05 ло 4 м. 

Ройлочные нпыжи отклоняются от центра осыпи, начи- 
ная с расстояния 2 м. Па дистанции до 3—5 м они могут 
либо через центральные дробовые отверстия, либо само- 
стоятельно проникать в ткани человеческого тела_и при- 
чинять серьезные повреждения. . 

6. Разрывы плотной одежды (итинельное сукно) на- 
блюлаются только при выстрелах в упор. 

Тонкая одежда (бельевая ткань) рвется на расстоянеи 
ло 25 см. 

” Сплошное действие дроби наблюдается на диста»- 
ции ло 25—100 см и в отдельных случаях до 2 

8 Относительно сплошное действие дроби наблю- 
пается на расстоянии. до 2—9 м, в зависимости от условий 
выстрела. 

9 Максимальное расстояние, на котором. еще прояв- 
льно сплошное действие дроби, связано с 
помимо других факторов, 
тягких тканей и в особен- 
рового слоя и от эла- 


дяется относите, 
действием пыжа и зависит, 
также от величины прослойки 
ности от толшины подкожного ЖИ 
стичности кожных покровов. 
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ЭКСПЕРТНАЯ ПРАКТИКА 
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_| ствола. Посл. 
_| в патронник 
| Е ный 9 мм па" 
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПИСТОЛЕТА ОДНОВРЕМЕННО | Таким обр 
ДВУМЯ ПАТРОНАМИ _|то пистолета 
- | _ | МННО ДВУМЯ | 
Осенью 1955 года в лесу был обнаружен труп К. |лых размеров 
_ с огнестрельным ранением в области левой половины гру- _| Пуля, извл 
ди. Рядом лежал пистолет «ИМ» (Макарова), в®стволе | ние, являлась. 
которого находился в перекошенном положении патрон _| ормирована _ 
калибра 7,65 мм. В магазине же имелось два 9 мм пат- | линдра._ Диам 
рона, предназначенных для стрельбы из этого пистолета. |0 нае 
Труп был вскрыт, и в левом легком по ходу пулевого . |1 
канала оказались лежащие рядом пуля и гильза. о. 
Расследованием было установлено, Что К., буду | и 
_4И в нетрезвом состоянии, с целью самоубийства похитил | _& Расвулию 
пистолет и патроны. Среди похищенных им патронов на? реет МОЖН 
_Ходились патроны калибра 7,65 мм (к пистолету «Брау |” ^`16с0» 7,6 
‘’  НИНГ»). Все эти патроны были со следами осечки. ^ в тем Зав 
На разрешение экспертизы были поставлены следу’ | Во») следов 
ющие вопросы: Ки гильз 
можно ли из пистолета «ПМ» (Макарова) произв | еды на о М] 
сти выстрел одновременно двумя патронами; | * Пр а 
2) из одного ли пистолета выстрелены пуля и гильза» | № 
обнаруженные в трупе. р А 
При осмотре пистолета найденного на месте проиг” в ЭТОбраз: 
ол а - ы Э. ВД 
шествия, каких-либо неисправностей обнаружено не был вт... ГИе ос 
Пистолет был пригоден к стрельбе. а м“ 
_ Гильза, извлеченная из трупа, имела «раздутый» ее. 
пус с четкими следами от полей нарезов. Диаметр «Р те а. 
дутого» корпуса гильзы равнялся 9,2 мм. На я ор | бе сть 
ГИЛЬЗЫ имелась поперечная трещина. Срез дульца К юж 
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са гильзы был неровный и в одном месте имел 9 мм вы- 

ступ. На шляпке гильзы четко различалась маркировка 

4, | «Оесо 7,65, а рядом, несколько левее, находились менее 

ы заметные обозначения этой же маркировки. В центре 
 капсюля имелось несколько следов от удара бойка. | 

Маркировка и другие общие признаки гильзы, извле- 
ченной из трупа, совпадали с признаками других гильз 
патронов 7,66 мм калибра. 

При исследовании было установлено, что патрон ка- 
либра 7,65 мм, свободно помещается в нарезной части 
ствола. Пюсле того как этот патрон был дослан в ствол, 
в патронник пистолета можно было поместить и штат- 
ный 9 мм патрон. 

Таким образом, исследование показало, что из данно- 
го пистолета можно было произвести выстрел одновре- 
менно двумя патронами, один из которых вследствие ма- 
лых размеров помещался в ствол. 

Пуля, извлеченная из трупа, как показало исследова- 
ние, являлась частью 9 мм штатного патрона. Она была де- 
формирована со стороны головной части и имела вид ци- 
линдра. Диаметр головной части этого цилиндра был на 
0,203 мм больше, чем его основание. Следы полей на- 
резов находились только на расширенной части пули, на 
ведущей ее поверхности их не было (рис. 1). 

На расплюснутой головной части пули при помощи 
зеркала можно было прочесть маркировку шляпки гиль- 


311 «Сесо» 7,65 (рис. 2, «а» и «б»). 
Путем сравнительного исследования (рис. 3, «а» 
и «б>) следов, отобразившихся на пуле, с особенностями 
Палки гильзы. обнаруженной в трупе, установлено, что 
слелы на 9 мм пуле образованы шляпкой 7,65 мм гиль- 
зы. При этом было отмечено, что на пуле, изготовленной 
из более твердого металла, чем шляпка гильзы и кап- 
сюль, отобразились не только обозначения маркировки, 
но и другие особенности, находящиеся даже на еее 
Таким образом, исследование присланных на коме: 
тизу объектов ПОЗВОЛИЛО ВЫЯСНИТЬ механизм данно: 


выстрела. № 

В ствол пистолета был помещен патрон ры 

765 мм а затем в патронник досла"е штатный ый 

- калибра 9 мм. При нажатии Ня спусковой крючок боек 
мм Натрона. В то же вре 
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на сжали се с боков и уменьшили в диаметре. а Однако 
при вы. 


более сильного давления, которое наблюдается 
патрона, эта деформированная пул 
была выброшена 
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При внед исто. | о 
лета, летевшая вслед за гильзой, ударила в ее шляпку | о 


В результате этого на шляпке гильзы появилось рельеф. 


ное отображение головной части пули, где уже имелаь |- 


маркировка шляпки гильзы (она появилась в стволе пр 


взрыве двух патронов). Так на шляпке гильзы образова. | 
- ОВ 


лись вторичные следы маркировки. Но ввиду того что во 
время полета относительное взаиморасположение гильзы 


и пули изменилось, вторые отпечатки маркировки на. 


шляпке гильзы образовались несколько левее первых. 
Следы от полей нарезов на корпусе «раздутой» ГИЛЬ- 


зы и деформированной части пули оказались непригод: 


ными к исследованию, так как они образовались не от 
скольжения по каналу ствола, а в момент ‘детонации, и 
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_ поэтому отображали только один какой-то участок ствола. — 


Помимо того, что описанный выше случай представ- 


ляет определенный интерес с точки зрения судебно-бал | 


листических исследований, он дает материал, несоответст: | 
‘вующий некоторым положениям трасологии. Известно, | сто 
что следы деформации образуются на менее твердых. 


материалах, чем материал следообразующего объекта. 
Однако это положение не совсем правильно. По-видимо- 
му, при определенных условиях гледы от предмета, изго” 
товленного из менее твердого материала, могут отобра- 
зиться на более твердом металле. 


—. 


№ 
‚№. 
ща 
=... 
о ия 
= 


ыы, 






























КО ОДИН КАКОЙ 


АСаННЫЙ ВЫ СИТ 
‚ох ЗН СИ 





Доктор медицинских наук 
Ю. М. КУБИЦКИЙ 


О ВОЗМОЖНОСТИ СМЕРТЕЛЬНОГО РАНЕНИЯ 
ЧАСТЯМИ ПАТРОНА, ВЗОРВАВШЕГОСЯ 
ПОД ДЕЙСТВИЕМ высокой ТЕМПЕРАТУРЬ! 


В мае 1954 года несколько '`учечиков, ве достигших 
лвенадцатилетнего возраста, направились собирать ‘деко- 
ративную траву для школьного цветника. 110 пути один 
из мальчиков показал своим приятелям пистолетный 
патрон. Взобравшись на гору, ребята разожгли из сухой 
травы костер, в который положили этот патрон. Три маль- 
чика стояли несколько ниже костра, примерно на рас- 
стоянии около 1,5 м. Шляпка гильзы патрона; лежазшего 
в костре, была обращена в их сторону. 

Через несколько минут раздался звук от взрыва пат- 
рона, и один из этих мальчиков — Е. с криком побежал 
вниз по склону. Изо рта его обильно текла кров». Пробе- 
жав около 100 м, мальчик упал и умер. При осмотре 
места происшествия ни Гильзы, НИ пули не обнаружили. 

В акте судебномедицинского исследования трупа, про- 
изведенного районным экспертом, содержались следую- 


шие записи: 

«Труп мальчика, роста 150 см, правильного телосло- 
жения На грудной клетке слева, по среднеключичной 
линии в первом межреберном промежутке рава, разме- 
ром 0,6Ж0,2 см. Края раны ровные, отверстие покрыто 
коричневатой корочкой... В первом межреберном проме- 
жутке на пристеночной плевре имеется раневое отвер- 
стие пелевидной Формы, края несколько вывернуты 

_ внутрь... В области нижних колец дыхательного горла сле 
ва на передне-боковой поверхности имеется два отверстия 
линейной формы, длиною 0,7 см с ровными краями... 
На верхушке левого легкого имеется сквозное отверстие, 
проходящее спереди назад... У начала нисходящей части 
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— Чении; «Смерть ребенка Е. наступила вследствие больной _ 
* Потери крови в’ результате огнестрельного ранения пу- | В 
й лей верхней доли левого легкого и аорты... а т 
"п Ш Ули в трупе при первичном и вторичном исследовании | 
#  Трупа и ненахождение ее при неоднократном о 


аорты на передней и заднеи поверхности имеются — 9 | 

ные отверстия линейной формы, длиною 07 см каждое =. [ 

Края отверстия ровные, красноватого цвета.. | 
Смерть мальчика Е.  насильственная и следовал 

от болышой кровопотери в результате“ огнестрельное 


| т пулевого ранения аорты и левого теж | ь 


Наличие щелевидного входного отверстия на тя | 


ЕВ свидетельствует отем, что пуля достигла тела г 
малой кинетической энергией, не вызвав пробивного дей- 


й 
| дело прои 
ствия накожеи потери вещества кожи, что вполне соот. —. Г 


ветствует обстоятельствам дела. Диаметр пули ко- [8 (1955 ГО 


‚ Леблется от. 0,7 до 0,8 см». те. Ш — | 


<; >: 9 
жи 9 тр 


Ввиду того что при первичном вскрытии снаряд. ра. _ [СССР постан‹ 


_нивший мальчика, обнаружить не удалось, была произве- | В процесс 


‚дена эксгумация трупа. Однако повторное вскрытие, про- [ва экспертнь 
изведенное областным экспертом, так же, каки рентгенов- | №). Эти исС. 


. са и. _ ское исследование, положительных результатов не дали, = 


Второй эксперт по данному делу писал в своем заклю- | правления. 1 
‚| заковым._ 


С || мы обследовании допускает возможность выкашлива- - 
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г даа заключение, 
| ;. ая двух предыдуй чих Веро. В нем ‚тов о о 
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_ НИЯ се через рот в момент, когда она на издлете ударилась _ 
_ В правую стенку дыхательного горла, фактически оказав- о 
ашись в этот момент в просвете бронха». 6 


При исследовании области входного отверстия в 


- хлопчатобумажном пиджачке и майке, надетых на пте А 
_ Певшем, судебномедицинскими экспертами следов близ" в. 
_ Кого выстрела установлено не было. _ 


`Гаким образом, следует констатировать, что два эк- 


_ сперта, производившие один за другим кслодоани Ё 
ее в прингли в. основном к одинаковому заключению. _ 
`соа они утверждали, что ранение пулевое, причем и3_ 


смысла заключения первого эксперта следовало, ЧТО. пу у # 


— патрона, взорвавшегося в костре. — ыы | 
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— ” нешествия, была направлена на тре по счету экспер -а 
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которое явно противоречило“ ключе Е 


> == 
мые = 2 
У =. . 
ыы Е { И ге | 
т ВР кк Е Ри“. очи 
› р > Е я 1 #— =: "> а . к = аб 
а ‚ › к # $ *. ы ». 
Ав ‚3 а ‚23 =. | К ое 4х 
ы 2 к. - =” $ > 4 7- * - Ех РМ № = уб*". / # 
ы воре. ФР {т ках 5 щ. * > 
р к. О 2 | и 
г р у ' те + № в а ‹ ь ь » 
“ Г Ё ь = ы =. т Ри . 


и только впивались в кожу труца, не 


‚| Сквозное отверстие, находящееся в верхней части 
левой полы курточки мальчика Е. Не является ие 
левой Пробоинои. 

о Указанное отверстие образовалось при попадании 
ЗЕ осколка взорвавшегося патрона». 

Необходимо подчеркнуть, что эта экспертиза являлась, 
по существу, единственно правильной из числа всех дру- 
гих не считая последней, которая внесла в дело полную 
ЯСНОСТЬ. | 

Дело производством было прекращено. Но в следую- 
щем (1955 году) после изучения его в Научно-исследо- 
вательском институте ‘криминалистики Прокуратуры 
СССР постановление о прекращении дела было отмене- 
но. В процессе изучения дела было вновь произведено 
два экспертных исследования (по счету четвертое и ня: 
тое). Эти исследования проводились в Центральной су- 
дебномедицинской лаборатории  Военно-медицинекого 
управления Министерства обороны СССР и проф. В. Ф. 
Черваковым. 

В заключении указывалось, что «...был произведен 


ряд опытов с различными патронами (пистолета «ТТ», 
винтовочными, бронебойными), причем оказалось, что 
пуля при взрыве патрона не приобретает почти никакого 


поступательного движения и тут же падает. Осколки 
гильзы на расстоянии до | м от места взрыва развивают 
скорость до 30—40 м/сек. При крайне незначительной их 
массе пробивная способность их ничтожна. При произ- 
водстве опытов осколки не пробивали материал майки, 
пробивали тонкого 
словиях является краине мало- 
вероятным, что пуля или ОСКОЛКИ ГИЛЬЗЫ разорвавшегося 
патрона могли пробить находившиеся на покойном курт- 
ку, рубашку и майку, а затем пробить кожные покровы 
и мягкие ткани ниже левой ключицы, плевру, ‘верхушку 
легкого, аорту, а также все слои тканей левой стороны 
трахеи и остановиться в тканях правой стороны трахеи 
(ни пули, ни осколка при вскрытии не обнаружено} ». 

В середине 1955 года состоялось шестое по счету экс- 
Пертное исследование, Проводила его комплексная ко- 
Миссия в составе представителеи Новосибирской кн 
Медэкспертизы, научно-технического отдела и. и. 
исследовательской криминалистическои лабораторий 
СССР. В заключении этой экспертнон комиссии, на осно- 
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картона и т. п. При этих у 





















вании ряда произведенных экспериментов. указыв 
«Мы считаем, что если бы патрон автоматического ПИ. 
столета взорвался в костре на расстоянии 1,5 м ЛИ 


меньше от пострадавшего, то ни пуля (ни капсюль, ни. 


осколки гильзы} не способны были бы нанести ему то 
ранение, которое было обнаружено при вскрытии трупа 
и послужило причиной смерти». 


Таким образом, казалось бы, что совпадающие заклю. [1 :7 
чения столь большого числа компетентных экспертиз. Е. 


должны были убедить следствие в невозможности смер- 
тельного ранения мальчика Е. осколком патрона, взор- 


вавшегося в огне. Но следствие этими ответами не . [де | 
УДО в Такие осколк 


_ | нии внутренние 


летворилось и в сентябре 1955 года направило дело на’ 
седьмую по счету экспертизу в Научно-исследовательский 
институт судебной медицины Министерства здравоохра- 
нения СССР. Здесь на основании ряда произведенных 
специальных экспериментов нами было дано следующее 
заключение. 

«1. Как следует из данных судебномедицинского 
исследования трупа мальчика Е., он умер в результате 
обильной кровопотери, связанной с ранением, нанесен- 
ным в область грудной клетки. При этом раневой канал 
начинался слева «по среднеключичной линии в первом 
межреберном промежутке», далее продолжался через 


_мягкие ткани грудной клетки, через верхушку левого лег- 


кого, аорту и заканчивался. в трахее. Входное отверстие 
указанного раневого канала было представлено щеле- 


видной раной размером 0,6.0,9._мм. 


2. Судя по материалам следственного дела, мальчик 
Е. мог быть ранен какой-либо частью патрона, разорвав- 
шегося в костре, от которого пострадавший находился на 
расстоянии примерно 1 м 50 см. 

Присутствующие при этом мальчики на допросе по- 
казали, что в костер был положен бутылочный пистолет” 


ный патрон. 


Один из мальчиков — К., будучи допрошенным п. 
поводу наличия у группы ребят нескольких патронов, пб 


казал, что пуля патрона, виденного им, была окрашен? 


в синий цвет. Это указание говорит с болышой вероя" 


ностью за то, что пистолетный патрон, положенны" . ^ 
чиками в костер, относился к числу патронов спе вы 
вого назначения, вероятнее всего, был трассир У адиб- 
патроном. У трассирующих пистолетных патронов * 


и. 


алось. 


ег. 


| г 
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ра 7,62 мм кончики пуль окрашены в зеленый цвет, ко- 
торый мог быть принят мальчиком за синий. 

3. Экспериментальными исследованиями, проведен- 
ными В физико-техническом отделе Института судебной 
медицины, установлено, что осколки гильз бронебойно- 
зажигательных и трассирующих патронов, взорвавшихся 
под воздействием высокой температуры, обладают на 
полете значительной. кинетической энергией. 

Эти осколки, как показали опыты, могут с болышой 
силой пробивать насквозь трехмиллиметровую фанеру, 
находящуюся на расстоянии 75—140 см от места распо- 
ложения взрывающегося патрона. | 

Такие осколки способны пройти насквозь мягкие тка- 
ни и внутренние органы мальчика 11—12 лет в том виде, 
как это имело место при ранении мальчика Е. 

4. Необнаружение при рентгеновском исследовании 
трупа осколка гильзы, ранившего мальчика Е., может 
быть объяснено плохим качеством рентгенограмм. Так- 
же возможно, что осколок гильзы был удален с кровью, 
выделившейся из трахеи. | 

Размеры и форма входного раневого отверстия на 
теле мальчика Е. и характер раневого канала стоят в 
полном соответствии с повреждениями, наносимыми не- 
большими осколками тонкого листового металла (в дан- 
ном случае — части гильзы). | 

5. Направление полета осколков гильзы в подавляю- 
ем числе экспериментов с подрыванием патрона под 
воздействием высокой температуры совпадает с обста- 
новкой, при которой был ранен мальчик Е. Как показы- 
вают свидетели П., Ши Л. мальчик Е. в момент ра- 
нения стоял слегка наклонившись, лицом, обращенным в 
сторону шляпки. гильзы патрона, находившегося в 


костре. 


6. Заключения ряда экспертов о том, что при разры- 
ве патрона, находящегося в огне, не ооразузтся фраг- 
ментов, обладающих д 


остаточной кинетической энергией, 
которые могут вызвать 
У мальчика Е., является 


такое ранение, какое имело место 
становки экспериментов. 


результатом односторонней по- 

Все вышеуказанные эксперты 

проводили опыты с обычными патронами И т 

мимо того, с бронебойными винтовочными о. 

Эти патроны в силу причин, описанных в пункте зе Е 
выводов по экспериментам... действительно, не образу 
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при взрыве фрагментов, обладающих на полете боль 
шой кинетической энергией». “2х 


Г 


позволило полноценно разрешить экспертные а 
интересовавшие следствие. 

В физико-техническом отделе Научно-исследователь 
ского института судебной медицины были произведены 
опыты, при которых на электрической плитке подрыва. 
лись пистолетные патроны калибра 7,62 мм. Опыты проли- 
пи свет на описываемый случай. По результатам опнтоь 


ОПЫТОВ 
были сделаны следующие выводы: м 


«1. Разрыв патрона с обыкновенной пулей не вызы- 
вает полета осколков гильзы, обладающих кинетической. 
а достаточной для внедрения осколков в трех- 
: Лиме фанеру, отстоящую на расстоянии 75 см. 
а Е. р взрывающегося патрона. При взры- 
грона из него выле с = - 
—- а из ылетает капсюль и вываливается 

2. Разрыв патро 

р рона как с трассирующей, так ис бро- 


_небойно-зажигательной 

‘сольной пулями может со ‘ат 
дук а п] 
следующими явлениями: ОЕ 


= 


а) : | > | 

ааа ние осколки разорвавшейся гильзы 

метровую фанер: „ оянии пробить насквозь трехмилли- 

к — ру, находящуюся на расстоянии 75—140 см 

расположения взрывающегося патрона (рис. 1). 
осколки, пробившие фанеру, сохраняют еще. 


Таким образом, только седьмое по счету исследован 
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Рис. 1.. Выходное отверстие (пробои- 
на от осколка ГИЛЬЗЫ). 
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ьд \ 6) отдельные осколки разорвавшейся гильзы могут 
№ глубоко внедряться В трехмиллиметровый фанерный 
» \“ ист, находящийся на расстоянии от 75 до 140 см от ме- 
№ № ‘ са расположения взрывающегося патрона; 
ть \ в) пуля, вырывающаяся из патрона при его взрыве, 
о% № “№ › состоянии пробить насквозь трехмиллиметровый. лист 
Г Х фанеры, отстоящий на расстоянии 79 см от места нахож- 
№, ‘№ дения взрывающегося патрона (рис. 2). При этом полет 
а, “№ — пули может быть правильным, и она после прохождения 
бы “\ через лист фанеры обладает еще некоторой живой силой, 
‚ Тм .. — оказываясь в состоянии произвести небольшую вмятину 
м“ ак, в деревянной доске, находящейся на расстоянии 25 — 
ШЕЕ. _— 30 см за листом фанеры; 
а Ч г) гильза разорвавшегося патрона может сама лететь 
Ч — после взрыва. При этом она обладает такой живой силой, 


1 па  лиметровом листе фанеры, отстоящем на расстоянии 
140 см от места нахождения взрывающегося патрона; 
д) капсюль, вырывающийся из гильзы при взрыве 
патрона, может оставлять глубокие вмятины на трехмил- 
лиметровой фанере, находящейся на расстоянии 75— 
140 см от места расположения взрывающегося патрона 
(рис. 3); : 
е) полет осколков разорвавшеися ГИЛЬЗЫ, обладаю- 
щих наибольшей кинетической энергией, обычно бывает 
направлен в ту сторону, в которую была обращена шляп- 
ка взрывающегося патрона; у 
ж) отдельные осколки разорвавшейся гильзы могут 
падать В непосредственной близости | ОТ О = 
ударяться с небольшой силой об окружающие предметы; 


О что в состоянии оставить глубокую вмятину в трехмил- 
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Рис. 3. Стрелкой указана вмятина от капсюля. 
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_ Сравнительно небольшая кинетическая энергия. 





3) при взрыве патрона с трассирующей п 
сирующее вещество выгорает; 
и) при взрыве патрона с бронебойно 
пулей (в использованной серии патронов) 
зажигательного вещества не происходит. 
9. Столь значительная разница в кинетичес 
гии при полете фрагментов, образующихся в результате 
взрыва, с одной стороны, обыкновенных пистолетных 
патронов, а с другой стороны — пистолетных патронов с 
трассирующими и бронебойно-зажигательными пулями 
может быть объяснена в первую очередь следующим: 
Обыкновенная пуля примерно на 2 мм короче трасси- 
рующей и бронебойно-зажигательной. Она сравнительно 
неглубоко сидит в дульце гильзы и поэтому легко нок: | 
даст ее, оказывая относительно небольшое противодей. || Е 
ствие энергии пороховых газов, образующихся при горе- | 
нии пороха. В результате этого сила разрыва патрона, 
является относительно слабой, иначе говоря фрагментам 
патрона, образующимся при его разрыве, сообщается 









зажигательной 
воспла менения 





КОЙ энер- 








Трассирующие и бронебойно-зажигательные пули си: - 

_ дят в дульце гильзы значительно глубже нежели обыкно- = 
венные (рис. 4). В связи с этим они оказывают значитель. — -- 

но большее, чем обыкновенные пули противодействие 

| | энергии пороховых газов, 
образующихся при горе- 
нии пороха. 

В результате этого от- 
дельным фрагментам пат- 
рона, образующимся при 
его разрыве, сообщается 
значительно большая ки- 
нетическая энергия, чем 
при разрыве патрона С 
обыкновенной пулей. 

Помимо того, как 
показало изучение обык: 
новенных трассирующих 
И бронебойно-зажига- 
тельных пистолетных ыы 
ронов, иСПОЛЬЗО- 
при экспериментах, К“. 
нение трассирующих 

























Рентгенограмма. 

с обыкновенной пулей, в середине— 
с трассирующей, справа — с. броне- 
бойно-зажигательной. ея 


Слева — патрон 
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мо бронебойно-зажигательных пуль является более глубо- 
| сим, чем У обыкновенных пуль, вследствие чего первые 


держиваются в дульце гильзы сильнее, чем вто- 


пули У 
рые. 
Это обстоятельство, в свою очередь, по тем же при- 
ы чинам, что были указаны выше, обусловливает значи-_ 
\ тельно большую силу разрыва трассирующих и броне- - 
»  бойно-зажигательных патронов, по сравнению с патро-_ 
нами с обыкновенной пулей». Е 


ую па 
Ла разрыва тк 
Че ТОО на 
разрыве, сей 
ская энер, |. 
ажигательные По 
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_ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ПЕТАРД' ДЛЯ СНАРЯЖЕНИЯ САМОДЕЛЬНЫХ 
ПАТРОНОВ 


_ Самодельные патроны обычно изготавливаются из, 
боеприпасов, предназначенных для какого-то определен- 


ного оружия. 


—  Описываемый же случай изготовления самодельных 
патронов к револьверу системы «Наган» интересен тем, 


что. они были изготовлены из отдельных частей железно. 
дорожных петард. — 

На месте происшествия обвиняемый из револьвера 
«Наган» произвел ‘два выстрела, причем, по показаниям 
свидетелеи, при втором выстреле из ствола оружия выр- 
вался большой столб огня и дыма. 

При осмотре револьвера в его барабане были обнару- 
жены пять патронов и две стреляные гильзы. Одна стре- 


ляная гильза и три снаряженных патрона по своему уст-. 
 Роиетву несколько отличались от стандартных гильз. 


Капсюли этих гильз были меньшего диаметра, чем диа- 
метр капсюльных гнезд и удерживались в них при помо- 
щи металлических полуколец. | 
В результате обыска на квартире обвиняемого были 
обнаружены и изъяты: железнодорожные петарды, ме- 
таллические кольца диаметром 4,8 мм, части этих колец, 
свинцовые пломбы и т. п. По внешнему виду указанные 
предметы напоминали части самодельных патронов, имев- 
шихся в револьвере. В связи с этим на разрешение 
экспертизы были поставлены вопросы: 
' Железнодорожная петарда — средство звуковой сигнализации. 
Петарда представляет собой металлическую ‘коробочку со взрыв- 


чатым веществом, укрепляемую на рельсах и взрывающуюся при 
наезде поезда. | | 
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Все присел 


_№тву взрыват 


> Б петард. 
№ были исполь 
— Во второ 


‚ Не снаряжены ли`самодельным способом некото- 
ООВ, НАХОДЯЩИЕСЯ В барабане револьвера? 

о. Не использовались ли для снаряжения этих патро- 
нов железнодорожные петарды и другие предметы, изъя- 
тые при обыске на квартире обвиняемого? 

В результате произведенного исследования было уста- 
новлено, что одна из двух стреляных гильз имела сле- 
дующие особенности. На всем дульце этой гильзы име- 
лись вмятины, а часть ее кромки была оторвана. Наруж- 

ная поверхность гильзы оказалась сильно закопченнои. 
В капсюльном гнезде находился не стандартный кап- 
сюль, укрепленный при помощи металлической проклад- 
ки в виде полукольца. Диаметр капсюля — 4,7 мм, а его 
высота — 2,5 мм. Дульце капсюля было неровно обре- 
зано. - 

Из пяти патронов, находившихся в барабане револь- 

я ОТВ ЧН вера, два были стандартными. Дульца гильз остальных 
ии патронов оказались раздутыми, а их внешняя поверх- 

МЫ 10 №" — ность сильно закопченной. Вместо стандартных капсю: 
‚ ое 9 лей в этих патронах находились капсюли, аналогичные 
° тому, который был в стреляной гильзе. Они крепились 

ив В капсюльных гнездах тем же способом. 
обзиняе ' я После разряжения этих патронов выяснилось, что 
- прич, /" заряд каждого из них состоит из 1—1,5 г дымного поро- 
10” ха а между порохом и пулями находятся бумажные 
| Пыжи. | 

— Таким образом, было установлено, что одна стреля- 

ная гильза и три патрона снаряжались самодельным 

способом. Е 

Все присланные на исследование петарды по устрои- 
ству взрывателей можно было разделить на две группы. 

В петардах первой группы в’ качестве взрывателей 
были использованы капсюли «Жевело». : 

Во второй группе петард в качестве взрывателей были 
использованы открытые капсюли центрального боя. Диа- 
метр их — 47 мм, высота — 45 мм. Система взрывате- 
лей петард этой группы состояла из трех бойков, укреп- 
ленных на равных расстояниях друг от дру’. по окруж- 
ности металлического диска. На каждом бойке находил- 
сякапсюль центрального боя, соприкасающии-я с крыш“ 
кой петарды. 

Внутренняя 
дымным порохом. 


часть всех петард оказалась заполненной 
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Выше указывалось, что в числе прочих веществ 
доказательств у обвиняемого были ИЗЪЯТЫ Мы. 
ские кольца диаметром 4,5 мм и части Этих Оле 
метр колец, их закругленные края, характерные а 
отрыва металла и наличие продуктов окисления т 
внутренних стенках свидетельствовали о том, что Дея 
и их части изготовлены из использованных кааСле 
применяющихся в стандартных револьверных т атрожы 

При сравнении самодельных патронов, извлеченных 
из револьвера обвиняемого, с боеприпасами, Е 
у него на квартире, было установлено следующее: _ = 

1. Капсюли центрального боя, примененные в само. 
дельных патронах, соответствуют по своему устройств\ И 
размерам капсюлям, служащим взрывателями в Е - 
дах второи группы, отличаются от них только по а 

е 2. Металлические пластинки в виде полуколец, нахо- 
дившихся в самодельных патронах между кАПСЮЛЯМи И 
стенками капсюльных гнезд и предназначенные для проч 
ного` крепления капсюлей, по своим размерам, форме и 
‚ особенностям обработки сходны с частями Колец ИЗЪЯ- 
тыми на квартире обвиняемого. | 9 - 
в -_ ом которым были заряжены патроны, 
= о” к = пороху, находящемуся в 
а ы у ты, и отличается от других видов 

у обвиняемого. 
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Е чатроны вместо пуль были снаряжены Е 
свинца неправильной формы. На этих кусоч- — 


ках и\ 
а Е текста, который обычно 
мого пломбы имел, наруженные на квартире обвиняе- 
трального СЫ текст. Методом спек- 
ОГО состовь а -ыло установлено сходство химиче“ 
1роведенное те пломб с самодельными пулями. 
‚» Да, что о дало основание для выво" 
бов, обнаю ое Патроны снаряжались из боеприпа- 
"- Са руженных у обвиняемого. < и. 
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паметр капсюля из петарды — 4,7 мм, а диаметр 
апсюльного гнезда револьверного патрона — 4,8 мм. От- 
сюда возникла необходимость в прокладке между кап- 
сюлем и капсюльным гнездом. Прокладки эти изготов- 
пялись из использованных капсюлей револьверных патро- 
нов путем выбивания донной части капсюля и разрезания 
полученного кольца на две части. После этого в гильзу 
насыпался порох, извлеченный из петарды, забивался бу- 
мажный пыж, вставлялась изготовленная из СВИНЦОВОЙ 
пломбы пуля, и дульце гильзы обжималось в нескольких 


_ местах. 


При стрельбе патронами, снаряженными описанным 
способом, полного сгорания пороха в канале ствола не 
происходит, так как сопрстивление снаряда пороховым 
газам незначительно. При выстреле таким патроном вос- 
пламененный заряд продолжает гореть в воздухе, вылетев 
из ствола. При этом образуется большое количество огня 
и лыма, которое и наблюдало 
происшествия. 

Изучение боеприпасов 
гсотовления самодельных 


сь свидетелями на месте 
позволило выяснить способ из- 
патронов и по ним установить 
принадлежность оружия. По отзыву следственных органов 
экспертиза имела решающее значение для правильной 
квалификации совершенного преступления. 


епт 





Кандидат медицинских 


ЕС: КАПЛАН 


ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ВЫСТРЕЛА 
ПО ПОВРЕЖДЕНИЯМ ТКАНИ ОТ ПОРОШИНОК 


Для определения расстояния, с которого был произ- 
веден выстрел, обычно используются следующие призна- 
ки: налет копоти, внедрившиеся порошинки, следы опале- 
ния или обугливания, а также обнаружение на объекте 
нитритов'. Как показывает практика, все эти следы унич- 
тожаются, если одежда потерпевшего выстирана, и поэто- 
му установить дистанцию выстрела невозможно. 

Приводимый ниже случай из экспертной практики 
показывает, что если огнестрельное ранение наносится 
через тонкие ткани одежды, иногда возможно определить 
расстояние, с которого был произведен выстрел, даже 
если одежда выстирана. В таких случаях изучаются по- 
вреждения одежды порошинками. (Последние при опре- 
деленных условиях пробивают ткань и оставляют на ней 
вокруг входного отверстия, проделанного пулей, мелкие 
дефекты размером около | мм.) 

На возможность довольно глубокого внедрения отдель- 
ных порошинок в кожу вокруг входного пулевого ранения 
‚ азывают авторы всех руководств по судебной медицине 
(ТС. Бокариус, Н. В. Попов, М. И. Авдеев и др.). Есте: 
ственно, если порошинки могут пробить эпидермис и вне" 
дриться в более глубокие слои кожи, то они могут проти 
„ терез тонкие ткани одежды. Однако случая, когда дан 
ный признак был бы использован в экспертной ев 
з доступной нам литературе не описано. В связи с 
„Редставляет интерес экспертиза, произведенная в бной 
ковском научно-исследовательском институте суде 
К о ааая ие 

„В настоящее время применяют также химическое исследовай 
на металлы" ( $5, Си, РЬ) и спектральный анализ (2% /. 
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экспертизы. И: обвинялся в том, что во время ссоры со 
своей женой Б. он выстрелил в нее из пистолета образ- 
га 1983 года «ТТ», в результате чего Б. была тяжело ра- 
‘ена. Потерпевшая показала, что она, одетая в халат, 
ночью вошла во двор. Около калитки она заметила мужа, 
у которого в руках было оружие. Опасаясь, что муж мо- 
жет выстрелить, Б. схватила его за руку. В это время про-. 
изошел выстрел, которым она была ранена в бедро. Муж 
потерпевшей показал, что, ожидая жену, он стоял недале-. 
ко от калитки и хотел переложить пистолет из кармана 
брюк в кобуру. В тот момент, когда жена вошла во двор, 
произошел случайный выстрел из пистолета, которым Б. 
и была ранена. 

На разрешение эксперта следователь поставил вопрос: 
«На каком расстоянии был произведен выстрел?». С этой 
целью в Харьковский научно-исследовательскии институт 
судебной экспертизы был доставлен халат, находивший- 
ся на потерпевшей в момент ее ранения. По словам лица, 
доставившего халат, он был выстиран. Поэтому следы 
близкого выстрела, если они имелись ранее на халате, 
были уничтожены. Несмотря на это исследование было 
проведено. 

При осмотре халата были обнаружены повреждения 

ткани, которые соответствовали местоположению входно- 
го и выходного отверстий на бедре. На халате вокруг 
входного отверстия (на верхней трети правой полы хала- 
та) закопчения и порошинок, а также крови заметно не 
было. При просмотре этого участка халата «на свет» во- 
круг входного отверстия наблюдалось большое количест- 
во мелких отверстий диаметром каждое около 1 мм. 

Для определения того, могут ли порошинки пробить 
ткань халата при выстреле на близком расстоянии и на 
каком именно, в нижнюю часть правой полы этого хала- 
та были произведены экспериментальные выстрелы на 
расстоянии 20 и 30 см. Патроны для выстрелов были 
взяты из обоймы пистолета образца 1933 года «Г 1», изъ- 
ятого у И. После выстрела, произведенного на расстоя` 
нии 30 см, на ткани халата, кроме входного отверстия, 
образованного пулей, наблюдались только единичные 
мелкие отверстия, нанесенные отдельными порошинка` 
ми. В результате выстрела, произведенного на расстоя- 
нии 20 см, вокруг пулевого отверстия на ткани халата 
были хорошо видны многочисленные (около 40) мелкие 
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дефекты, образовавшиеся вследствие повреждения та. 4. 
ни порошинками. - - 

Количество мелких повреждении и размеры участка, 
на котором они находились, были сходны с картиной ок. 
ружности входного Веры на халате потерпевшей. 

Участок халата, куда был произведен эксперименталь. 
ный выстрел на расстоянии 20 см, был выстиран в горя. 
чей воде с мылом, однако дефекты ткани, возникшие от. 
порошинок, в общем сохранили свою форму и даже раз- 
меры. | 

Описанное исследование позволило эксперту сделал | 
вывод о том, что выстрел, которым была ранена Б.. был | 
произведен с расстояния 20—30 см. =. 

Данное исследование потребовало разрешить и дру- 
гие вопросы, возникшие при проведении экспертизы: 

|} влияет ли на пробивание тканей одежды форма от. 
дельных зерен пороха (бесформенная или цилиндриче- 
ская); 2) каково влияние самой ткани на ее пробивание 
порошинками. | 
_ Нри выстрелах в присланный на исследование халат 
было установлено, что если патрон снаряжен пластинча- 
тым порохом, отдельные порошинки не пробивали ткани 
даже на расстоянии 20 см, а только внедрялись в ткань 
и оставались на ее поверхности. Объясняется это, по-ви- 
_ димому, тем, что обгоревшие порошинки, в силу потери 
своеи первоначальной формы, при полете встречают. 
большее сопротивление воздуха и быстро теряют пробив 
ную силу. | 
— Для решения второго вопроса были произведены эк 
 Черименты с выстрелами из пистолета образца 1933 года 
«ТТ», в поношенное платье из летней ткани, марки «Мая» | 
(при таких же условиях, в которых производились выет` 
релы в халат Б.). Е 

При выстреле на расстоянии 20 см ткань платья о 
зорвалась. Этот дефект напоминал разрыв, который Но | 
блюдается при выстрелах в упор. Однако при внимател» 28 № 
чом осмотре платья были ясно видны мелкие твер: 1 
ве отдельными порошинками. Выстрел т ива З 
расстоянии 30 см образовал вокруг вВ% С 


пулевого отверстия хорошо заметные многочисленй * ы 
мелкие дефекты. 
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выстрела только на основании наличия раз 
ыва ткани. Судя по характеру дефекта в области вход- 
ного повреждения на платье, можно было сказать, что в 
данном случае выстрел произведен в упор или, в крайнем 
случае на расстоянии 2—5 см. Между тем эксперимен- 
зальный выстрел был произведен на расстоянии 20 см. - 
Разрыв ткани платья можно объяснить тем, что оно часто 
стиралось и крепость нитей ослабла. Этим же, возможно, 
объясняется и то, что в результате выстрела на расстоянии 
30 см на ткани образовались многочисленные мелкие де- 
фекты от пробивания ее отдельными порошинками. 
Таким образом, при определении расстояния, на кото? 
ром был произведен выстрел, следует использовать не 
только наличие на пораженных объектах копоти, пороши- 
нок, следов опаления, но и следы пробивания одежды от- 
дельными порошинками или повреждения ими поверхност» 
ного слоя ткани. 
Расстояние, 
повреждают ткани, 
степени изношенност 


на котором порошинки пробивают или 
зависит от свойства самой ткани й 
и ее. а также от формы зерен пороха. 
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Кандидат юридических ну. в. 
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Для отождествления дробовых охотничьих ружей по 
следам на стреляной гильзе обычно не используются сле- 
‚ды, образующиеся на ее корпусе от патронника. Объяс- 
няется это тем, что-время возникновения этих следов ус- 
тановить практически невозможно. Гильза к охотничьему 
ружью, особенно металлическая, может переснаряжаткя в 
и употребляться в одном или разных ружьях одного и 
того же калибра несколько раз. | =. в 
Однако.при расследовании преступления, связанного в 
с использованием охотничьего ружья, иногда необходимо 
установить, не вставлялась ли та или другая гильза в пат- 
ронник определенного ружья? 5 
При разрешении этого вопроса следы на корпусе гиль- |” 
зы от патронника могут быть с успехом использованы. |. 
Для того чтобы ответить на поставленный вопрос, нео в 
в 


ходимо провести сравнительное исследование всех следов — 


на корпусе гильзы, присланной на экспертизу, и аиай° |, 

‚гичных следов на экспериментальных гильзах. — в: - 

Примером подобного использования следов на Кор ‘| 

се гильзы может служить описываемый случай судебн®” 

баллистической экспертизы. ее. 

Поводом к назначению ее были следующие обсто*" 
тельства. | 
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22 февраля 1956 г. у входа в барак был обнаруже" г | 


то смерть —' 
В области 


м. Из да о 
предней” = 


труп В., при осмотре которого установлено, ч 
Наступила от огнестрельного повреждения 
грудной клетки. Рана имела размеры 5Ж3,5 с 
ных, полученных при осмотре, можно было 
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кить, ЧТО огнестрельное ранение нанесено из гладкост- 
Вольного дробового ружья. 

В бараке, в одной из его комнат, в которой проживал 
Ш. следователь обнаружил гладкоствольное ружье 28 
калибра системы Бердана два патрона, снаряженных 
в металлических гильзах 28 калибра, и металлическую. 
гильзу того же калибра. На гильзах патронов были ВИДНЫ 
следы в виде продольных царапин со свежим блеском ме- 
талла. Однако состояние ружья, обнаруженного у Ш., вы- 
зывало сомнение в возможности его использования для 
стрельбы. Ствол был погнут, а ложа имела несколько 
трещин. В связи с указанными обстоятельствами была 
назначена судебно-баллистическая экспертиза. Среди ряда 
других вопросов на разрешение экспертизы следователь 
поставил и такой: определить, вставлялся ли какой-либо 
из двух патронов, обнаруженных у Ш., в патронник 
гладкоствольного ружья № 0437241 

Для ответа на этот вопрос необходимо было устано- 
вить, оставляет ли патронник исследуемого ружья какие- 
либо следы на корпусе гильзы при досылании ее в патрон- 
ник. Экспериментальное исследование показало, что не- 
значительные следы на корпусе гильзы образуются, но 
размеры, форма, расположение, место начала и окончания 
этих следов не совпадают со следами на исследуемых 
гильзах. Сравнительное исследование особенностей этих 
следов под микроскопом МИС-10 также не дало положи- 
тельных результатов. 

Повторное получение экспериментальных следов было 
произведено при опытных стрельбах. На стреляных гиль- 
зах после извлечения их из патронника были видны сле- 
ды, которые по общим признакам имели большое сход- 
ство со следами на исследуемых гильзах: при сравнитель- 
ном исследовании было установлено полное совпадение 
особенностей сравниваемых следов по направлению трасс, 
относительному их размещению, размеру и количеству 
(рис. 1). 

Описанное исследование позволило сделать вывод, что 
гильзы патронов, обнаруженных у Ш., вставлялись В 
патронник ружья № 043724. 

Анализ произведенной экспертизы показал, что выяс- 
нение и учет при исследовании механизма образования 
следов имеют принципиальное значение для правильного 
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° _ _ Рис, 1. Совмещение следов от патронника - 











ружья: слева _ следы на гильзе патрона, изъя- 1 
_ Того у Шаповалова; справа—следы на гильзе № = 
экспериментального патрона Ут 
вывода. Отсутствие совпадений особенностей следов | 5 
_ корпусах гильз, полученных при первых эксперимента | 


| чием механизма их образования. р а 
_ При первых экспериментах следы на корпусе ь.- Я 







певали, так как контакт между следообразующей И 
принимающей поверхностями в данном случае 
нялся. , | 


© х 

‚ __ 16Ханизм же образования ‘этих следов > 
гильзе несколько иной. При извлечении из п“ 
стреляной гильзы следы. образованные на ней 
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аний, вилоизменяются. Объясняется это тем, что гильза 
‘ря выстреле от давления пороховых газов несколько уве- 
пичивается в диаметре и корпус ее сильнее прижимается 
к стенкам патронника. Контакт между следообразующей 
поверхностью и воспринимающей становится более плот- 
ным. Поэтому при извлечении стреляной гильзы на ней 
образуются хотя и теми же в основном _ особенностями 
патронника, но как бы новые следы, то есть видоизменен- 
ные следы, которые были образованы при досыланий 
патрона в патронник. 

Как подтверждает наше исследование, это видоизме- 
нение следов настолько существенно, что при сравнении 
указанных следов невозможно прийти к положительно- 
му выводу об их одинаковом происхождении, хотя ОНИ И 
образованы в основном одними и теми же особенностями 
патронника. ВН 

Иа ‘сказанного следует сделать вывод, что процесс ие’ 
лучения для‘ сравнительного исследования эксперимен- 
тальных следов должен, максимально приближаться к 
условиям образования исследуемых следов. 
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В экспертной практике нередко приходится 
ся с вопросами, для разрешения которых необ 
только судебномедицинские познания, но и 
области баллистики и оружейной техники. а 

Г. находившийся в ночное время в числе охраны, 
вооруженной вин 
произвел выст 

`Г. лежит на спине с винтовкой на груди, 
винтовки пронизывает его голову (рис. 1). 

Органы следствия на 
тересовались п 
головы Г. | 

_ Объяснить Причины 
без анализа, локализа 
оружия, особенностей 

При изучении. фак 
нию черепа стволом 
нить следующие вопр 

‚ Что представля 

ности грунт его? - 
“кие особенности имело оружие? 2 
какого расстояния был произведен выстрел: _ 
В каком положении находилось тело Г. к моменту 
смерти? 
о. Как быстро наст 
15 материалах 
момент выстрела 
(замерзшая земл 
снежным пок 
_ Ниже нуля. _ 
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Приобщенная к делу винтовка «Маузер» (польского 
выпуска) оказалась в полной исправности. | 
Винтовки, снаряженные мощным патроном, дают при 

выстреле сильную отдачу. Скорость последней с неболь- 


шим приближением может быть найдена по формуле: 





] — скорость отдачи;. У -— скорость снаряда 
— 820 м/сек. СФ-вес оружия = 3.45 крае вес ен: 


учается: 
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Из формулы (приводимой также в упрощенном виде), 
принятой в механике для явлений удара, следует, что 
скорость противоотдачи Или 
т с. Со `, БА 
где: . — скорость тела посл. дара, направленная в 


” противоположную Сторону» чо —— скорость’ ударяющего 


Зы оо м/ з К. 





| | та, 
' Приводится в упрощенном виде для удобства расче 





тела; К — коэффициент восстановления, зависящий о 
свойств ударившихся тел. . 
9, меньше, чем Ц, так как коэффициент восстанов- 
ления всегда дробное число. Например, для Дерева 
К-0,5, для стали К-0.55. 

Чем более тверды ударяющиеся тела, тем ‘большее 
значение имеют их коэффициенты восстановления, а сле. 
довательно, и больше их скорость после удара. 

В нашем случае удар (отдача) наносился деревянно- 
стальным телом — винтовкой со скоростью 2,3 м/сек, по 
твердому грунту. - 


Коэффициент восстановления для ‘винтовки находится. 


в пределах от 0,5 до 0,55 (в среднем 0,53). Коэффициент 
восстановления для замерзшего грунта можно. считать 
близким к этой величине. Расчет показывает, что пример- 
ная скорость обратного движения винтовки была близка 


к 1,2 м/сек. (И п=0,53Ж2,3=1,2 м/сек.), то есть во время 


выстрела винтовка приобрела значительную скорость об- 
ратного движения. Это явление можно назвать проти- 
воотдачей. 

Для определения расстояния, с которого был произ- 
веден выстрел, привожу выдержки из акта судебномеди- 
цинского исследования трупа Г. х 

«Наружный осмотр: труп одет в полушубок, подвязан 
парусиновым ремнем. Череп пронизывает ствол винтов- 
ки. Приклад винтовки подвязан ремнем. Вместе с трупом. 
доставлена шапка, имеющая слева, соответственно темен- 
ной области, отверстие размерами 3Ж2,5 см. Дефект в 
шапке проходит через толщу левого ушного отворота. Оба 
дефекта сообщаются между собой. На полушубке спере _ 
ди, на плечах потеки крови... | 
_ Голова деформирована, в полость черепа внедрена 
винтовка, которая проходит под подбородком слез 
проникает через основание черепа и выходит стволом В 
левой теменной области, выдаваясь наружу около 105 
над черепом. Нижняя челюсть слева перебита. На пол" 
бородке слева от нижней губы, косо влево и вниз, по Н**_ 
правлению к шее, рана с неровными краями и перемы" 
ками на дне, размерами 11,55 см. В левой теменной 9 
ласти на коже рана размерами 3%2,5 см. Свободно т 
влеченная из черепа винтовка опачкана кровью И Ве 
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Из описания вида ран следует, что ‘выстрел был’ про- 


изведен при плотном уноре дульного среза в подбородоч: 
ную область. Рана левой теменной области является вы" 
ходным отверстием. Ствол винтовки мог быть свободно 
извлечен из пирокого пулевого канала, образовавшего- 
ся от действия пороховых газов. 


В связи с тем, что пулевой канал прерывается рото: 


вой полостью, можно было проследить в полостях органов 
шеи действие пороховых газов. Последнее выразилось. в 
разрывах корня языка и мягкого неба, отрыве щитовид- 
ной железы, надрывах в верхнем отделе пищевода и пе- 
реломе левой дужки щитовидного хряща. 


Решить вопрос о положении тела’ Г. к моменту смерти 


оказалось возможным путем следующих вычислений. Рост 
Г. с поправкой на обувь (валенки) был около 168 см. Из 
э10го на высоту головы следует вычесть 22 см. Оставшие- 
ся 146 см на 36 см больше длины винтовки. Из всего это- 
го следует, что Г. не мог произвести выстрел в упор в под- 
бородочную область при вертикальном положении тела, 
если приклад винтовки упирался в грунт. Он должен был 
полусогнуться таким образом, чтобы расстояние от грунта 


до подбородка было не меньше 110 см. Эксперимент, про- 
изведенный с винтовкой Г. в присутствии следователя, 
полностью подтвердил это предположение. К тому же 
оказалось, что при вертикальном положении тела пальцы 
руки не достают до спускового крючка винтовки. Допол- 
нительных приспособлений в виде веревки и т. п. не было, 
гоэтому произвести выстрел в вертикальном положении 
невозможно. 

Голова при нормальном вертикальном положении тела 
имсет точку опоры в затылочном сочленении. Линия тя- 
жести проходит несколько впереди от затылочного сочле- 
нения, причем голова стремится наклониться впереди 
книзу, но этому препятствует сокращение затылочных 
МЫШЦ. 

Из акта вскрытия трупа видно, ч1° выстрел в упор в 
область подбородка причинил обширное разрушение ве- 
шества головного мозга © переломом костеи основания 


черепа и раздроблением костей свода. В связи с этим 
мгновенно. 


смерть должна была наступить 
Все вышеизложенное позволило Нам прийти к сле- 

дующему заключению. 
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Поскольку выстрел был произведен в Упор, а смерть Е Е — 
наступила мгновенно, то вследствие быстрого падения о 
тонуса мышц, голова трупа и тело (имея вес около 60 кг 
будучи к тому же в наклоненном вперед положении) 
опустились вперед и вниз на ствол винтовки. В то же вре. | 
мя винтовка упиралась в замерзший грунт и в результа. |. 
‘те противоотдачи подскочила. вверх. Два этих явленя | — 
обусловили то, что ствол винтовки легко проник в ран. | 
вой канал, который был расширен пороховыми газами. в 
_ Противоотдача, происходящая иногда в огнестрельно0ом | _ 
_ оружии после выстрела, выражается в движении еов | — 
в — _ Противоположном отдаче направлении. Возникает она | 
“= = ТОЛЬКО в ТОМ случае, если часть оружия, противополож: 
ре ная дульному срезу, имеет упор в какой-либо твердый | 
и: = Массивный предмет, препятствующий отдаче. Из балли- | — бм: 
и: == СТИических свойств при этом имеет значение только сила. за" 
ры отдачи, а иногда вес оружия. Скорость движения при | 
__-  _ _ Противоотдаче находится в прямой зависимости‘от скоро: | 
в. сти отдачи и физических свойств упора (главным ‘образом › 
‚| — Плотности его). | ме 
_ В случае абсолютной плотности упора (К=1) скорость | 
противоотдачи равна скорости отдачи. Наоборот, при | 
(К—=0) скорость противоотдачи также равна нулю, на- 


в; _ пример, при выстреле из винтовки «на весу», когда при- на 





_ клад находится в воздухе. сочной 9 
_ Проникновение ствола огнестрельного оружия в ране. | его, под 
вои канал является своеобразным результатом сочетания | патрона 
двухстороннего упора (выстрел в упор в покровы тела |. револьвк 
упор приклада в твердый грунт). ^` —— № жены в. 

В Подобное действие возможно для неавтоматическоо |. стрелы _ 

"=: —  ОГНССтрельного оружия, имеющего мощный патрон и | рон. Ме 

72 10 длинный ствол, то есть для винтовки Я карабина. Ея |: находил 

- 2277 В | _ дощатой 
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стрелы п| 
рон. Между стреляными гильзами в кам 
находились боевые патроны (без следов от осечки). 





Кандидат медицинских наук 
С. Д. КУСТАНОВИЧ 


САМОУБИЙСТВО ПОСРЕДСТВОМ 
ТРЕХ ВЫСТРЕЛОВ ИЗ РЕВОЛЬВЕРА 
ОБРАЗЦА 1895 г. «НАГАН» 


рел, затем второй, 
был обнаружен труп Г., находивши 
нии. На коленях потерпевшего лежал револьвер «Наган» 
образца 1895 года. 

При осмотре трупа было установлено, 
пулевое повреждение головы 
вреждения левой половины гру 
близкого расстояния. (Входные отверстия 


револьвера оказалось, что 


При осмотр 


ыы 


6 мая 1951 г. в4 часа утра свидетель К. услышал выст- 
а спустя 3—5 минут — третий. Вскоре 
йся в сидячем положе- 


что сквозное 


и два сквозных пулевых по- 
дной клетки нанесены с 


располагались 


на передней поверхности грудной клетки и в правой ви- 
сочной области). При удалении одежды с трупа на спине 
его, под нижней рубашкой, была обнаружена пуля от 
патрона к револьверу. «Наган». При осмотре барабана 
3 стреляные гильзы располо- 
жены в нем не рядом, как следовало ожидать, когда вы 
эоизводятся один за другим, а через один паг 
орах барабана 


с места происшествия в правой от входа 


дощатой стене, на высоте 60 см от пола и 
99 см от косяка двери 
от рикошетировавшей 
120 см от пола и в 33 см от косяка двери 
стие, форма которого точно повт 
поверхности пули патрона к рево 
«Наган». С наружной 
значительные отщепы древесины. 
была видна стена прилегающего дома, в штукатурке ко- 
торой имелась свежая выбоина. Внизу по 


на расстоянии 


был обнаружен вдавленный след 
пули. На той же стене на высоте 


ч. 


имелось отвер- 


оряла очертания боковой 
льверу образца 1895 года 
стороны стены отверстие имело 
Через это отверстие 


д ней была 06- 
93 



























































ха наружена вторая пуля. Третья пуля была найдена на пос: 
гы верхности содержимого выгребной ямы. | при ей 
2 При судебномедицинском вскрытии трупа установлено Г Ям, кекс 
а одно сквозное пулевое ранение черепа с разрушением ос. интенсив" 
ее нования мозга (входное отверстие в правой височной об. | ального 
АХ ласти, выходное в Левой} и два сквозных пулевых ране- личестве 
Е ния левой половины грудной клетки. Одно из них было с первого Е 
и касательным ранением левого желудочка сердца. Ране- ЧИТЬ, ЧТО 
Ай ние черепа было, безусловно, смертельным и не могло ‚ После 
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быть поэтому нанесено при первом или втором выстрелах |. навливала 
Для ответа на поставленные следствием вопросы об |. ‘лежности. 
исправности и пригодности для стрельбы обнаруженное | льз. нах 
револьвера, о положении тела Г. в момент ранения и | о не рев 
последовательности выстрелов исследовались все вещесь | №" 
венные доказательства по-делу: одежда, - находившаяся 
на `Г., револьвер, стреляные пули и гильзы. А 
При исследовании револьвера была установлена сле- 
дующая ‘особенность: в случае нажатия на спусковой 
крючок с силой менее 4,5 кг курок отходит назад на не- 
которое расстояние, а затем возвращается вперед, причем 
барабан револьвера поворачивается на \? часть окружно- 
сти и против курка становится следующий патрон. Выет- 
рела при этом не происходит. Каких-либо других особен- 
ностей не обнаружено. Револьвер к стрельбе пригоден. _ 
При исследовании одежды Г. установлено, что нижнее | Зиться в С2 
отверстие на левом кармане рубашки имеёт размеры 2Х 4 волства па 
2,5 см, края отверстия разволокнены (следы действия по- 23" 3% ПИЧНОЙ ВЫ 
роховых газов), вокруг отверстия отмечается темно | внутри их 
серый налет (копоть выстрела) в виде пояска 0,3—0,5 м | ст друга. 
в диаметре. Вокруг второго отверстия размером 0,5. 
= 0,5 см с неясно выраженным дефектом ткани располагал: 
в) = Ся темно-серый налет копоти диаметром около 5 см. Все 
„(| Эти признаки указывали, что выстрелы были произведены пуля, най) 
"- с близкого расстояния. ть му выстре 
Я н _ 7 Для определения, какое из описанных. входных отвер” й ре лу, а пу 
№: = стий нанесено первым, ткань. одежды вокруг отверстий | выстрелу. 
‚. __ _ Шодвергалась исследованию на наличие следов ружеино в Все вь 
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смазки. Эти участки одежды осматривались в ультрафио- осмотра 3 
летовых лучах. При этом по краям нижнего отверстия = № позволил! 
явилось желтоватое свечение (люминесценция). АТ | ствия от 
участок расположения обоих отверстий были нал | При перв 
листы чистой белой бумаги (предварительно проверь. а № стене. Пу 

‚ На’ отсутствие‘ свечения в ультрафиолетовых луча”? й несла ка. 
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лотом помещены под пресс на 24 часа. На листе бумаги. 
прижатом к нижнему отверстию, соответственно его кра- 
ам, появилось при осмотре в ультрафиолетовых лучах 
интенсивное желтоватое свечение, характерное для мине- 
рального масла. Ружейная смазка в таком большом ко- 
личестве могла находиться в канале ствола только до 
первого выстрела и, таким образом, следовало заклю- 
чить. что первым было нанесено нижнее повреждение: 
Последовательность произведенных выстрелов уста- 
навливалась также путем определения взаимной принад- 
лежности пуль, найденных на месте происшествия, и 
гильз, находящихся в барабане револьвера. Так как ба- 
рабан револьвера «Наган» образца 1895 года вращается 
только в одну сторону — по часовой стрелке, следова- 
тельно, стреляная гильза, находившаяся против канала 
ствола, должна была относиться к последнему — третье 
му по счету выстрелу, следующая по часовой стрелке — ко 
второму выстрелу; и, наконец, следующая за ней — к пер- 
вому выстрелу. | - | | 
В патронах к револьверу «Наган» пули в гильзах кре 
пятся путем кернения, оставляющего следы в виде двух 
точечных углублений сответственно на гильзе и пуле. Ин- 
дивидуальные особенности поверхности инструмента 
(керна), которым делают эти углубления, могут отобра- 
зиться в следах кернения. Кроме. того, в процессе произ 
водства патронов кернение может производиться На раз-' 
личной высоте гильз (и следовательно, находящихся 
внутри их пуль), а также на различном расстоянии друг 
от друга. Все это нередко позволяет определить, к ка- 
кой гильзе относится данная пуля. 

Путем определения взаимопринадлежности гильз И 
пуль между собой удалось установить (рис. |1 и 2), что 
пуля, найденная под рубашкой трупа, относится к перво- 
му выстрелу, пуля, найденная в стене, — ко второму выет- 
релу, а пуля, найденная в выгребной яме, — к третьему 
выстрелу. 

Все вышеуказанные данные, полученные 3 результате 

а места происшествия и экспертных исследований, 
определенно ответить на вопрос сле: 
тела Г. в момент нанесения ранений. 
е Г. стоял спиной к правой от входа 
кожу на 1 см ниже левого соска, на- 
дение левого желудочка сердца 
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ствия о положении 
При первом выстрел 
стене. Пуля, войдя в 
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гался произвести еще один выстрел, но уже не в область 
сердца, а в правыи висок; нажав с недостаточной силой 
на спусковой крючок, он опять не смог произвести выст- 
рела, причем барабан от нажима на спуск провернулся 
еще на один патрон. При повторном нажатии на спуско- 
вой крючок произошел выстрел. Пуля. от этого выстрела 
(третья по счету) пробила череп насквозь, разрушив ос- 
нование головного мозга, а затем ударилась о стену, ри- 
кошетировала от нее и упала в выгребную яму. е 

Описываемый случай из практики наглядно показыва- 


ет возможность полного восстановления деталей карти- - 


ны происшествия, при условии своевременного тщатель- _ 
ного осмотра места происшествия и использования всех _ 
необходимых видов научно-судебной экспертизы. 
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